
Susol

Г абаритные размеры -  тип VL VL-06

7.2 кВ, 8/12.5 кА, 400/630 А
Стационарный (тип P)

Выкатной (стандартный выключатель тип E/F/G)

130 130
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 8/12.5 кА, 400/630 А
Выкатной (совместим с существующими выключателями тип E/F/G)

Выкатной (корзина типа Е)

5 14 2-014

гJ  L

40 2020
06Е08А 06Е13А

«Размеры выводов главной цепи>

Примечание) Размеры в скобках относятся к 

аппаратам на ток 12,5 кА.

Вкатывание/выкатываше 
Ход:150

6-014_______
(отверстие заэемляощего зажима)

94



7.2 кВ, 8/12.5 кА, 400/630 А
Выкатной (корзина типа F)

Susol

VL-06

014 2-014 

___ * Л
СМ
со

^ ГЛJ

20
*

40 20

06F08A 06F13A

«Размеры выводов главной цепи»
Примечание) Размеры в скобках относятся к 

аппаратам на ток 12,5 кА.

Вкатывание/Выкатывание

Выкатной (корзина типа G)

Примечание) Размеры в скобках относятся к 

аппаратам на ток 12,5 кА.

Вкатывание/Выкатывание

(отверстие заземляющего зажима)
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

М12______________________
(отверстие заземляющего зажима)

В
te J

Примечание) Размеры в скобках относятся к аппаратам на ток 12,5 кА.

Выкатной (тип E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

150 150

Примечание) Размеры в скобках относятся к аппаратам на ток 12,5 кА.
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Выкатной (тип F, расстояние между осями полюсов 150 мм)

510

Примечание) Размеры в скобках относятся к аппаратам на ток 12,5 кА

Выкатной (тип G, расстояние между осями полюсов 150 мм)
495

Q

оГ-со

□

© I

О
 

0
@

 
О

 
0

©

__ i
в I гн ®

h ,• U J t______ °

ta J
470

Н 1

515

226
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Номинальные
значения 630A 1250A

A 6 10

B 55 60

C 95 90

5-012______________

(монтажные отверстия)
Вкатывание/выкатывание Ход: 132

012(отверстие заэемляощего зажила)

230.5 1
830

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 

быть позади обозначенной линии

Выкатной (корзина типа F, расстояние между осями полюсов 150 мм)

5-012_______________

(монтажные отверстия)
Вкатывание/выкатывание Ход: 132

Номинальные
значения 630A 1250A

A 6 10

B 55 60

C 95 90

12(отверстие заземляющего зажима)

600

.

1 1 1

ь

© ] !
^  ^  " 1___

"Информируем вас, что защитная крыш<а распределительного устройства должна

быть позади обозначенной линии
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Выкатной (корзина типа G, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Вкатывание/

Номинальные
значения 630A 1250A

A 6 10

“Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 

быть позади обозначенной линии

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

490

194

Примечание) Инф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

319 Ход:200

99



Габаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

4-014

(Отверстие для 

установки подъемного 
крюка или для 

присоединения 

к стенке отсека ММ) В

317 323.4 42.3

d  (М о н м ы ш ве р сгия)

Sh~

014
ш’

(Монтажных отверстия) 
725 . 1183.7

1017.7

S*
i i

М12(глубина: 25 мм)

65 285 150 150 258.7

012
--- -4

f '

87.3~
.20

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)

20  Шина: 8(толщ.) х4 0  (2 шины) <1250A> 

0 1 4

-- -4

873
.2 0

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 8(толщ .)х40 (1 шина) <630A>

0 1 4

87.3
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

553

Выкатной (тип E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

101
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Выкатной (тип F/G, расстояние между осями полюсов 150 мм)

495

Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна

быть позади обозначенной линии
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Выкатной (корзина типа F, расстояние между осями полюсов 150 мм)

*Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 

быть позади обозначенной линии

Выкатной (корзина типа G, расстояние между осями полюсов 150 мм)

“ Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна

быть позади обозначенной линии
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

490
194

Примечание) Инф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

104
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VL-06/12/17/20/25

7.2/12 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

4-014
(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НИ) J

317

Л

3234____42.3
014 ^
[монтажные отверстия)

014
(монтажные отверстия) 

725 .  1202.7

1017.7

2-М 012
(глубина: 25 мм)

65 285 150 150 277.7

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 10(толщ.) х7 5  (2 шины)
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 630 A

Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

432

194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 630 A

Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

4 -0 1 4

(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

317 323.4 42.3

0 1 4  (монта̂ кные оч̂ ерс 

725 183.7
1017.7

600

М12 (глубина: 25 мм)

560 6-011

65 285 150 150 258.7
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A

Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Выкатной (тип E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

108
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A

Выкатной (тип F/G, расстояние между осями полюсов 150 мм)

226

Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600

150 150
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A

Выкатной (корзина типа F, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600

Выкатной (корзина типа G, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600
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Susol

VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A

Выкатной (тип K) : типа T (расстояние между осями полюсов 150 мм)

Вкатывание/ 
Выкатывание 

328 Ход:225

Выкатной (тип K) : типа T2 (расстояние между осями полюсов 150 мм)
516

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A

Выкатной (корзина типа G) : типа T (расстояние между осями полюсов 150 мм)

Выкатной (корзина типа MCSG) : типа T2 (расстояние между осями полюсов 150 мм)
150 150
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

194

Примечание) Инф орм ируем вас, ч то  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A

Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600

М12 (глубина: 25 мм)

560 6-011

65 285 150 150 258.7
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Susol

VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

553

Выкатной (тип E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

150 150
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Выкатной (тип F/G, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Выкатной (тип E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

116

7
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Susol

VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Выкатной (тип F, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600

Выкатной (тип G, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600
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Susol

Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Выкатной (тип K) : типа T (расстояние между осями полюсов 150 мм)

516 
150 150

J= L

Tjjg l '  * У I 1- Г

450

О О

Вкатывание/ 
Выкатывание 

328 _ Ход: 225

Р

5

V Iа 5Ц_ ч

13
522 53

, 2 88  , 32
351
383

436

1 ю-
С\|

Выкатной (тип K) : типа T2 (расстояние между осями полюсов 150 мм)
516

13,
522_________ ,

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Выкатной (корзина типа G) : типа T (расстояние между осями полюсов 150 мм)

Выкатной (корзина типа MCSG) : типа T2 (расстояние между осями полюсов 150 мм)
150 150
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Выкатной (тип Н,расстояние между осями полюсов 150 мм)

490

194

Примечание) Инф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

492

СО
00
(О

®

1=

©

©

=

Е В ]

* а

503
I1 3

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600 650 6 -011  _ 560

65 285 150 150 277.7

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 10 (толщ.) х  75 (2 шины)
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A

Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

600 212
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A

Выкатной (тип E, расстояние между осями полюсов 210 мм)

210 210

302

Выкатной (тип F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

695
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A

Выкатной (тип E, расстояние между осями полюсов 210 мм)

210 210

299

Выкатной (тип F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

754

299

124

6
50



Susol

VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630 A
Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 210 мм)

164 Вкатывание/выкатывание Ход: 182

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 

быть позади обозначенной линии

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 1250 A
Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 210 мм)

(монтажные отверстая)

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна

быть позади обозначенной линии
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630 A
Выкатной (корзина типа F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

164 Вкатывание/выкатывание Ход: 182

(м онтаж ные отверстия)

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 

быть позади обозначенной линии

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 1250 A
Выкатной (корзина типа F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

126

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна

быть позади обозначенной линии



Susol

VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A

Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 210 мм)

164 Вкатывание/выкатывание Ход: 182

(м онтажные отверстия)

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 

быть позади обозначенной линии

Выкатной (корзина типа F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

|6зЬа]

1 I

830

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна

быть позади обозначенной линии
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

490

492

194

Примечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

319 Х о д :200

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

640 194

Примечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

640 Вкатывание/
Выкатывание

301 Х о д :220

128



Susol

VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

317 323.4 42.3

012

7 ^ Способ присоединения шин 
(с заземлителем)

87.3
1 20 Шина: 8(толщ.) х4 0  (2 шины) <1250A> 

0 1 4

012

-- -4

87.3
л20

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)

20 Шина: 8(толщ.) х4 0  (1 шины) <630A> 

0 1 4

2-0 12

Ви д а

87.3
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

65 285 150 150 258.7

012 012

87.3
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

753

Выкатной (тип E, расстояние между осями полюсов 210 мм)

210 210

670

Vg

655.5
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Выкатной (тип F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

_____________ 695_____________

210 210

ю
со
5

670

Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Вкатывание/

800

1 , 278 5 г

/  0 
/  v lb

г j СО
я

-

860 40

1 1050 ,

*Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна

быть позади обозначенной линии
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Выкатной (корзина типа F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Вкатывание/

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 

быть позади обозначенной линии
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

490

194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

640 194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

6 4 0

Вкатывание/
Выкатывание

301 Ход: 220

134



Susol

VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

317 323.4 42.3

65 285 150 150 277.7
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

4 -0 1 4 ___________________

(Отверстие для 
установки подъемного i 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН) о

°1
с\н

о ]
C\jj

2-М12 (глубина: 25 мм)

° ^ /  °г Я
о о п

012

87.3

136



Susol

VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 630/1250 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

600 212
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Г абаритные размеры -  тип VL

12 кВ, 31.5 кА, 1250 А
Выкатной (тип K) : типаТ (расстояние между осями полюсов 150 мм)

516 
150 150

J= L

( g g r  * У I 1- Г

450

О О

Вкатывание/ 
Выкатывание 

328 _ Ход: 225

Р

5

c t « * J  . V I а 5Ц_ ч
13

522 53

, 288 , 32
351
383

436

1 ю-
С\|

Выкатной (тип K) : типаТ2 (расстояние между осями полюсов 150 мм)
516

Вкатывание/
Выкатывание

I

Ю

3

®
Г
I

@

о о

©

С л
I

I "  ®

П 1 .

"Ь _____!
чг '  Т  1

13,
522

11
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VL-06/12/17/20/25
Susol

12 кВ, 31.5 кА, 1250 A
Выкатной (корзина типа G): типа T (расстояние между осями полюсов 150 мм)

Выкатной (корзина типа MCSG) : типаТ2 (расстояние между осями полюсов 150 мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

12 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Выкатной (тип K) : типа T (расстояние между осями полюсов 150 мм)

516 
150 150

J= L

Tjjg l '  * У I 1- Г

450

О О

Вкатывание/ 
Выкатывание 

328 _ Ход: 225

Р

5

V Iа 5Ц_ ч

13
522 53

, 288 , 32
351
383

436

1 ю-
С\|

Выкатной (тип K) : типа T2 (расстояние между осями полюсов 150 мм)
516

13,
522_________ ,

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

12 кВ, 31.5 кА, 2000 A

Выкатной (корзина типа G) : типа T (расстояние между осями полюсов 150 мм)

Выкатной (корзина типа MCSG) : типа T2 (расстояние между осями полюсов 150 мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 630/1250 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

492

1 94

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

640
194

Примечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

640 Вкатывание/
Выкатывание

301 Х о д :220
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 630/1250 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

600 650

12-011
/(м о тш ш е  отверстия)

37.5

М12 (глубина: 25 мм)

65 285 150 150 258.7
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 630/1250 А
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

4 -0 1 4  317 323.4 42.3
М12 (глубина: 25 мм)

750

Осм

,

1— 'о г^Н в ГГ
: j  0 0 lv

: Г “

: 1 о о

□ - о О пО о -

650 37.5 710

“3
т

012 012

87.3

SCALE 2/15

144



Susol

VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

490

194

Примечание) Инф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2000 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

6 4 0

6 4 0

194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

301 Х о д : 2 2 0
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5kV, 31.5kA, 2000A

W ithdrawable (H type cradle, phase distance 150mm)

8-011_______
(монтажше отверстия) §

012

“ X "  Способ присоединения шин
(с заземлителем)

2Q Шина: 10(толщ .)х80 (2 шины)

0 1 4

SECTION А-А См. вид В
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5kV, 31.5kA, 2000A

W ithdrawable (H type cradle, phase distance 210mm)

4 -0 1 4 317 323.4 42.3
M12 (глубина: 25 мм)

650

т
37.5

12-011
(монтажьые отверстия)

Г Т

!а

710

0 1 4

ВидА 
SCALE 1/6
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2500 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 275 мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2500 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом А.

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2500 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

4 -0 1 4 _______________

(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

750

. 3 1 7 . .323.4, 42.3

014*~ 
(̂монтажные оперстия)

0  14(1 

725

З Взв
1ыеаперс|ия) 

197.2

1017.2

650 .37.5
12-011
(монтажные отверстмн)

D
D

М12 (глубина: 25 мм)

R-

65 285 150 150 272.2
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2500 А
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

65 285 150 150 272.2
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 265 мм)

790

g=a • IBzzHi" М12 (отверстие 
заземляющего зажима)

700 247

Выкатной (ТипЕ, открытый с ножевыми контактами, межфазное расстояние 265 мм)

265 265

700____________ 306

1

ь

*

© ©

*

Б и
9 с

11 f 1
_̂ 103

70г
745
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 А
Выкатной (Тип F, открытый с ножевыми контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)

8 3 0

3 0 6

Выкатной (Тип Е, закрытый с тюльпановидными контактами, межфазное 
расстояние 265 мм)

2 6 5  2 6 5

7 0 0

LO
О
СО

1 _ !

*

©  ©

©

в J
•

Г ' °  11 f 1

103

70 0

7 4 5

2 6 4 .5
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 A
Выкатной (Тип F, закрытый с тюльпановидными контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)

8 3 0

2 6 4 .5

Выкатной (Тип G с тюльпановидными контактами, межфазное 
расстояние 265 мм)

8 3 0

3 6 0
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 А
Выкатной (тип K, расстояние между осями полюсов 210 мм)

656

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип K, расстояние между осями полюсов 265 мм)

825
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 A
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

640

194

Примечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом А.

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

840
194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 А
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 265 мм)

Выкатной (Тип E, открытый с ножевыми контактами, межфазное 
расстояние 265 мм)

265 265

306
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 A
Выкатной (Тип F, открытый с ножевыми контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)
8 3 0

®

©

©  @

•

и

с 0

II j i
1

_ J 1 0 3  

. 70 0  .

7 4 5

3 0 6

Выкатной (Тип Е, закрытый с тюльпановидными контактами, межфазное 
расстояние 265 мм)

ГЗ

2 6 5  ____. 2 6 5

"ЙГ
7 0 0

*

©  о

Б j

в я
t 1

J l 0 3  

. 70 0  .

7 4 5

2 6 4 .5
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 А
Выкатной (Тип F, закрытый с тюльпановидными контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)
8 3 0

2 6 5  2 6 5

) J -_ L b
У

j j _ _ L i
У

jnJ_ _

s 7 S B

Д  e h j u u H
Ж

7 0 0

-Ш-
1031 „ 

7 0 0

7 4 5

2 6 4 .5

Выкатной (Тип G с тюльпановидными контактами, межфазное 
расстояние 265 мм)

8 3 0

3 6 0
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 A
Выкатной (тип K, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип K, расстояние между осями полюсов 265 мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

640

194

Примечание) Инф орм ируем вас, ч то  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

840
194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 265 мм)

790

700

• •

= © ©

80
5

В J
•

и
7С0

746

24/25.8 кВ, 16 кА, 630 А
Выкатной (Тип E, открытый с ножевыми контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)

2 6 5  2 6 5  ,

38

1

7 0 0

*

©  ©

*

В и
ш •

I M F 1___________ о "

103

7 0 0

7 4 5

3 0 6
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Габаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 16 кА, 630 А
Выкатной (Тип F, открытый с ножевыми контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)
8 3 0

2 6 5  2 6 5

“0— U

38

7 0 0

-Й-
1 0 3 1 ,  

7 0 0

7 4 5

3 0 6

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 1250 А
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 265 мм)

700

LT)
Осо

*

6  0

*

^3 и
9 с

0

7СЮ

745

247
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА 630 А и 24/25.8 кВ,16/25 кА, 1250 А
Выкатной (Тип E, открытый с ножевыми контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)

265 265

306

24/25.8 кВ, 25 кА 630 А и 24/25.8 кВ,16/25 кА, 1250 А
Выкатной (Тип F, открытый с ножевыми контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)
8 3 0

3 0 6
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630/1250 А
Выкатной (Тип Е, закрытый с тюльпановидными контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)

_ 2 6 5  _ ,  2 6 5  _

7 0 0

LO
О
СО

L j

©  ©

*

В j
о ф

Г ‘° 1 f1
103

70 0

7 4 5

2 6 4 .5

Выкатной (Тип F, закрытый с тюльпановидными контактами, межфазное 
расстояние 265 мм)

8 3 0

2 6 5  2 6 5

j _ F
У

j _ _ L i
У

jnJ_ _

Ч в

ж
700

4 ^
| 1 0 3 | „

7 0 0

7 4 5

2 6 4 .5
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630/1250 A
Выкатной (Тип G с тюльпановидными контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)
8 3 0

Выкатной (тип K, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630/1250 А
Выкатной (тип K, расстояние между осями полюсов 265 мм)

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

6 4 0

194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом А.

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630/1250 A
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

840

1 94

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом А.

Вкатывание/
Выкатывание

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 А
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 265 мм)

0“=шЭ0 _

J U

М12 (отверстие 
J  заземляющего зажима)

з
1151 t
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 А
Выкатной (Тип E, открытый с ножевыми контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)

2 6 5  2 6 5

3 0 6

Выкатной (Тип F, открытый с ножевыми контактами, межфазное 
расстояние 265 мм)

_________________8 3 0 _________________

_ 2 6 5  _ _ 2 6 5  _

78

7 0 0 ________________ _ 3 0 6

9
0

8

•

©  ©

*

и
9

1

103

70 0

7 4 5
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 A
Выкатной (Тип Е, закрытый с тюльпановидными контактами, межфазное 

расстояние 265 мм)

2 6 5  2 6 5  ,

7 0 0  2 6 4 .5

9
0

8

©

©  ©

*

и

&

Г ‘ ° 11 f 1

103

70 0

7 4 5

Выкатной (Тип F, закрытый с тюльпановидными контактами, межфазное 
расстояние 265 мм)

8 3 0

2 6 4 .5
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Габаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 А
Выкатной (тип K, расстояние между осями полюсов 265 мм)

8 4 0

^ ___1'

8 8 6 1 3

Вкатывание/
Выкатывание

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

6 4 0

194

Примечание) Инф орм ируем вас, ч то  при использовании разъема 
типа  В, прим еняемого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 A
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

194

Примечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

24/25.8 кВ, 25 кА, 2500 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

194

П римечание) И нф орм ируем вас, что  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого в распределительных 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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Габаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 А
Выкатная (Тип Е, открытая конструкция с ножевыми контактами, 

межфазное расстояние 265 мм)

Вкатывание/ 
выкатывание 

Ход: 260

12.5кА 630А Угол(65Х65Х61)

947.5 )7.fj *

1120
1167.5

Номинальные
значения A B T

630, 1250A 768 190.5 10

2000A 778 185.5 20

<Контакты главной цепи>
(12.5kA 630А) (25 кА 630А) (12.5кА 1250А)

<Клемма заземления>

0б.5(отверстие
заземляющего

s j

22j5

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 А
Выкатная (корзина тип Е, закрытая конструкция с тюльпановидными 

контактами, межфазное расстояние 265 мм)

Изоляционная перегородка, кроме моделей

<Контакты главной цепи>
1250А 2000А
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 A

Выкатная (корзина тип F, открытая конструкция с тюльпановидными 
контактами, межфазное расстояние 265 мм)

285 12.5кА 630А Угол (65X65X61)

Вкатывание/ 
выкатывание 

Ход: 260

Номинальные
значения A B T

630, 1250A 768 190.5 10

2000A 778 185.5 20

<Контакты главной цепи> < Клемма заземленин>

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 А

Выкатная (корзина тип F, закрытая конструкция с тюльпановидными 
контактами, межфазное расстояние 265 мм)

Изоляционная перегородка, кроме моделей 
12,5 кА 630 А, 16 кА 630 А

J___ #.I

'i \
-

I г7. 1 ’  '

1__сЬсЬ_____ 1 !

1 к 0 1

1 0 0 0

<Контакты главной цепи>
630А 1250А 2000А

175



Susol

Г абаритные размеры -  тип VL

176

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250 А

Выкатная (корзина тип G, закрытая конструкция с тюльпановидными 
контактами, межфазное расстояние 265 мм)
265 265

— --------- Д!

: !7
' \ 1  f/y.-

7 ^  7 ;

К хс

! 7 -
' \\\ 
уТ\ .

*
ф

: 7
( у -

7 ^  7 ;

'■ . 'J  f;r --

т7 7  7 :
) \\\

Я Л п - . 4•| „ . у*

73

1000

272.5

VIEW "А"

2-М12ТАР

VIEW "А"

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 А

Выкатная (корзина тип K, закрытая конструкция с тюльпановидными 
контактами, межфазное расстояние 210/265 мм)

60

Примечание) Выключатели с межфазным расстоянием 210 мм доступны только с ном. током 630 и 1250 А.
Наименование: VCL-20K13B06, VCL-20K13B13, (Тип корзины G закрытая конструкция с 
тюльпановидными контактами, 630A, 1250A)



Susol

VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250 A
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

4 -0 1 4

(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

800

367 413.4 42.3

. г

0 14

1 _ н  Щ

0 1 4(мо> гажные атвер тия)

12-011
'(монтажные отверстая)

D
П

I»  UJсу ЫШ ojf

М 1 2  ( г л у б и н а :  2 5  м м )

1 23 9 .5

7 9 0 3 7 .5 7 6 0 6 - 0 1 1

6 5  2 8 5  2 2 0  2 2 0  3 5 0 .5

012
-- -ф

f
20

stT

C onnecting busbar m ethod 
(w ith earth ing switch)
Busbar : 10t x  40 (1 sheets) <630A>

г -

014

ВидА

8 7 .3
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

М12 (глубина: 25 мм)

1000 790 37.5

Л]

12-011
(монтажные отверспчн)

1,

а «I

960 6-011_______
/  (монтажные отверстия)

65 285 220 220 350.5

178
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 A
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

М12 (глубина: 25 мм)

800 790 .37.5

12-011_______
(монтажные отверстия)

760

D
,

3 3

21
2.

5

6-011

87.3

179
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 А
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

4 -0 1 4 367 413.4 42.3

2-М 12 (глубина: 25 мм)

1000 790 37.5 960 6-011

65 285 220 220 350.5
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА, 2500 A
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

4-М 12 (глубина: 25 мм)

о о

8
О

50

1000 790 37.5 960 6-011

65 285 220 220 350.5

87.3
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Г абаритные размеры -  тип VL (компактный тип)

12 кВ, 20/25 кА, 630/1000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

12 кВ, 20/25 кА, 1250 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

£ ; :ге

1 Г

450

i л

450
570

182



12 кВ, 20/25 кА, 630/1000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Susol

VL-12

12 кВ, 20/25 кА, 1250 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

£ ; :ге

1 Г

183

51
2.5
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Г абаритные размеры -  тип VL (компактный тип)

12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 A
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

490

12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 A
Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

640

184



12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 A
Выкатной (типа H, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Susol

VL-12

Ml 2 (глубина: 25 мм)

560

6-011

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 8(толщ.) х4 0  (2 шины) <1250A>

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 8(толщ.) х 4 0  (2 шины) <1000A>

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 8(толщ.) х4 0  (1 шины) <630A>

012 012 012
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Габаритные размеры -  тип VL (компактный тип)______v l -12

12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 A
Выкатной (типа H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

65 285 150 150 258.7

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 8(толщ.) х4 0  (2 шины) <1250A>

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 8(толщ.) х 4 0  (2 шины) <1000A>

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 8(толщ.) х4 0  (1 шины) <630A>
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Г абаритные размеры -  тип LVB LVB-06/12

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 А
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 150 мм)

Соединитель тип А Соединитель тип В

Выкатной (тип E, F, G, расстояние между осями полюсов 150 мм)

150 150

1250А 2000А
(тип Е, F) (тип Е, F)

1250А 
(тип G)

2000А 
(тип G)
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Г абаритные размеры -  тип LVB

7.2/12 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 А
Выкатной (тип MCSG): типа T опция

, _____________________в

| — « б -

1 :§ >

П

( в

©

Г~1

“ 4

□
cT.£ r̂T@jgi.

Соединитель тип В

7.2/12 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 А
Выкатной (тип MCSG): типа T2 (Стандарты) опция

150 150

Соединитель тип В
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LVB-06/12

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 150 мм)

150 150

Выкатной (корзина типа F, G, расстояние между осями полюсов 150 мм)
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Г абаритные размеры -  тип LVB

7.2/12 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Выкатной (корзина типа MCSG, расстояние между осями полюсов 150 мм)

190

12
3

5
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LVB-06/12

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

210 210

115.5

665
739

Соединитель тип А Соединигельтип В

Выкатной (тип E, F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

191
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Г абаритные размеры -  тип LVB

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Выкатной (тип MCSG, расстояние между осями полюсов 210 мм)

12 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Выкатной (тип MCSG, расстояние между осями полюсов 210 мм)

СоединигельтипВ

192
Соединигельтип А
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LVB-06/12

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Выкатной (корзина типа E, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Только для 50 Вкатывание/выкатываниеХод:175

ЪШ%мШ г

р,------------------------------------------ ^

750

Выкатной (корзина типа F, расстояние между осями полюсов 210 мм)

t z __ Й

© ©

750

193
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Г абаритные размеры -  тип LVB

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Выкатной (корзина типа MCSG, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Вкатывание/

Вкатывание/
выкатывание

194
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LVB-06/12

12 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Выкатной (корзина типа MCSG, расстояние между осями полюсов 210 мм)

195

11
00



Габаритные размеры -  тип VH

7.2/12/17.5 кВ, 50 кА, 1250/2000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

210 210

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Вкатывание/

196
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VH-06/12/17/20/25/36

7.212/17.5 кВ, 50 кА, 1250/2000 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

378.4

*
6 -0 1 4 ______________

(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

780 „ 187 

1073__________

о
c\i

о
C4J

2-М12 (глубина: 25 мм)

LJ я

+

705

1

37.5

12-011___________
(монтажные отверстия)

о

= ■ ,

j

*

c\i
CXI

8 4 .3  2 0  0 1 2

1 2

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 12(толщ .)х60 (1 шины) <1250A>

197



Susol

Г абаритные размеры -  тип VH

7.2/12/17.5 кВ, 50 кА, 2500/3150 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 275 мм)

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

275 275

Г— Т —

С

В  Ш  ! !
_  ■ в ' в

С 3RF
853

198
53
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VH-06/12/17/20/25/36

7.212/17.5 кВ, 50 кА, 2500/3150 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

352 413

90.8 20 0 1 2  90.8 20 0 12

» 1  - | -6

ш ш ш
"ЩЩ>.£р'

90.8

199
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Г абаритные размеры -  тип VH

7.2/12 кВ, 40/50 кА, 4000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 275 мм)

906

а:

959

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

т
* 1 - - - - - - -

I n  ::и:: m l  I n  ш  n i l

ш  —  га

1 сЦ 1 = О 1 ' | б й - [ - ^ D
1

^  ...

343.5

1

81.5

■l-ff* Й *  » 4

Г 421.5

540 92

200
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VH-06/12/17/20/25/36

7.2/12 кВ, 40/50 кА, 4000 A
Выкатной (корзина типа K, расстояние между осями полюсов 275 мм)

201
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Г абаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 25 кА, 2500 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 275 мм)

275 275

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

275 275

Вкаты вание/
выкатывание
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VH-06/12/17/20/25/36

24 кВ, 25 кА, 2500 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

352 558

60 300 280 300 270
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Г абаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 210 мм)

210 210

610

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

Вкатывание/
выкатывание

857 Ход:310
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VH-06/12/17/20/25/36

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 210 мм)

4-М12 

(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

0 1 4  (монтажные

800 895 37.5

2-М12 (глубина: 25 мм)

20 012 85.8 20 012

JL 12
Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 12(толщ .)х60 (1 шины) <1250A> J L 12

Способ присоединения шин 
(с заземлителем)
Шина: 12(толщ.) х  60 (2 шины) <2000A>
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Г абаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Выкатной (корзина типа H, F, с проходными изоляторами,
расстояние между осями полюсов 210 мм)

60 300 280 300 269.5
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VH-06/12/17/20/25/36

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 275 мм)

750

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

275 275

Вкатывание/
выкатывание

857 Ход: 310
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Г абаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

352 558

208



Susol

VH-06/12/17/20/25/36

24 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 275 мм)

750

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

Вкатывание/
выкатывание

209



Габаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 275 мм)

352 558

60 300 280 300 270

210
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VH-06/12/17/20/25/36

36 кВ, 25/31.5/40 кА, 1250/2000 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 300 мм)

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 300 мм)
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Susol

Г абаритные размеры -  тип VH

36 кВ, 25/31.5/40 кА, 1250/2000 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 300 мм)

025
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Susol

VH-06/12/17/20/25/36

36 кВ, 25/31.5/40 кА, 3150 A
Стационарный (тип P, расстояние между осями полюсов 300 мм)

Выкатной (тип H, расстояние между осями полюсов 300 мм)
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Susol

Г абаритные размеры -  тип VH VH-06/12/17/20/25/36

36 кВ, 25/31.5/40 кА, 3150 A
Выкатной (корзина типа H, расстояние между осями полюсов 300 мм)

25 1194 466

«Детали и присоединительные 
размеры изолятора»

0 2 5  При использовании медной трубки с

*  Указания по монтажу такие же, как для моделей на 36 кВ 25/31,5/40 кА 1250/2000 A
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