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Лучшее решение

Вакуумный выключатель



Susol VCB

Н овы й п ол ны й  м о д ел ьны й  ряд в а куу м н ы х  а в т о м а т и ч е с к и х  
выключателей характеризуется высокой отключающей способностью 
(до 50 кА переменного тока) и большим номинальным током (до 4000 А 
перем енного  тока), а такж е  высокой совместимостью  с другими 
аппаратами благодаря возможности выбора расстояния между осями 
полюсов убрать эту фразу и компактностью конструкции.
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S u so l V C  В
Вакуумные автоматические выключатели предназначены для установки в 
средневольтные и высоковольтные распределительные устройства для 
защ иты  персонала и оборудования в случае возникновения  тока  
пер егр узки , ко р о тко го  замыкания или замыкания на землю, путем 
размыкания цепей в вакуумных дугогасительных камерах по сигналу от 
блока релейной защиты и автоматики, расположенного вне выключателя.

Вакуумные автоматические выключатели компании LSIS:
-  соо тветствую т требованиям потребителей, касающ имся высокой 

о ткл ю ч а ю щ е й  с п о с о б н о с ти  и б о л ьш о го  н о м и н а л ь н о го  то ка , 
достигаемым убрать слово «интеграции» увеличения нагрузочной 
способности.

-  соответствуют мировым требованиям распределения электроэнергии 
среднего напряжения.

-  имеют улучшенную температурную характеристику, благодаря чему 
обладают более высокой надежностью.

Аппараты  премиум-класса обеспечиваю т удобство и безопасность 
эксплуатации и повышают надежность и надежность распределительных 
устройств среднего и высокого напряжения:
-  п о с та в л я е тс я  полны й  м од ельны й  ряд а п п а р а то в  с вы соким  

номинальным током и отключающей способностью;
-  конструкция, обеспечивающая высокую надежность применения;
-  ш иро кий  а ссо р ти м е н т д ополнител ьны х о пц и й  и максим альная 

совместимость с другими аппаратами.

П ригодны  для прим енения в качестве  вводного  а вто м а ти че ско го  
в ы кл ю ч а те л я , о с у щ е с т в л я ю щ е го  з а щ и т у  кл ю ч е в ы х  з а щ и т у  
электропотребителей промышленных предприятий, электростанций, 
яысотных зланий и крупных сулоя
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7.2kV 8/12.5/20 /25/31.5/40/50kA 400/630/1250/2000/3150/4000A

12/17.5kV 20/25/31.5/40/50kA 630/1000/1250/2000/3150/4000A

24kV 12.5/25/31.5/40kA 630/1250/2000/2500/3150A

36kV 25 /31.5/40kA 1250/2000/3150A

► В новый модельный ряд вакуумных автоматических 
выключателей на большой номинальный ток для больших, 
средних и малых нагрузок входят модели с высокой 
отключающей способностью и большим номинальным током.

Напряжение Ток отключения Номинальный ток

замок, датчик Tei
ф|

г г .
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Вакуумные автоматические 
выключатели Susol

Вакуумные автоматические выключатели Susol являются 
устройствами премиум-класса, характеризующимися 
надежной конструкцией , наличием разнообразных 
дополнительных принадлежностей и возможностью 
применения в качестве вводного автом атического  
выключателя, обеспечиваю щ его защ иту ключевых 
эл е ктр о ус та н о в о к  промы ш ленны х пре д пр и яти й , 
электростанций, высотных зданий и крупных судов.

(VL-06)

Номинальная длительность прохождения кратковременно выдерживаемого тока: 3 с.
Номинальный коммутационный цикл: O -  0,3 с -  ВО -  15 с -  ВО
Уровень типовых испытаний: M2, E2 (перечень 1), C2
Коммутационная и механическая износостойкость: 30 000 операций • 100 %-ная
совместимость:
-  с существующими автоматическими выключателями стационарного исполнения;
-  с существующими автоматическими выключателями выкатного исполнения;
Т ипы корзин: E, F и G
Напряжения цепи управления:
-  24.. .30 В пост. тока, 48.. .60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220 В 

пост. тока;
-  48 В пер. тока, 1 0 0 .1 3 0  В пер. тока, 220. .250  В пер. тока;

Дополнительные принадлежности:
-  вспомогательны й кон такт  сигнализации  взведенного состояния пружины, 

минимальный расцепитель напряжения, второй независимый расцепитель, 
расцепитель тока, вспомогательный контакт  контроля положения защелки 
включения, вспомогательный контакт сигнализации положения выключателя;

-  замок, устройство для блокирования кнопок навесным замком, крышка для кнопок, 
навесной замок, минимальный расцепитель напряжения, контроллер задержки 
срабатывания, подъемные скобы, конденсаторный источник питания;

Автоматический указатель положения TEST/SERVICE (ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ/
ПРИСОЕДИНЕННОЕ положение)
Соответствие стандартам и сертификация
-  М Э К 62271 -100 (2008) [М2, C2, E2 (перечень 1)];
-  испытания выключателя, установленного в оболочке;
-  типовые испытания, выполненные Корейским электротехническим научно

исследовательским институтом (KERI), сертификация Корейской корпорацией в 
области электробезопасности (KESCO, знак V)

Полный модельный ряд
компактных аппаратов
О со б е н но стя м и  н о в о го  п о л н о го  м о д е л ь н о го  ряда 
вакуумных автом атических вы клю чателей являются 
вы сокая о ткл ю чаю щ ая  с п о со б н о сть  (50 кА  перем. 
тока), большой номинальный ток  (4000 А перем. тока), 
м а кси м а л ьн а я  с о в м е с ти м о с ть  с с у щ е с тв у ю щ и м и  
а п п а р а т а м и  б л а г о д а р я  в о з м о ж н о с т и  в ы б о р а  
расстояния м еж ду осями полю сов (два варианта) и 
компактность конструкции.

Ur Isc Ir
(кВ) (кА) (A)
7 .2 8 4 0 0

1 2 .5 6 3 0



< < Вакуумный выключатель серии Susol

7,2/12/17,5/24/25.8 kB (VL-06/10/12/17/20/25) 7,2/12/17,5/24/25.8/36 kB (v h -06/12/17/20/25/36)

Номинальная длительность прохождения кратковременно выдерживаемого тока: 3 с. 4 с
Номинальный коммутационный цикл: O -  0,3 с -  ВО -  15 с -  ВО, (O -  0,3 с -  ВО -  3 мин. -  ВО )
Уровень типовых испытаний: M2, E2 (перечень 3), C2
Коммутационная и механическая износостойкость: 30 000 срабатываний
Совместимость с выключателями Pro-MEC
Типы корзин: E, F, G и H
Специальные отсеки автоматического выключателя для комплектных устройств в 
металлической оболочке 
Напряжения цепи управления:
-  24.. .30 В пост. тока, 48.. .60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220 В пост. тока;
-  48 В пер. тока, 1 0 0 .1 3 0  В пер. тока, 2 2 0 .2 5 0  В пер. тока;
Дополнительные принадлежности:
-  для вакуумного автоматического выключателя: вспомогательный контакт сигнализации 

взведенного состояния пружины, минимальный расцепитель напряжения, второй независимый 
расцепитель, вспомогательный контакт положения защелки включения, выключатель 
ф иксации положения автоматического выключателя в корзине, электромагнитное 
блокировочное устройство, фиксатор разъема, замок, крышка для кнопок, приспособление с 
навесным замком для блокирования кнопок, навесной замок (устройство блокирования с 
дверью, тип H), выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине;

-  для корзины: MOC (выключатель фиксации положения автоматического выключателя в 
корзине), TOC (выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине 
типа Н), датчик температуры, заземлитель и принадлежности, дверь, устройство блокирования 
с дверью комплектного устройства, расположенная на двери кнопка аварийного отключения;

-  прочие: рукоятка вкатывания/выкатывания выключателя, контроллер задержки

Номинальная длительность прохождения кратковременно выдерживаемого тока: 3 с. 4 с*
Номинальный коммутационный цикл: О -  0,3 с -  ВО -  3 мин. -  ВО
Уровень типовых испытаний: M2, E2 (перечень 3), C2
Коммутационная и механическая износостойкость: 20 000 срабатываний
Типы корзин: К  и Н
Специальные отсеки автоматического выключателя для комплектных устройств в 
металлической оболочке 
Нагряжения цепи угравления:
-  48 В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220 В пост. тока;48 В пер. тока, 

110 В пер. тока, 220 В пер. тока;
Дополнительные принадлежности:
-  для вакуумного автоматического выключателя: минимальный расцепитель напряжения, 

второй независимый расцепитель, контакт положения защелки включения, выключатель 
фиксации положения автоматического выключателя в корзине, электромагнитное 
блокировочное устройство, ф иксатор разъема, замок, крышка для кнопок, 
приспособление с навесным замком для блокирования кнопок, навесной замок 
(устройство блокирования с дверью, тип H), выключатель фиксации положения 
автоматического выключателя в корзине;

-  для корзины: MOC (выключатель фиксации положения автоматического выключателя в 
корзине), TOC (выключатель фиксации положения автоматического выключателя в 
корзине типа Н), датчик температуры, заземлитель и принадлежности, дверь, 
устройство блокирования с дверью комплектного устройства, расположенная на двери 
кнопка аварийного отключения;

-  прочие: рукоятка вкатывания и выкатывания автоматического выключателя, подъемные
скобы, контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения, 
CTD (конденсаторный источник питания), блок контроля температуры;

Соответствие стандартам и сертификация
-  М Э К 62271 -100 (2008) [М2, C2, E2 (перечень 3)];
-  сертификация KEMA, типовые испытания, 

выполненные Корейским электротехническим 
научно-исследовательским институтом (KERI), 
сертификация Корейской корпорацией в области 
электробезопасности (KESC^, знак V).

Примечание. * Обратитесь к представителю компании.

Ur
(кВ)

Isc
(кА)

Ir
(A)

7 .2 3 1 .5 3 1 5 0

1 2 4 0 1 2 5 0
2 0 0 0
3 1 5 0
4 0 0 0

5 0 1 2 5 0
2 0 0 0
2 5 0 0
3 1 5 0
4 0 0 0

1 7 .5 5 0 1 2 5 0
2 0 0 0
2 5 0 0
3 1 5 0

2 4 2 5 2 5 0 0
3 1 .5 1 2 5 0

2 0 0 0
3 1 5 0

4 0 1 2 5 0
2 0 0 0
3 1 5 0

2 5 .8 2 5 1 2 0 0
2 0 0 0

3 6 2 5 1 2 5 0
2 0 0 0
3 1 5 0

3 1 .5 1 2 5 0
2 0 0 0
3 1 5 0

4 0 1 2 5 0
2 0 0 0
3 1 5 0

7 .2 2 0 6 3 0
1 2 5 0
2 0 0 0

2 5 6 3 0
1 2 5 0
2 0 0 0

3 1 .5 6 3 0
1 2 5 0
2 0 0 0

1 2 2 0 6 3 0
1 0 0 0
1 2 5 0
2 0 0 0

2 5 6 3 0
1 0 0 0
1 2 5 0
2 0 0 0

3 1 .5 6 3 0
1 2 5 0
2 0 0 0
2 5 0 0

1 7 .5 2 0 6 3 0
1 2 5 0
2 0 0 0

2 5 6 3 0
1 2 5 0
2 0 0 0

3 1 .5 6 3 0  I 
1 2 5 0  
2 0 0 0  
2 5 0 0

2 4 , 2 5 .8 1 2 .5 6 3 0
1 2 5 0

1 6 6 3 0
1 2 5 0

2 5 6 3 0  
1 2 5 0  
2 0 0 0  
2 5 0 0  |

срабатывания минимального расцепителя 
напряжения, CTD (конденсаторный источник питания), 
блок контроля температуры;

Автоматический указатель положения 
TEST/SERVICE (ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ/ 
ПРИСОЕДИНЕННОЕ положение)
Соответствие стандартам и сертификация
-  М ЭК 62271 -100 (2008) [М2, C2, E2 (перечень 3)];
-  сертификация KEMA, типовые испытания, 

выполненные Корейским электротехническим 
научно-исследовательским институтом (KERI), 
сертификация Корейской корпорацией
в области электробезопасности (KESCO, знак V). 

Примечание. * Обратитесь к представителю компании.
* * См. Номинальные характеристики

Тип Е
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Тип корзины  
вакуумного  
автоматического 
выключателя

Тип F
Тип H LSISCo.,Ltd. I 7



Высокая надежность 
главной цепи

VCB
Susol

Выключатель
0 1Т яга  из изоляционного материала
В  Нижний вывод
0 Ш у н т
И  Вакуумная дугогасительная камера
0  Верхний вывод
0  Розеточный контакт

Э кран
сильфона

Сильфон

Томэ подвод 
подвижного 

контакта

Токоподвод
неподвиж ного
контакта

Крыш ка
токоподвода
неподвиж ного
контакта
Э кран
контактной
системы

Керамический
корпус

Кры ш ка
токоподвода
подвижного
контакта

Вакуумная дугогасительная камера (В Д К)

Значение вакуума в дугогасительной  
камере (VI) составляет примерно 5 x 1 0 '^  
торр (мм. ртутного столба), а расстояние 
м еж ду н е п о д виж ны м  и подвиж ны м  
контактами в зависимости от напряжения 
составляет от 6 до 20 мм.
Вакуумная дугогасительная камера 
обеспечивает гарантировано быстрое

гашение возникающей между контактами 
дуги. Контакты изготавлены из специального 
медно-никелевого сплава.
Для предотвращения потери вакуума камера 
надежно загерметизирована. Износ 
контактов при коммутации тока короткого 
замыкания сводится к минимуму за счет 
эффективного рассеивания энергии дуги.

8 I LSIS Со., Ltd.



< < Вакуумный выключатель серии Susol

Удобство и 
разнообразие

Длительный срок службы и высокая 
термическая стойкость контактов главной 
цепи (розеточные контакты Stego) 
Защищенная от перегрева конструкция 
(естественное охлаждение)

^ u s o l

р
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Розеточные контакты Stego
Высокая надежность главной цепи

Максимальные срок службы и надежность контактов главной цепи (розеточные контакты  Stego). 
Защищенная от перегрева конструкция (естественное охлаждение).

Контактны й сегм ент

П руж ина розеточного  контакта

Стопорны е шайбы: удерживаю т контактны е сегменты  и предотвращ аю т их деф ормацию

Конструкц и я  розеточного  контакта Stego
Подвижные контактные сегменты обеспечивают разъемное соединение выводов автоматического выключателя с 
выводами корзины.
Увеличивают площадь теплоотдачи и минимизируют износ.

Крупные заказчики
- Samsung Electro-Mechanics, завод в г. Пусан: вакуумные автоматические выключатели 12 кВ, 40 кА, 4000 А
- POSCO, теплоэлектростанция комбинированного цикла: вакуумные автоматические выключатели 7,5 кВ, 50 кА, 4000 А
- Korea Kumho Petrochemical, завод в г. Ульсан: вакуумные автоматические выключатели 7,2 кВ, 40 кА, 4000 А
- POSCO, металлургический комбинат, г. Кванъян: вакуумные автоматические выключатели 7,5 кВ, 50 кА, 4000 А
- POSCO, металлургический комбинат, г. Пхохан: вакуумные автоматические выключатели 7,5 кВ, 50 кА, 4000 А
- LG Chem, завод в г. Чхонджу: вакуумные автоматические выключатели 7,2 кВ, 40 кА, 4000 А
- Samsung Electronics, завод в г. Тханчон: вакуумные автоматические выключатели 7,2 кВ, 40 кА, 4000 А

10 I LSISCo.,Ltd.



< < Вакуумный выключатель серии Susol

7.2/12/17,5/24/25.8/36kB...
(VH-06/12/17/20/25/36)

Автоматические выключатели 
выкатного исполнения с системой 
принудительного охлаждения 
Имеют улучшенную температурную 
характеристику и обеспечивают 
высокую нагрузочную способность

f i S J T  

55К ’

SOK'-

40К°

....... ....................... .............
Ф аза R  Ф аза S  Ф аза Т

Розеточные контакты в выключателе на 36 кВРозеточные контакты в выключателе VL Розеточные контакты в выключателе VH

LSISCo.,Ltd. I 11



Отсек вакуумного выключателя
Модульное компанование распределительных устройств

О болочка отсека автоматического выключателя: корзина типа H 
Закрытая металлическая конструкция, предотвращающая распространение негативных ф акторов L  
аварийного режима и обеспечивающая безопасность эксплуатации.
Удобство компонования распределительного устройства

7.2/12/17,5/24/36 кВ 20/25/31,5/40/50 кА
• Закрытая металлическая конструкция, предотвращающая распространение аварийного

состояния и обеспечивающая безопасность эксплуатации
• Удобное вкатывание и выкатывание автоматического выключателя:

-  возможность вкатывания/выкатывания при закрытой двери распределительного устройства;
-  механический индикатор положения выключателя в корзине

• Оснащен защитными устройствами и дополнительными принадлежностями:
-  блокировка подачи питания в цепь управления
-  блокировка заземлителя, выключатель (MOC) фиксации положения автоматического 

выключателя в корзине, выключатель (TOC) фиксации положения автоматического 
выключателя в корзине типа Н (соответствуют стандарту ANSI);

• Современное построение распределительных устройств:
-  сборка распределительного устройства сводится к соединению отдельных 

отсеков, в том числе отсека вакуумного выключателя.

12 I LSISCo.,Ltd.
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Принадлежности для отсека автоматического 
выключателя (корзина типа H)
■ MOC (выключатель фиксации положения автоматического

выключателя в корзине)
■ TOC (выключатель фиксации положения автоматического

выключателя в корзине типа Н)
■ Запираемое на навесной замок блокировочное устройство, 

препятствующее открытию защитных створок
■ Датчик температуры
■ Расположенная на двери кнопка аварийного отключения
■ Заземлитель и дополнительные принадлежности 

Замок для заземлителя
Электромагнитное устройство блокирования заземлителя 
Выключатель фиксации коммутационного положения 
заземлителя

■ TM (блок контроля температуры)

LSISCo.,Ltd. I 13



Корзины
E, F, G, K и H

Тип F
Тип E

Тип E
Корзина экономичного класса с 
базовой комплектацией 
Без защитной створки и изолятора 
Для установки в комплектные 
устройства в металлической 
оболочке
Для вакуумных автоматических 
выключателей типа VL

Тип F
К корзине типа E добавлена 
защитная створка 
Без изолятора
Для установки в комплектные 
устройства в металлической 
оболочке
Для вакуумных автоматических 
выключателей типа VL

Тип E Тип H
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Тип H
Тип K

Тип G

Тип G
Корзина премиум-класса с 
защитной створкой и 
изоляторами
Для установки в комплектные 
устройства в металлической 
оболочке 
Для вакуумных 
автоматических 
выключателей типа VL

Тип K
Корзина премиум-класса с 
металлической защитной 
створкой и изоляторами 
Изолирующая металлическая 
конструкция для предотвращения 
распространения аварийной 
ситуации и обеспечения 
безопасности
Более удобная за счет выдвижной 
тележки
Для установки в комплектные 
устройства в металлической 
оболочке
Для вакуумных выключателей 
типа VL/VH

Тип H
Закрытая металлическая конструкция, 
предотвращающая распространение 
аварийного состояния и обеспечивающая 
безопасность эксплуатации 
Удобное вкатывание и выкатывание 
автоматического выключателя:
-  возможность вкатывания/выкатывания 

при закрытой двери 
распределительного устройства;

-  механический индикатор положения 
выключателя в корзине

-  блокировка подачи питания в цепь 
управления

Удобное компонование 
распределительных устройств:
-  построение распределительного 

устройства сводится к сборке 
отдельных отсеков, в том числе отсека 
автоматического выключателя.

-  Можно добавить отсек с 
трансформатором тока и напряжения.

Для вакуумных автоматических 
выключателей типа VL/VH
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Удобство
Удобное компонование распределительных устройств
-  Максимальная совместимость с сущ ествующ ими аппаратами благодаря возможности выбора расстояния 

между осями полюсов (два варианта) и компактность конструкции.

Номинальные параметры 
вакуумных автоматических 
выключателей

U r (кВ) Isc (kA) Ir (A)

12 20/25 630
1000
1250

17.5 20/25 630
1250

P150
(межфазное расстояни: 150 мм)

P210
(межфазное расстояни: 210 мм)

Номинальные параметры 
вакуумных автоматических 
выключателей
U r (кВ) Isc (kA) Ir (A)

12 20/25 2000

17.5 20/25 2000

P150
(межфазное расстояни: 150 мм)

P210
(межфазное расстояни: 210 мм)

Номинальные параметры 
вакуумных автоматических 
выключателей
U r (кВ) Isc (kA) Ir (A)

17.5 31.5 2500

P275
(межфазное расстояни: 275 мм)
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Номинальные параметры 
вакуумных автоматических 
выключателей

U r (кВ ) Isc (kA) Ir (A)
24 12.5 630

1250
16/25 630

1250
25 2000 

2500 *
25.8 12.5 630

1250
16/25 630

1250
25 2000 

2500 *
* 2500 А только с межфазным 

расстоянием 275 мм
P210

(межфазное расстояни: 210 мм) (межфазное расстояни: 275 мм)

Номинальные параметры 
вакуумных автоматических 
выключателей

U r (кВ ) Isc (kA) Ir (A)
24 3 1 .5/40 2000

25.8 3 1 .5/40 2000

P210
(межфазное расстояни: 210 мм)

P275
(межфазное расстояни: 275 мм)

Блокировка выключателя во время транспортирования 
распределительного устройства
-  Перед вкатыванием автоматического выключателя необходимо 

демонтировать ф иксирующ ую скобу системы блокировки

Вакуумный автоматический 
выключатель типа VL (VL-06) 

(тип корзины E/F/G)

Вакуумный автоматический 
выключатель типа VL (VL-06/12/17) 

(тип корзины E/F/G)

Вакуумный автоматический выключатель типа 
VL/VH

(отсек типа H автоматического выключателя)

LSISCo.,Ltd. I 17



Дополнительные аксессуары

Разнообразные принадлежности для модели VL-06

Расширение функциональных 
возможностей выключателя 
осуществляется путем 
добавления аксессуаров. 
Вакуумные выключатели VCB 
Susol могут комплектоваться 
различными аксессуарами 
зависимости от решаемой задачи 
и требований заказчика.

ш

Вы ключатель_____________________
О  Электродвигательный привод взвода пружины 
В  Электромагнит включения автоматического 

выключателя
В  Независимый расцепитель 
0  Механический счетчик циклов 
0  Вспомогательные контакты 
Ш Расцепитель минимального напряжения

Q  Расцепитель тока 
0  Замок
В  Устройство для блокирования кнопок навесным замком 
И  Крышка для кнопок
Ш Выключатель фиксации автоматического выключателя 

корзине
Е  Кабель подключения вспомогательных контактов
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Разнообразные принадлежности для модели VCL-06

Расширение функциональных 
возможностей выключателя 
осуществляется путем 
добавления принадлежностей. 
Вакуумные автоматические 
выключатели Susol 
комплектуются различными 
принадлежностями в зависимости 
от решаемой задачи.

Корзина________________________________________________
О  Рукоятка вкатывания и выкатывания
Q  Контроллер задержки срабатывания расцепителя минимального напряжения 
Ш  Конденсаторный источник питания
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Дополнительные аксессуары

Разнообразные принадлежности для модели VL-06/10/12/1720/25

Расширение функциональных 
возможностей выключателя 
осуществляется путем 
добавления аксессуаров. 
Вакуумные выключатели VCB 
Susol могут комплектоваться 
различными аксессуарами в 
зависимости от решаемой задачи 
и требований заказчика.

Выключатель______________________
Q  Электродвигательный привод взвода пружины 
В  Электромагнит включения автоматического 

выключателя
В  Независимый расцепитель 
0  Механический счетчик циклов 
0  Вспомогательные контакты 
0  Расцепитель минимального напряжения 
Q  Замок
0  Устройство для блокирования кнопок навесным замком 
В  Крышка для кнопок

И  Выключатель фиксации автоматического выключателя в корзине 
Ш Рукоятка вкатывания и выкатывания 
Е  Контроллер задержки срабатывания расцепителя 

минимального напряжения (UDC)
Е  Конденсаторный источник питания (CTD)
И  Выключатель фиксации положения автоматического 

выключателя в корзине (MOC)
Е  Навесной замок (устройство блокирования с дверью отсека типа H) 
Е  Электромагнитное блокировочное устройство 
Е  Фиксатор разъема

1 w
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Разнообразные принадлежности для модели VL-06/10/12/17/20/25

Расширение функциональных 
возможностей выключателя 
осуществляется путем 
добавления аксессуаров. 
Вакуумные выключатели VCB 
Susol могут комплектоваться 
различными аксессуарами в 
зависимости от решаемой задачи 
и требований заказчика.

Корзина (тип Н)
Q  TOC (выключатель фиксации положения

автоматического выключателя в корзине типа Н) 
0  MOC (выключатель фиксации положения 

автоматического выключателя в корзине)
0  Д атчик температуры 
0  Дверь
0  Устройство блокирования с дверью 
0  Запираемое на навесной замок блокировочное 

устройство, препятствующее открытию 
защитных створок

Q  Кнопка аварийного отключения 
0  Заземлитель и принадлежности 
ЦУ Замок для заземлителя
ЦУ Электромагнитное блокирующее устройство для 

заземлителя
НУ Выключатель фиксации коммутационного положения 

заземлителя
0  TM (блок контроля температуры)

LSISCo.,Ltd. I 21



Дополнительные аксессуары

Разнообразные принадлежности для модели VH-06/12/17/20/25/36

Расширение функциональных 
возможностей выключателя 
осуществляется путем 
добавления аксессуаров. 
Вакуумные выключатели VCB 
Susol могут комплектоваться 
различными аксессуарами 
зависимости от решаемой задачи 
и требований заказчика.

Электродвигательный привод взвода пружины 
В  Выпрямитель для питания электромагнитов пер/пост. тока 
В  Независимый расцепитель / электромагнит включения 
0  Выпрямитель для питания катушки 

минимального расцепителя напряжения 
0  Расцепитель минимального напряжения 
0  Вспомогательный контакт контроля положения 

защелки включения
Q  Кабель для подключения вспомогательных контактов 
0  Замок
В  Крышка для кнопок / толкатель

И  Устройство для блокирования кнопок навесным замком 
Ш Выключатель фиксации автоматического выключателя в корзине 
Е  Электромагнитное блокировочное устройство 
Е  Фиксатор разъема
И  Устройство блокирования с дверью для выкатного выключателя 
Е  Подъемная скоба
Е  Рукоятка взвода пружины Второй независимый расцепитель 
Е  Рукоятка вкатывания и выкатывания выключателя 
Е  Контроллер задержки срабатывания расцепителя 

минимального напряжения (UDC)
Е  Конденсаторный источник питания (CTD)
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Разнообразные принадлежности для модели VH-06/12/17/20/25/36

Расширение функциональных 
возможностей выключателя 
осуществляется путем 
добавления аксессуаров. 
Вакуумные выключатели VCB 
Susol могут комплектоваться 
различными аксессуарами в 
зависимости от решаемой задачи 
и требований заказчика.

и

Корзина (тип Н) ___________________
Q  MOC (выключатель фиксации положения 

автоматического выключателя в корзине)
Q  TOC (Выключатель фиксации положения 

автоматического выключателя в корзине типа Н) 
0  Запираемое на навесной замок блокировочное 

устройство, препятствующее открытию 
защитных створок 

0  Д атчик температуры

0  Дверь
Щ  Кнопка аварийного отключения 
0  Заземлитель и принадлежности 
НО Замок для заземлителя
^  Электромагнитное устройство блокировки заземлителя 
^  Выключатель фиксации коммутационного положения 

заземлителя
Q  TM (блок контроля температуры)
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Е2(перечень 1 или 3)
Класс Е2 (перечень 3) впервые появился в стандарте МЭК 62271-100 (2008) с целью повышения эффективности 
испытаний по определению коммутационной способности. В данном перечне 1 в указанном классе Е2 режим 
испытаний Т60 является более жестким относительно режима испытаний T10 и T30. Перечень 3 по сравнению с 
перечнем 1 содержит эквивалентные испытания, но проводимые в более ж естких условиях, поскольку на 
выключатель воздействует большая (на 34 %) энергии дуги. К вакуумным автоматическим выключателям серии 
Susol применяются условия испытаний перечня 3.

МЭК 62271-100 (2002) МЭК 62271-100 (2008)

Э н е р ги и  дуги : перечень 1 (100 %) < перечень 2 (125 %) < перечень 3 (134 %)

(  О  E2 перечень 1 (  О  E2 перечень 2

(  О  E2 перечень 3 К  О  E1

134%
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M2, C2
Для проверки надежности аппарата стандарты МЭК позволяют выбрать уровень качества аппарата, который будет 
подвержен испытанию, в соответствии с его реальными рабочими характеристиками и областью применения. 
Вакуумные автоматические выключатели серии Susol соответствуют самому высокому уровню качества М2, С2.

M1 И M2: Испытание для определения класс механической износостойкости

Испытание на 2000 циклов

C - O 85% 500
C - O 100% 500
C - O 110% 500

O - CO - C 100% 250

Коммутационный цикл Испытательное напряжение I Число циклов

M1

M2

Предварительные испытания (характеристики, изоляционные • Предварительные испытания (характеристики, изоляционные 
свойства и температура) свойства и температура)
Подтверждающие испытания по завершении 2 000 циклов • Подтверждающие испытания по завершении каждой серии из 2 000 циклов
(характеристики, изоляционные свойства, температура) • Подтверждающие испытания по завершении 10 000 циклов

(характеристики, изоляционные свойства, температура)

С1, С2: испытание на коммутацию емкостной нагрузки с целью проверки возможности повторного зажигания дуги; все 
вакуумные автоматические выключатели серии Susol соответствуют классу С2.

Допускается 2 
повторных зажигания дуги 
при выполнении 24 
операций «О» и 24 
операциях «В-О»

Допускается
повторное заж игание дуги 
при выполнении 24 
операций «О» и 24 
операциях «В-О»
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I..............
Вы клю чатель тип  VL

©

©
©
©
©
©

©

©

Наим енование частей

О  Кнопка ВКЛ

©  Кнопка ОТКЛ

©  Указатель состояния 
пружины ВЗВЕДЕНА/ 
РАЗРЯЖ ЕНА

©  Указатель коммутационного 
положения автоматического 
выключателя ВКЛ/ОТКЛ.

©  Рукоятка ручного взвода 
пружины

©  Замок

©  Счетчик коммутационных 
циклов

©  Указатель положения 
автоматического 
выключателя в корзине 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ/ 
ПРИСОЕДИНЕННОЕ

В ид сзади
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Susol

Вы клю чатель тип  VH

Наим енование частей

О
©
©

О
©©

©

© ©
©

©
© ©

©

©

©

Кнопка ВКЛ 

Кнопка ОТКЛ

Указатель состояния пружины 
ВЗВЕДЕНА/РАЗРЯЖ ЕНА

Указатель коммутационного 
положения автоматического 
выключателя ВКЛ/ОТКЛ.

Рукоятка ручного взвода 
пружины

Замок

Счетчик коммутационных циклов

Указатель положения 
автоматического выключателя в 
корзине ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ/ 
ПРИСОЕДИНЕННОЕ

В ид сзади

27



Основные функции и процессы в дугогасительной камере

Основные функции

Р учное управление
©  Ручной взвод пружины

а) Т ип VL: выполните рукояткой 7 -8  циклов с полной амплитудой.
б) Тип VH: вставьте рукоятку для взвода пружины в соответствующее отверстие. Поверните рукоятку по часовой 

стрелке не менее 40 раз до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок, свидетельствующий о полном взводе 
пружины.
-  После полного взвода включающей пружины указатель взвода пружины отображает “CHARGED" (ВЗВЕДЕНА)

©  Ручное включение
а) Для включения автоматического выключателя нажмите кнопку ON (ВКЛ).
б) После включения автоматического выключателя указатель коммутационного положения отображает “ON" (ВКЛ), а 

указатель взвода пружины “DISCHARGED" (РАЗРЯЖ ЕНА).

©  Ручное отключение
а) Для отключения автоматического выключателя нажмите кнопку OFF (ОТКЛ).
б) Указатель коммутационного положения отображает “OFF" (ОТКЛ).

Д и стан ц и о н н о е  управление
©  Взвод пружины с помощью электродвигательного привода

Дистанционное включение выключателя возможно после взвода пружины включения.
После срабатывания выключателя пружина автоматически взводится электродвигательным приводом.

©  Дистанционное включение
Дистанционное включение автоматического выключатля производится с помощью электромагнита включения.

©  Дистанционное отключение
Д истанционное  отклю чение м ож ет производиться с помощью независимого расцепителя или м инимального 
расцепителя напряжения.

Перемещение подвижных главных контактов осуществляется за счет энергии, накопленной в пружинном механизме. 
Пружина включения взводится электродвигательным приводом.
Автоматический выключатель включается электромагнитом включения и отключается независимым расцепителем.
Эти операции выполняются в вакуумном автоматическом выключателе в последовательности, представленной на 
следующей диаграмме.

Начало включения — —  Завершение включения

Подача сигнала включен
Время взвода пружины вклку 

(тип VL: 5 с, тип VH

С игне 

ия —
4ения
12с)

m включения —  

^ --------------- ►

Эпектродвигатепьный вкл.— 
привод 1 * э п п д а  пружины р т к п

Пружина включения Взведена
Разряжена —

Пружина отключения „Вэаедена /
Электромагнит включения \
Электромагнит отключения ^
_  ВКЛ.Гпавные контакты откл

Время включения

г- Сигнал срабатывания 
(отключения) 

г- Начало отключения 
-Завершение 

отключения

Время отключения

П оследовательность состояний механизма автом атического  выключателя
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Основные функции и процессы в дугогасительной камере

Размыкание контактов в вакуумной дугогасительной камере

Размыкание и замыкание контактов вакуумного автоматического выключателя осуществляется в вакуумной 
дугогасительной камере.
Расположенные в дугогасительной камере контакты изготавливаются из медно-хромового сплава (CuCr) и имеют 
спиральные вырезы (лепестки). Контакты обладают низким износом и способностью выдерживать высокое напряжение 
Спиральные вырезы в контактах заставляют возникающую между контактными поверхностями дугу вращаться под 
воздействием индуцированного магнитного поля, что предотвращает местный нагрев, разрушение контактного 
материала и обеспечивает мгновенное размыкание.

Контакты

Э кран  сильф она

Сильф он

Кры ш ка токоподвода 
п одвиж ного  контакта

Т окоподвод  неподвиж ного  
кон такта

Кры ш ка токоподвода 
неподвиж ного  кон такта

Э кра н  неподвиж ного  контакта

Э кра н  контактной  системы

Керам ический корпус

Пример осциллограммы, полученной при ком м утационном  испытании с использованием ре зонансного  LC -контура
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Основные функции и процессы в дугогасительной камере

Размыкание контактов в вакуумной дугогасительной камере

С толб сж атой/диф ф узной 
дуги  (C/D CA) Д иф ф узная  д уга  (FDA)

I

О  О  О  О  7  Л U U  U  U 7  7

^  - А
0 0 0 0 0 2 О  О  □  О 8  6

Ф орма кривой напряжения дуги  и изображ ение дуги , 
полученное вы сокоскоростной камерой

При размыкании плоских контактов 
любой конструкции 
высокотемпературная дуга 
стягивается к центру. Это явление 
называется пинч-эффектом.
Для предотвращения этого 
эффекта используется два типа 
контактов специальной формы. 
Первый тип -  это контакты, 
создающие осевое магнитное 
поле, которое расширяет дугу, 
предотвращая тем самым ее 
стягивание. Второй тип -  контакты 
с радиальным магнитным полем, 
которые допускают стягивание 
дуги, но при этом заставляют ее 
вращаться и тем самым добиваться 
рассеивания энергии.
Поскольку дуга имеет форму 
цилиндра, ее называют сжатой 
дугой или столбом дуги.

Контакты со спиральными вырезами (создающие радиальное 
магнитное поле) под воздействием силы (F = jx B ), 
возникающей под влиянием радиального магнитного поля, 
вызванного токами, протекающими через дугу между двумя 
контактами, равномерно рассеивают энергию дуги по своей 
поверхности. При этом дуга, стягивающаяся под действием 
пинч-эффекта, начинает вращаться, что в итоге приводит к 
минимизации повреждений контактов.
Поведение дуги во время ее горения длительностью около 8 
мс проиллюстрировано на снимках, сделанных 
высокоскоростной камерой (10 000 кадров в секунду), 
длительность 1 кадра составляет 0,1 мс, при этом показаны 
кадры, относящиеся к указанным на графике выше моментам 
времени. Одновременно измерялось напряжение дуги.
Соответствующие данные также представлены на рисунке.

П еремещ ение дуги  на контактах, создающих 
радиальное м а гнитное  поле

Контакт, создающий радиальное магнитное поле

Направление вращения дуги
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Соответствие стандартам и сертификация
Susol

Вакуумные автоматические выключатели Susol прошли типовые испытания в международной испытательной 
лаборатории и на них были выданы сертификаты в соответствии с требованиями последних версий стандартов МЭК, 
поэтому они могут устанавливаться и эксплуатироваться в условиях окружающей среды, соответствующих действующим 
стандартам.

•  Соответствие стандартам
-  М Э К 62271-1 (2007.10)

Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 1. Общие технические условия.
-  М Э К 62271-100 (2008,04)

Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 2. Автоматические выключатели переменного 
тока.

•  Протоколы испытаний и сертификаты
• Отчет об испытании (KERI)
• Отчет об испытании (KEMA)
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Типы и информация для заказа

7.2 кВ (VL-06)

Вы ключатель

Н аитенование базовой модели

В а к уу м н ы й

Т и п  V L  а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы кл ю ч а т е л ь  S u so l

Н ом инальное напряж ение  (кВ )

0 6  7 .2

И с п о л н е н и е

P С т а ц и о н а р н о е

E В ы ка т н о е , т и п  E

F В ы ка т н о е , т и п  F

G В ы ка т н о е , т и п  G

08 |

О тклю чаю щ ая способность, кА

0 8 8

13 12 .5

Р а с с т о я н и е  м е ж д у  

п о л ю с а м и  /  с о в м е с т и м о с т ь

A С т а н д а р т н а я

B

С о в м е с т и м ы й  с  

с у щ е с тв у ю щ и м и  

в ы кл ю ч а те л я м и .
Примечание 6

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

0 4  4 0 0

0 6  6 3 0

VL-06E08A04

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  

э л е ктр о д в и га те л ь н о го  пр и в о д а

M 1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

M 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

M 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

M 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

M 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

M 6 4 8  В  п о с т .  т о к а

M 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

M 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е

н е з а в и с и м о г о  р а с ц е п и т е л я

T1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

T 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

T 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

T 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

T 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

T 6 4 8  В  п е р . т о к а

T 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

T 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

T 9 Р а с ц е п и т е л ь  т о к а

Мин. расцепитель напряжения И

U 0 Б е з  р а с ц е п и те л я

U1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

U 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

U 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

U 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

U 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

U 6 4 8  В  п е р . т о к а

U 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

U 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  

э л е к т р о м а г н и т а  в к л ю ч е н и я

C1 1 0 0 -1 3 0  В  пер./пост. то ка

C 2  2 0 0 -2 5 0  В пер./пост. то ка

C 3  1 2 5  В  п о с т .  т о к а  

C 4  2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

C 5  4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

C 6  4 8  В  п е р . т о к а

Примечание. С 7  1 0 0 - 1 3 0  В  п е Р. т о к а
1. При заказе таких принадлежностей, как A1 (второй независимый расцепитель),

а 4 (контакт сигнализации положения 2 3, 2 3) и A 7  (замок), в бланке заказа С 8  2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а
следует указать код A147.

2. Н евозможно одновременно выбрать для выклю чателя п р и н а д л е ^ о с т и  A1
(второй независимый расцепитель), U1~U8 (минимальный расцепитель н а п р я ^н и я ) и T9  (расцепитель тока).

3. П р и н а д л е ^ о с т и  A4 (выключатель ф иксации положения автом атического  выключателя в корзине 2 3 , 2 3) и A 5  
(выключатель ф иксации положения автоматического выключателя в корзине , 2 3, 2 Р) нельзя использовать вместе в 
одном выключателе.

4. П р и над л е^ости  A8 (устройство для блокирования кнопок навесным замком) и A9 (крышка для кнопок) нельзя использовать 
вместе в одном выключателе.

5. М аксим альное количество  вспомогательны х контактов  при выборе принадлеж ностей  A1 (второй независимый 
расцепитель), U1 ~U8 (минимальный расцепитель напряжения) составляет 5 3  5 Р, 5 3  6 Р

6. Если используется корзина предыдущей модели и требуется заменить только выключатель, то рекомендуется выбрать 
выключатель типа B (совместим с существующими выключателями). Для установки аппарата стационарного исполнения 
требуются совместимые шины.

7. Если в случае добавления второго независимого расцепителя выбран T9  (CTC), то такж е добавляется CTC.

г К а б е л и  с  р а з ъ е м о м

SA1 Р а з ъ е м  т и п а  A  2  3 ,  2  Р

S A 2 С т а н д а р т н ы й Р а з ъ е м  т и п а  A  4  3 ,  4  Р

S A 3 Р а з ъ е м  т и п а  A  6  3 ,  6  Р  Приме. 5

S A 5 Р а з ъ е м  т и п а  A  2  3 ,  2  Р

S A 6 О гн е с т о й к и й Р а з ъ е м  т и п а  A  4  3 ,  4  Р

S A 7 Р а з ъ е м  т и п а  A  6  3 ,  6  Р  Приме. 5

О п ц и и 1

LH П о д ъ е м н а я  с к о б а

C T D 1 Конденсаторный источник питания (110 В пер. тока)

C T D 2 Конденсаторный источник питания (220 В пер. тока)

U D C 1
Контроллер задержки срабатывания минимального 

расцепителя напряжения (110 В пер./пост. тока)

U D C 2
Контроллер задержки срабатывания минимального 

расцепителя напряжения (220 В пер./пост. тока)

U D C 3
Контроллер задержки срабатывания минимального 

расцепителя напряжения (48 В пер./пост. тока)

C T U П р и б о р  д л я  п р о в е р к и  р а с ц е п и т е л е й

н П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и

1 В торой  независимый расцепитель Приме. 5

3

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3  1 Р 

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  Р )

4

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 2  3  

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  3 )

5

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3 ,1  Р 

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е :1  3 ,  1 Р )

7 3 а м о к

8
У с т р о й с т в о  д л я  б л о к и р о в а н и я  к н о п о к  

н а в е с н ы м  за м ко м

9 К р ы ш к а  д л я  к н о п о к

A К а б е л ь

B О т в е т н а я  ч а с т ь  р а з ъ е м а

К а б е л ь  в с п о м о га т е л ь н ы х  к о н т а к т о в ,
O

с п е ц и а л ь н ы й  ц в е т  (си н и й )

Примечание. Принадлежность указывается один раз
даже если она использует несколько раз.
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Корзина

Н м ш ю в а ^  бд о в м  модели Ном инальное напряж ение  (кВ ) И с п о л н е н и е  Отклю чаю щ ая способность, кА)

В а к у у м н ы й

V C L  а в т о м а т и ч е с к и й  
в ы к л ю ч а т е л ь  S u s o l

0 6 7 .2 E В ы ка т н о е , т и п  E 0 8 8

F В ы ка т н о е , т и п  F 13 12 .5

К о р з и н а
G В ы ка т н о е , т и п  G

Примечание. Если требуется замена вакуумного автоматического выключателя предыдущей модели 
на выключатель Susol, то необходимо заказать выключатель типа А  и корзину типа B.

Р а с с т о я н и е  м е ж д у

п о л ю с а м и  /  с о в м е с т и м о с т ь

A С т а н д а р т н а я

B

С о в м е с т и м о с т ь  с  

с у щ е с тв у ю щ и м и  

К о р з и н а .

Примечание

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

0 4 4 0 0

0 6 6 3 0
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Типы и информация для заказа

7.2/12/17.5 кВ (VL-06/12/17) Стандарт
Вы ключатель

В а к уу м н ы й

Т и п  V L  а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы кл ю ч а т е л ь  S u s o l

0 6  I

Н ом инальное напр яж е н и е  (кВ)

0 6  7 .2

1 2  1 2

1 7  17 .5

V
И с п о л н е н и е

P С т а ц и о н а р н о е

E

F

Выкатке, тип E (для установки в комплектные. 
устройства в металлической оболочке) 
Выкатное, тип F (для установки в комплектные 

устройства в металлической оболочке)

G
Выгатное, тип G (для установки в комплектные 

устройства в металлической оболочке)

K

Выкатное, тип К  (для установки в 
комплектные устройства в металлической 
оболочке совместимые с выключателями 

серии Pro-MEC)

H
Выкатное, тип H (для установки в комплектные 

устройства в металлической оболочке)

О тклю чаю щ ая способность, кА

2 0 2 0

25 2 5

32 31 .5

Примечание:
1. Выключатели с откл. способностью 31,5 кА тип E/F/G возможны 

только для ном. напряжения 7,2 кВ
2. Тип К  используется только при ном. напряжении 7,2/12 кВ и 

откл. способностью 31,5 кА.
Совместимый с выключателями серии Pro-MEC G/T(T) 
(выдвижного типа для установки в комплектные устройства

[ о 6 |

Р асстояние м е о д у  пол ю сам и  / 
со в м е сти м о сть Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

А 1 5 0  мм 0 6 6 3 0

B 2 1 0  мм 1 3 1 2 5 0

D 2 7 5  мм 2 0 2 0 0 0

F
С о в м е с т и м ы й  с  

с у щ е с тв у ю щ и м и  
в ы кл ю ч а те л я м и .

2 5 2 5 0 0

K
Совместимый с  типом

К  серии Pro-M EC G/T(T)

Примечание:
1. Для выключателей на ном. напряжение 7,2 кВ:

1) межфазное расстояние только 150 мм
2) при откл. способности 20/25 кА доступны1 только выключатели 630/1250/2000 А (тип E/F/G)
3) при откл. способности 31,5 кА доступны только выключатели 1250/2000 A (тип E/F/G)

2. Тип К  с межфазным расстоянием 150 мм только
3. Для выключателей на ном. напряжение 12/17,5 кВ:

1) тип Н: межфазное расстояние 150/210/275 мм на выбор
2) тип Р 630/1250 А: межфазное расстояние 150/210 мм на выбор
3) при откл. способности 20/25 кА и ном. напряжении 12/17,5 кВ для типа E/F межфазное расстояние 210 мм
4) тип К  совместим с выключателями серии Pro-MEC G/T(T) с межфазным расстоянием 150 мм
5) тип F применяется только с выключателями с откл. способностью 20/25 кА на 630/1250A с 

межфазным расстоянием 210 мм
4. Выключатели на ном. ток 2500 А доступны только с откл. способностью 31,5 кА тип P/H и 

межфазным расстоянием 210/275 мм

VL-06H20A 06

M 1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

M 2 2 2 0  В  п о с т . т о к а

M 3 1 2 5  В  п о с т . т о к а

M 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

M 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

M 6 4 8  В  п е р . т о к а

M 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

M 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

£
Но

T1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

T 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

T 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

T 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

T 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

T 6 4 8  В  п е р . т о к а

T 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

T 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

T 9 Р а с ц е п и т е л ь  т о к а

« Л  M [ l 4 7 |

М и н . р а с ц е п и т е л ь  н а п р я ж е н и я

U 0 Б е з  р а с ц е п и те л я

U1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

U 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

U 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

U 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

U 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

U 6 4 8  В  п е р . т о к а

U 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

U 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

Н ом инальное напряж ение  
эле ктр о м а гни та  вклю чения

C1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

C 7

C 8

1 0 0 -1 3 0  В  пер ./пост. то ка  

2 0 0 -2 5 0  В пер./пост. то ка  

1 2 5  В  п о с т .  т о к а  

2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а  

4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а  

4 8  В  п е р . т о к а  

1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а  

2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

Примечание.
1. Код заказа при одновременном заказе принадлежностей А2 (минимальный 

р а с ц е п и те л ь  н а п р я ж е н и я ), А 4  (вы кл ю ч а те л ь  ф и кс а ц и и  по л о ж е н и я  
автоматического выключателя в корзине, 2 3 , 2 Р) и А 7 (замок): А147.

2. О д н о в р е м е н н о  вы б р а ть  п р и н а д л е ж н о с т и  А1 (в т о р о й  н е за ви си м ы й  
р а с ц е п и те л ь )  и U 1 ~ U 8  (м и н и м а л ь н ы й  р а с ц е п и те л ь  н а п р я ж е н и я )  
н е в о з м о ^ о .

3. П р и н а д л е ^ о с т и  А4 (выключатель ф иксации положения автоматического 
выключателя в корзине 2 3, 2 Р) и А 5  (выключатель ф иксации положения 
автом атическо го  выклю чателя в корзине, 2 3 , 2 Р) нельзя использовать 
вместе в одном выключателе.

4. П р и н а д л е ^ о с т и  А 8  (ус тр о й с тв о  для б л о ки р о ва н и я  кн о п о к  навесны м 
замком) и А 9  (кры ш ка для кнопок) нельзя использовать вместе в одном 
выключателе.

5. При использовании п р и н а д л е ^ о с т и  А1 (второй независимый расцепитель) 
максимальное количество вспомогательных контактов -  9 3, 9 Р.

6 . При выборе опци и  А2 (второй независимый расцепитель с контактом  TCS) в о з м о ^ о  применение вспомогательных 
контактов 4р3з или 9р8з

7. П ри надлеж ности  A C  (ф и ксатор  разъема), A D  (устройство  блокирования с дверью, тип  H), AE (выключатель 
ф и кса ц и и  пол о ж е н и я  а в то м а ти ч е с к о го  вы клю чателя в ко р зи н е ) и A F  (э л е к тр о м а гн и тн о е  б л о ки р о в о ч но е  
устройство) доступны только для типа H.

8 . О гн естойкий  кабель поставляется только  для разъемов типа B, используемых совместно с вспомогательными 
контактами 4 3, 4 Р и не поставляется для вспомогательных контактов 10 3, 10 Р.

9. Разъемы типа А /B применяются в аппаратах типов P/E/F/G/K, для аппаратов типа H используются разъемы типа B.
10. Кабель для подключения вспомогательных контактов (имеет специальный синий цвет) применяется для разъемов типа А.
11. При выборе выклю чателя положения в качестве  аксессуара, вспомогательны х контактов и соединительного  

кабеля м о ^ о  выбрать разъем типа А  или B (для исполнения P /  E /  F /  G  /  К) или B типа (для исполнения Н типа)
12. Э л е ктр о м а гн и тн о е  б л о ки р о во ч но е  устр о й ств о  вы клю чателя ти п а  H по л уча е т  эл е ктр о п и та н и е  о т  т о го  ж е  

источника, что и электродвигательный привод.
13. О гнестойкий кабель синего  цвета  не  применяется.
14. Если выбран расцепитель тока  А У  (CTC 1А) или A W  (CTC 5А), то  н е в о з м о ^ о  одновременно установить второй 

р а сц е п и те л ь  то к а  А1 и м иним альны й р а сц е п и те л ь  н а п р я ж е н и я  U 1~U 8, а м аксим альная к о н ф и гу р а ц и я  
вспомогательного контакта  будет 4 3, 4 Р.

15. "I, Р Ы Ч А ГА  М Е ХАНИЧ ЕСКО Й В3АИ М Н О Й  Б Л О КИ Р О В КИ " доступна только для ф иксированного  т и п а ^ ),  12кв

К а б е л и  с  р а з ъ е м о м

S A 2 Р а зъ е м  т и п а  А , 4  3 ,  4  Р

S M
С т а н д а р т н ы й

Р а зъ е м  т и п а  А , 1 0  3 ,  1 0  Р

S B 2 Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р

S B 4 Р а зъ е м  т и п а  B, 1 0  3 ,  1 0  Р

S A 6 Р а зъ е м  т и п а  А , 4  3 ,  4  Р

S A 8 О гн е с т о й к и й Р а зъ е м  т и п а  А , 1 0  3 ,  1 0  Р

S B 6 Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р

О п ц и и 1

C T D 1 Конденсаторный источник питания (110 В пер. тока)

C T D 2 Конденсаторный источник питания (220 В пер. тока)

U D C 1
Контроллер задержки срабатывания минимального 
расцепителя напряжения (110 В пер./пост. тока)

U D C 2
Контроллер задержки срабатывания минимального 
расцепителя напряжения (220 В пер./пост. тока)

U D C 3
Контроллер задержки срабатывания минимального 
расцепителя напряжения (48 В пер./пост. тока)

C T U П р и б о р  д л я  п р о в е р к и  р а с ц е п и т е л е й

П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и

1 В т о р о й  н е з а в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь
2 Второй независимый расцепитель с контактом TCM

3
В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  
( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3  1 Р 
П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  Р)

4
В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  
( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 2  3  
П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  3 )

5
В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  
( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3 ,1  Р 
П Р И  С О Е Д И Н Е Н Н О Е :1  3 ,  1 Р )

7 3 а м о к
8 Устройство для блокирования кнопок навесным замком
9 К р ы ш к и  д л я  к н о п о к
А К а б е л ь
B О т в е т н а я  ч а с т ь  р а з ъ е м а
C Ф и к с а т о р  р а з ъ е м а

D

E

Н а в е сн о й  з а м о к
(устройство блокирования с дверью, тип H) 

M O C  (выключатель ф иксаци и  положения 
автом атического  выключателя в корзине)

F Э л е к т р о м а гн и т н а я  б л о к и р о в к а
G 3 а м о к  (о д и н  к л ю ч  н а  т р и  з а м ка
I РЫЧАГА МЕХАНИЧЕСКОЙ В3АИМНОЙ БЛОКИРОВКИ

J

O

У с т р о й с т в о  б л о к и р о в а н и я  с  д в е р ь ю  
К а б е л ь  в с п о м о га т е л ь н ы х  к о н т а к т о в , 
с п е ц и а л ь н ы й  ц в е т  (си н и й )

V
W

Р асцепитель срабаты вает по си гналу  Т Т  1А 
Р асцепитель срабаты вает по си гналу  Т Т  5А

Примечание. Принадлежность указывается один раз
даже если она использует несколько раз..
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Корзина

Наименование базовой модели Н оминальное напряж ение  (кВ) Отклю чаю щ ая способность, кА

В а к у у м н ы й 0 6 7 .2 2 0 2 0
V c l  а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы к л ю ч а т е л ь  S u s o l 1 2 1 2 25 2 5

К о р з и н а 1 7 17 .5 32 3 1 .5

( o e |

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  A

0 6  6 3 0

1 3  1 2 5 0

2 0  2 0 0 0

2 5  2 5 0 0

И с п о л н е н и е

P С т а ц и о н а р н о е

E
Выкатное, тип E (для установки в комплектные. 
устройства в металлической оболочке) 
Выкатное, тип F (для установки в комплектные 

устройства в металлической оболочке) 
Выкатное, тип G (для установки в комплектные

F

G устройства в металлической оболочке)
Выкатное, тип К  (для установки в

K
комплектные устройства в металлической 
оболочке совместимые с выключателями

серии Pro-MEC)

H
Выкатное, тип H (для установки в комплектные

устройства в металлической оболочке)
Примечание:
1. Выключатели с откл. способностью 31,5 кА тип E/F/G возможны 

только для ном. напряжения 7,2 кВ
2. Тип К  используется только при ном. напряжении 7,2/12 кВ и 

откл. способностью 31,5 кА
Совместимый с выключателями серии Pro-MEC G/T (T) 
(выдвижного типа для установки в комплектные устройства

Р а с с ю

A 1 5 0  мм

B 2 1 0  мм

D 2 7 5  м м

F
С о в м е с т и м ы й  с  

с у щ е с тв у ю щ и м и  
в ы кл ю ч а те л я м и .

K
С овместимый с  типом

К серии Pro-M EC G/T(T)

Примечание:
1. Для выключателей на ном. напряжение 7,2 кВ:

1) межфазное расстояние только 150 мм
2) при откл. способности 20/25 кА доступны только выключатели 

630/1250/2000 А (тип E/F/G)
3) при откл. способности 31,5 кА доступны только выключатели 1250/2000 

A (тип E/F/G)
2. Тип К  с межфазным расстоянием 150 мм только
3. Для выключателей на ном. напряжение 12/17,5 кВ:

1) тип Н: межфазное расстояние 150/210/275 мм на выбор
2) тип Р 630/1250 А: межфазное расстояние 150/210 мм на выбор
3) при откл. способности 20/25 кА и ном. напряжении 12/17,5 кВ для типа 

E/F межфазное расстояние 210 мм
4) тип К  совместим с выключателями серии Pro-MEC G/T(T) с межфазным 

расстоянием 150 мм
5) тип F применяется только с выключателями с откл. способностью 20/25 

кА на 630/1250A с межфазным расстоянием 210 мм

П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и

1 E S  (с т а н д а р т н ы й  за зе м л и те л ь )  б е з  о п ц и й

2
E S  с  в ы кл ю ч а т е л е м  ф и к с а ц и и  
к о м м у т а ц и о н н о г о  п о л о ж е н и я , 2  3 ,  2  Р

4 E S  с  в ы кл ю ч а т е л е м  ф и к с а ц и и  
к о м м у т а ц и о н н о г о  п о л о ж е н и я , 9  3 ,  9  Р)

5 З а м к о м  д л я  E S

6
З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

7 З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

8
З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

9 З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 4  В  п о с т .  т о к а

A З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 4 8  В  п о с т .  т о к а

B З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 4 8  В  п е р . т о к а

C З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 1 0  В  п е р . т о к а

D З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 2 0  В  п е р . т о к а

E Запираемое на навесной зам ок блокировочное
устройство, препятствующее открытию защитных створок

F T O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  
автоматического выключателя в корзине типа H)

4. Выключатели на ном. ток 2500 А доступны только с откл. способностью 
31,5 кА тип P/H и межфазным расстоянием 210/275 мм

Примечания:
1. Принадлежности корзины и блок ТМ  устанавливаются только на устройства типа Н.
2. Если дверь (AH) не установлена, то заказывать принадлежности AJ и AK  не требуется.
3. TM (блок контроля температуры) заказывается только вместе с AL (датчик температуры).
4. Если используется автоматический выключатель типа H, то следует заказать соединительные кабели типа H (AM, AN или AO).
5. Если для выключателя типа H выбраны пр и н а д л е ^о сти  A8  (устройство для блокирования кнопок навесным замком) и A9 (крышка кнопок), то выбрать принад л е^ость 

AK для корзины н е в о зм о ^о .
6 . Если выбран заземлитель (A1), то замок (А5) входит в стандартную комплектацию.

G M O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  
а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я  в  к о р з и н е )

H Д в е р ь

J У с т р о й с т в о  б л о к и р о в к и  а в т о м а т и ч е с к о го  
в ы кл ю ч а т е л я  с  д в е р ь ю

K
Р а с п о л о ж е н н а я  н а  д в е р и  к н о п к а  
а в а р и й н о го  о т к л ю ч е н и я

L Д а т ч и к  ко н т р о л я  т е м п е р а т у р ы

M
К а б е л ь  п о д к л ю ч е н и я  в с п о м о га т е л ь н ы х  
к о н т а к т о в  для 4  З , 4  Р, т и п  H  (о гн е с т о й к и й )

N К а б е л ь  п о д к л ю ч е н и я  в с п о м о га т е л ь н ы х  
к о н та кто в  для 10  З , 10  Р, ти п  H (о гн е с то й ки й )

X В ы к л ю ч а т е л ь  т и п а  V L  с  н о м . т о к о м  1 2 5 0  и 
2 0 0 0  А  и м е ж ф а зны м  р а с с т о ж и е м  150 мм

О п ц и и

T M  Б л о к  ко н т р о л я  т е м п е р а т у р ы

Примечание. Принадлежность указывается один раз даже если 
она использует несколько раз..

* AX: Опция должна выбираться для выключателей
исполнения E, F, G ном. током  1250 или 2000 А, ном. 
напряжения 7.2 кВ и откл. способностью 31.5 кА
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Типы и информация для заказа

20/25.8 кВ (VL-20/25)
Вы ключатель

В а к уу м н ы й

Т и п  V L  а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы кл ю ч а т е л ь  S u s o l

^  И  И  И  [® 6 |

Н ом инальное напр яж е н и е  (кВ) И с п о л н е н и е О тклю чаю щ ая способность, кА
Р асстояние м е о д у  пол ю сам и  / 

со в м е сти м о сть Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

2 0  24 P С т а ц и о н а р н о е 13 12.5 B 2 1 0  мм 0 6 6 3 0

2 5  2 5 .8 E
Выкатное, тип E (для установки в комплектные. 
устройства в ме таллической оболочке) 
Выкатное, тип F (для установки в комплектные

16 16 F 2 6 5  мм 1 3 1 2 5 0

F
25 2 5 D 2 7 5  мм 2 0 2 0 0 0

устройства в металлической оболочке) 
Выкатное, тип G (для установки в комплектные 

устройства в металлической оболочке)
G

3 а к р ы т ы й  т и п , 
т ю л ь п а н о в и д н ы е  

к о н т а к т ы

2 5 2 5 0 0

G

к

н

Выкатное, тип К  (для установки в 
комплектные устройства в металлической 
оболочке совместимые с выключателями 

серии Pro-MEC)
Выкатное, тип H (для установки в комплектна 

устройства в металлической оболочке)

Примечание:
1. Для типа P, E, F, G межфазное расстояние возможно только 265 мм
2. Для типа К  на ном. ток 630 и 1250 А межфазное расстояние 210 или 

265 мм на выбор, на ток 2000 А только 265 мм
3. Для типа Н на все номинальные токи 210 или 275 мм возможно 

(за исключением 2500 А  межфазное расстояние 275 мм только)
4. Для типа E, F межфазное расстояние и внешний вид отличаются с F и G

VL-20H13A06

M 1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

M 2  2 2 0  В  п о с т . т о к а

M 3  1 2 5  В  п о с т . т о к а

M 4  2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

M 5  4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

M 6  4 8  В  п е р . т о к а  

M 7  1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

M 8  2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

£
Но линальное напряж ение
н е з т и с и н о го  р щ а ш ге лн

T1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

T 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

T 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

T 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

T 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

T 6 4 8  В  п е р . т о к а

T 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

T 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

T 9 Р а с ц е п и т е л ь  т о к а

u i |

М и н . р а с ц е п и т е л ь  н а п р я ж е н и я

U 0 Б е з  р а с ц е п и те л я

U1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

U 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

U 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

U 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

U 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

U 6 4 8  В  п е р . т о к а

U 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

U 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

Н ом инальное напряж ение  
эле ктр о м а гни та  вклю чения

C1 1 0 0 -1 3 0  В  пер ./пост. то ка

C 2  2 0 0 -2 5 0  В п е р .й о с т . то ка

C 3  1 2 5  В  п о с т .  т о к а  

C 4  2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

C 5  4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

C 6  4 8  В  п е р . т о к а  

C 7  1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

C 8  2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

выключателе.
5. При и сп о л ь зо ва н и и  п р и н а д л е ж н о с ти  A1 (вто р о й  независим ы й  р а сц е п и те л ь ) м а кси м а л ь но е  ко л и ч е с тв о  

вспомогательных контактов -  9 3 , 9 Р.
6 . При выборе опци и  А2 (второй независимый расцепитель с контактом  TCS) в о з м о ^ о  применение вспомогательных 

контактов 4р3з или 9р8з
7. П ри надлеж ности  A C  (ф и ксатор  разъема), A D  (устройство  блокирования с дверью, тип  H), AE (выключатель 

ф и кса ц и и  пол о ж е н и я  а в то м а ти ч е с к о го  вы клю чателя в ко р зи н е ) и A F  (э л е к тр о м а гн и тн о е  б л о ки р о в о ч но е  
устройство) доступны только для типа H.

8 . О гн естойкий  кабель поставляется только  для разъемов типа B, используемых совместно с вспомогательными 
контактами 4 3, 4 Р и не поставляется для вспомогательных контактов 10 3, 10 Р.

9. Разъемы типа A/B применяются в аппаратах типов P/E/F/G/K, для аппаратов типа H используются разъемы типа B.
10. Кабель для подключения вспомогательных контактов (имеет специальный синий цвет) применяется для разъемов типа A
11. При выборе выклю чателя положения в качестве  аксессуара, вспомогательны х контактов и соединительного  

кабеля м о ^ о  выбрать разъем типа A  или B (для исполнения P /  E /  F /  G  /  К) или B типа (для исполнения Н типа)
12. Э л е ктр о м а гн и тн о е  б л о ки р о во ч но е  устр о й ств о  вы клю чателя ти п а  H по л уча е т  эл е ктр о п и та н и е  о т  т о го  ж е  

источника, что и электродвигательный привод.
13. О гнестойкий кабель синего  цвета  не  применяется.
14. Если выбран расцепитель тока  A V  (CTC 1A) или A W  (CTC 5A), то  н е в о з м о ^ о  одновременно установить второй 

р а сц е п и те л ь  то к а  A1 и м иним альны й р а сц е п и те л ь  н а п р я ж е н и я  U 1~U 8, а м аксим альная к о н ф и гу р а ц и я  
вспомогательного контакта  будет 4 3, 4 Р.

Примечание.
1. Код заказа при одновременном заказе п р и н а д л е ^ о с те й  A2 (минимальный 

р а с ц е п и те л ь  н а п р я ж е н и я ), A 4  (вы кл ю ч а те л ь  ф и кс а ц и и  по л о ж е н и я  
автоматического выключателя в корзине, 2 3 , 2 Р) и A 7 (замок): A147.

2. О д н о в р е м е н н о  вы б р а ть  п р и н а д л е ж н о с т и  A1 (в т о р о й  н е за ви си м ы й  
р а с ц е п и те л ь )  и U 1 ~ U 8  (м и н и м а л ь н ы й  р а с ц е п и те л ь  н а п р я ж е н и я )  
н е в о з м о ^ о .

3. П р и н а д л е ^ о с т и  A4 (выключатель ф иксации положения автоматического 
выключателя в корзине 2 3, 2 Р) и A 5  (выключатель ф иксации положения 
автом атическо го  выклю чателя в корзине, 2 3 , 2 Р) нельзя использовать 
вместе в одном выключателе.

4. П р и н а д л е ^ о с т и  A 8  (ус тр о й с тв о  для б л о ки р о ва н и я  кн о п о к  навесны м 
замком) и A 9  (кры ш ка для кнопок) нельзя использовать вместе в одном

К а б е л и  с  р а з ъ е м о м

S A 2 Р а зъ е м  т и п а  A , 4  3 ,  4  Р

S A 4
С т а н д а р т н ы й

Р а зъ е м  т и п а  A , 1 0  3 ,  1 0  Р

S B 2 Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р

S B 4 Р а зъ е м  т и п а  B, 1 0  3 ,  1 0  Р

S A 6 Р а зъ е м  т и п а  A , 4  3 ,  4  Р

S A 8 О гн е с т о й к и й Р а зъ е м  т и п а  A , 1 0  3 ,  1 0  Р

S B 6 Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р

О п ц и и 1

C T D 1 Конденсаторный источник питания (110 В пер. тока)

C T D 2 Конденсаторный источник питания (220 В пер. тока)

U D C 1
Контроллер задержки срабатывания минимального 
расцепителя напряжения (110 В пер./пост. тока)

U D C 2
Контроллер задержки срабатывания минимального 
расцепителя напряжения (220 В пер./пост. тока)

U D C 3
Контроллер задержки срабатывания минимального 
расцепителя напряжения (48 В пер./пост. тока)

C T U П р и б о р  д л я  п р о в е р к и  р а с ц е п и т е л е й

г П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и

1 В т о р о й  н е з а в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь

2 Второй независимый расцепитель с контактом  T CM

3

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3  1 Р 

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  Р)

4

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 2  3  

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  3 )

5

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3 ,1  Р 

П Р И  С О Е Д И Н Е Н Н О Е :1  3 ,  1 Р )

7 3 а м о к

8 Устройство для блокирования кнопок навесным замком
9 К р ы ш к и  д л я  к н о п о к

A К а б е л ь

B О т в е т н а я  ч а с т ь  р а з ъ е м а

C Ф и к с а т о р  р а з ъ е м а

D
Н а в е сн о й  з а м о к
(устройство блокирования с дверью, тип H)

E
M O C  (выключатель ф иксаци и  положения 

автом атического  выключателя в корзине)

F Э л е к т р о м а гн и т н а я  б л о к и р о в к а

O
К а б е л ь  в с п о м о га т е л ь н ы х  к о н т а к т о в , 

с п е ц и а л ь н ы й  ц в е т  (си н и й )

V

W

Р асцепитель срабаты вает по си гналу  Т Т  1А 

Р асцепитель срабаты вает по си гналу  Т Т  5А

Примечание. Принадлежность указывается один раз
даже если она использует несколько раз..
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Корзина

Наименование базовой модели

V C L

В а к у у м н ы й  

а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы к л ю ч а т е л ь  S u s o l 

К о р з и н а

Н ом инальное напряж ение  (кВ)

2 0  2 4

2 5  2 5 .8

О тклю чаю щ ая способность, кА

1 3  12 .5

1 6  16

2 5  25

0 6  I

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

0 6  6 3 0

1 3  1 2 5 0

2 0  2 0 0 0

2 5  2 5 0 0

И с п о л н е н и е

E
Выкатнэе, тёп E (для установки в комплектные. 
устройства в металлической оболочке)

F
Выкатное, тип F (для установки в комплектные 

устройства в металлической оболочке)

G
Выкатное, тип G (для установки в комплектные 

устройства в металлической сболочке)

K

Выкатное, тип К  (для установки в 
комплектные устройства в металлической 
оболочке совместимые с выключателями 

серии Pro-MEC)

H
Выкатное, тип H (для установки в комплектные 

устройства в металлической оболочке)

Примечание:
Корзина типа К  (совместимая с серией 
выключателей Pro-MEC G/T(T)) для комплектных 
устройств в металлической оболочке для следующих 
изделий:
LCL-203 -13D/T, 15D/T, 25D/T

1 Р асстояние м е о д у  п ол ю сам и  / 
с о в м е сти м о сть

B 2 1 0  мм

F 2 6 5  мм

D 2 7 5  мм

G
З а к р ы т ы й  т и п , 

т ю л ь п а н о в и д н ы е  
к о н т а к т ы

Примечание:
1. Для типа P, E, F, G межфазное расстояние 

возможно только 265 мм
2. Для типа К  на ном. ток 630 и 1250 А 

межфазное расстояние 210 или
265 мм на выбор, на ток 2000 А только 265 мм

3. Для типа Н на все номинальные токи 210 или 
275 мм возможно
(за исключением 2500 А межфазное 
расстояние 275 мм только)

4. Для типа E, F межфазное расстояние и 
внешний вид отличаются с F и G

Примечания:
1. Принадлежности корзины и блок ТМ  устанавливаются только на устройства типа Н.
2. Если дверь (AH) не установлена, то заказывать принадлежности AJ и A K  не требуется.
3. TM (блок контроля температуры) заказывается только вместе с AL (датчик температуры).
4. Если используется автоматический выключатель типа H, то следует заказать соединительные кабели типа H (AM, AN или AO).
5. Аксессуары A2 tA Q  доступны для корзины типа Н. Исключительно для К  типа доступен выбор аксессуара А1.

Позиция «Разомкн/Замкн» (4р4з) основное исполнение аксессуара А1
6 . Если для выключателя типа H выбраны п р и н а д л е ^о сти  A8  (устройство для блокирования кнопок навесным замком) и 

A9 (крышка кнопок), то выбрать п р и н а д л е ^о сть  AK  для корзины не во зм о ^о .
7. Если выбран заземлитель (A1), то замок (А5) входит в стандартную комплектацию.

П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и

1 E S  (с т а н д а р т н ы й  за зе м л и те л ь )  б е з  о п ц и й

2
E S  с  в ы кл ю ч а т е л е м  ф и к с а ц и и  
к о м м у т а ц и о н н о г о  п о л о ж е н и я , 2  З , 2  Р

4 E S  с  в ы кл ю ч а т е л е м  ф и к с а ц и и  
к о м м у т а ц и о н н о г о  п о л о ж е н и я , 9  З , 9  Р)

5 З а м к о м  д л я  E S

6
З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

7 З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

8
З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

9 З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 4  В  п о с т .  т о к а

A З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 4 8  В  п о с т .  т о к а

B З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 4 8  В  п е р . т о к а

C З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 1 0  В  п е р . т о к а

D З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 2 0  В  п е р . т о к а

E Запираемое на навесной замок блокировочное
устройство, препятствующее открытию защитных створок

F T O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  
автоматического выключателя в корзине типа H)

G M O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  
а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я  в  к о р з и н е )

H Д в е р ь

J У с т р о й с т в о  б л о к и р о в к и  а в т о м а т и ч е с к о го  
в ы кл ю ч а т е л я  с  д в е р ь ю

K
Р а с п о л о ж е н н а я  н а  д в е р и  к н о п к а  
а в а р и й н о го  о т к л ю ч е н и я

L Д а т ч и к  ко н т р о л я  те м п е р а тур ы 1

M
К а б е л ь  п о д к л ю ч е н и я  в с п о м о га т е л ь н ы х  
к о н т а к т о в  для 4  З , 4  Р, т и п  H  (о гн е с т о й к и й )

N К а б е л ь  п о д к л ю ч е н и я  в с п о м о га т е л ь н ы х  
к о н та кто в  для 10  З , 10  Р, ти п  H (о гн е с то й ки й )

O Кабель вспомогательных контактов для 4 З, 4 Р, тип H 
(на номинальный кратковременно выдерживаемый ток)

О п ц и и

T M  Б л о к  ко н т р о л я  т е м п е р а т у р ы

Примечание. Принадлежность указывается один раз даже
если она использует несколько раз.
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Типы и информация для заказа

12 кВ (VL-12) Компактный тип

Вы ключатель

Н аитенование базовой модели

В а к уу м н ы й

Т и п  V L  а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы кл ю ч а т е л ь  S u so l

Н ом инальное напр яж е н и е  (кВ )■ И с п о л н е н и е ■О тклю чаю щ ая способность, кА■ Р а с с т о я н и е  м е ж д у  
п о л ю с а м и  /  с о в м е с т и м о с т ь ■ Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

1 2 1 2  P  С т а ц и о н а р н о е  2 0 2 0 C  1 5 0  м м  ( к о м п а к т н ы й ) 0 6 6 3 0

Выкатное, тип H (для установки в комплектные 2 5  
H

2 5 D  2 1 0  м м  ( к о м п а к т н ы й ) 1 0 1 0 0 0

устройства в металлической оболочке) 1 3 1 2 5 0

Примечания.
1. Для аппарата компактного типа 12 кВ

1) Аппарат 630/1250 А, тип установки P: возможны оба расстояния 150/210 мм
2) Тип установки H: возможны оба расстояния 150/210 мм

2. C и D: возможно только одно расстояние между полюсами

VL-06H20A06 |m i |

э л е ктр о д в и га те л ь н о го  пр и в о д а

M 1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

M 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

M 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

M 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

M 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

M 6 4 8  В  п е р . т о к а

M 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

M 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

1

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е
н е з а в и с и м о г о  р а с ц е п и т е л я

T1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

T 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

T 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

T 4 2 4 ~ 3 0  В  п о с т .  т о к а

T 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

T 6 4 8  В  п е р . т о к а

T 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

T 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

T 9 Р а с ц е п и т е л ь  т о к а

^ 0  ы ы *

М и н . р а с ц е п и те л ь  н а п р я ж е н и я

U 0 Н е т  (б е з  U V T )

U1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

U 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

U 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

U 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

U 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

U 6 4 8  В  п е р . т о к а

U 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

U 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  
э л е к т р о м а г н и т а  в к л ю ч е н и я

C1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

C 2  2 2 0  В  п о с т .  т о к а
Примечание.
1. Код заказа при одновременном заказе при н а д л е ^о сте й  A2 (минимальный 

р асцепи тел ь напряж ения ), A 4  (вы клю чатель ф и кса ц и и  полож ени я  
автоматического выключателя в корзине, 2 3, 2 Р) и A7 (замок): A147.

2. О д новре м енно  вы брать п р и н а д л е ж но сти  A1 (второй  независим ы й 
расцепитель) и U1 ~U8  (минимальный расцепитель напряжения) не во зм о ^о .

3. П р и на д л е ^ о сти  A4 (выключатель фиксации положения автоматического 
выключателя в корзине 2a2a) и A 5  (выключатель ф иксации положения 
автоматического выключателя в корзине, 2 3, 2 Р) нельзя использовать 
вместе в одном выключателе.

4. П р и над л е^ости  A8  (устройство для блокирования кнопок навесным замком) 
и A9 (крышка для кнопок) нельзя использовать вместе в одном выключателе.

5. При использовании прин а д л е ^о сти  A1 (второй независимый расцепитель) 
максимальное количество вспомогательных контактов -  9a9b.

6 . П р и на д л е ^ о сти  A C  (фиксатор разъема), AD (устройство блокирования с 
дверью, тип H), AE (выключатель ф иксации положения автоматического 
выключателя в корзине) и AF (электромагнитное блокировочное устройство) 
доступны только для типа H.

7. О гнестойкий кабель поставляется только для разъемов типа B, используемых совместно с вспомогательными контактами 4 
3, 4 Р и не поставляется для вспомогательных контактов 10 3, 10 Р.

8 . Разъемы типа A  применяются в аппаратах типов P/E/F/G, для аппаратов типа H используются разъемы типа B.
9. Кабель для подключения вспомогательных контактов (имеет специальный синий цвет) применяется для разъемов типа A.
10. В случае использования выключателя ф иксации положения автоматического выключателя в корзине доступны разъемы 

типа A  для аппаратов типов P/E/F/G и типа B -  для аппаратов типа Н.
11. Электромагнитное блокировочное устройство устанавливается только в вакуумные автоматические выключатели типа H 

(выключатель с корзиной).
12. Электромагнитное блокировочное устройство выключателя типа H получает электропитание о т  того ж  источника, что и 

электродвигательный привод.
13. Огнестойкий кабель синего цвета не применяется.
14. Если выбран расцепитель тока  AV (CTC 1A) или A W  (CTC 5A), то  н е в о зм о ж о  одновременно установить второй 

р а с ц е п и те л ь  то к а  A1 и м иним альны й  р а с ц е п и те л ь  н а п р я ж е н и я  U 1~U 8 , а м а ксим ал ь ная  ко н ф и гу р а ц и я  
вспомогательного контакта  будет 4 3, 4 Р.

15. "I, Р Ы Ч А ГА  М Е ХАНИЧ ЕСКО Й В3АИ М Н О Й  Б Л О КИ Р О В КИ " доступна только для ф иксированного  типа(Р), 12кв

C 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

C 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

C 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

C 6 4 8  В  п е р . т о к а

C 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

C 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

г К а б е л и  с  р а з ъ е м о м

S A 2 Р а зъ е м  т и п а  A , 4  3 ,  4  Р

S A 4
С т а н д а р т н ы й

Р а зъ е м  т и п а  A , 1 0  3 ,  1 0  Р

S B 2 Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р

S B 4 Р а зъ е м  т и п а  B, 1 0  3 ,  1 0  Р

S A 6 Р а зъ е м  т и п а  A , 4  3 ,  4  Р

S A 8
О гн е с т о й к и й

Р а зъ е м  т и п а  A , 1 0  3 ,  1 0  Р

S B 6 Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р

О п ц и и 1

C T D 1 Конденсаторный источник питания (110 В пер. тока)

C T D 2 Конденсаторный источник питания (220 В пер. тока)

U D C 1
Контроллер задержки срабатывания минимального 

расцепителя напряжения (110 В пер./Лост. тока)

U D C 2
Контроллер задержки срабатывания минимального 

расцепителя напряжения (220 В пер./Ьост. тока)

U D C 3
Контроллер задержки срабатывания минимального 

расцепителя напряжения (48 В пер и о ст . тока)

C T U П р и б о р  д л я  п р о в е р к и  р а с ц е п и т е л е й

г П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и

A1 В т о р о й  н е з а в и с и м ы й  р а с ц е п и те л ь

A 3

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3  1 Р 

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  Р )

A 4

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 2  3  

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  3 )

A 5

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3 ,1  Р 

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е :1  3 ,  1 Р)

A 6
В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  в о з м о ж н о с т и  

в к л ю ч е н и я  а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я

A 7 3 а м о к

A 8
У с т р о й с т в о  д л я  б л о к и р о в а н и я  к н о п о к  

н а в е с н ы м  за м ко м

A 9 К р ы ш к и  д л я  к н о п о к

A A К а б е л ь

A B О т в е т н а я  ч а с т ь  р а з ъ е м а

A C Ф и к с а т о р  р а з ъ е м а

A D
Н а в е с н о й  з а м о к

(у с т р о й с т в о  б л о к и р о в а н и я  с  д в е р ь ю , т и п  H )

A E
M O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  

а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я  в  к о р з и н е )

A F Э л е к т р о м а гн и т н а я  б л о к и р о в к а

AI РЫЧАГА МЕХАНИЧЕСКОЙ В3АИМНОЙ БЛОКИРОВКИ

A O
К а б е л ь  в с п о м о га т е л ь н ы х  к о н т а к т о в ,  

с п е ц и а л ь н ы й  ц в е т  (си н и й )

A V Р асцепитель срабаты вает по  си гналу  Т Т  1А

A W Р асцепитель срабаты вает по  си гналу  Т Т  5А
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Корзина

Наитенование базовой тодели

V C L

В а к у у м н ы й  

а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы к л ю ч а т е л ь  S u s o l 

К о р з и н а

Нотинальное напряжение (кВ)

1 2  1 2

b s |

2 0 2 0

2 5 2 5

Н о т и н а л ь н ы й  т о к ,  А

0 6 6 3 0

1 0 1 0 0 0

13 1 2 5 0

И с п о л н е н и е

Выкатнэе, тип H (для установки в комплектные 
H

устройства в металлической оболочке)

Р а с с т о я н и е  т е ж д у  
п о л ю с а т и  /  с о в м е с т и м о с т ь

C 1 5 0  м м  (к о м п а к т н ы й )

D 2 1 0  м м  (к о м п а к т н ы й )

Примечания:
1. Принадлежности корзины и блок ТМ  устанавливаются только на устройства типа Н.
2. Если дверь (AH) не установлена, то заказывать принадлежности AJ и A K  не требуется.
3. TM  (блок контроля температуры|) заказывается только вместе с AL (датчик температуры|).
4. Если используется автоматический выключатель типа H, то следует заказать соединительные кабели типа H (AM, AN или AO).
5. Если для выключателя типа H выбраны пр и н а д л е ^о сти  A8  (устройство для блокирования кнопок навесным замком) и A9 (крышка 

кнопок), то выбрать п р и н а д л е ^о сть  AK  для корзины не во зм о ^о .

П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и  ( т и п  Н )

A1 E S  (с т а н д а р т н ы й  за зе м л и те л ь )  б е з  о п ц и й

A 2 E S  с  в ы кл ю ч а т е л е м  ф и к с а ц и и  
к о м м у т а ц и о н н о г о  п о л о ж е н и я , 2  3 ,  2  Р

A 4 E S  с  в ы кл ю ч а т е л е м  ф и к с а ц и и  
к о м м у т а ц и о н н о г о  п о л о ж е н и я , 9  3 ,  9  Р)

A 5 З а м к о м  д л я  E S

A 6
З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

A 7 З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

A 8
З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

A 9 З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 4  В  п о с т .  т о к а

A A З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 4 8  В  п о с т .  т о к а

A B З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 4 8  В  п е р . т о к а

A C З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 1 0  В  п е р . т о к а

A D З л е к т р о м а гн и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 2 0  В  п е р . т о к а

A E Запираемое на навесной замок блокировочное
устройство, препятствующее открытию за щ и та х  створок

A F T O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  
автоматического выключателя в корзине типа H)

A G M O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  
а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я  в  к о р з и н е )

A H Д в е р ь

A J У с т р о й с т в о  б л о к и р о в к и  а в т о м а т и ч е с к о го  
в ы кл ю ч а т е л я  с  д в е р ь ю

A K Р а с п о л о ж е н н а я  н а  д в е р и  к н о п к а  
а в а р и й н о го  о т к л ю ч е н и я

A L Д а т ч и к  ко н т р о л я  те м п е р а тур ы 1

A M
К а б е л ь  п о д кл ю ч е н и я  вс п о м о га те л ь н ы х  
к о н т а к т о в  для 4  З , 4  Р, т и п  H  (о гн е с т о й к и й )

A N
К а б е л ь  п о д к л ю ч е н и я  в с п о м о га т е л ь н ы х  
к о н та кто в  для 10  З , 10  Р, ти п  H (о гн е с то й ки й )

A 0
Кабель вспомогательных контактов для 4 З, 4 Р, тип H 
(на номинальный кратковременно выдерживаемый ток)

О п ц и и

T M  Б л о к  ко н т р о л я  т е м п е р а т у р ы

Примечание. П р и н а д л е ^ о с ть  указывается один раз даже 
если она использует несколько раз..
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Типы и информация для заказа

7.2/12 кВ (LVB-06/12)

Вы ключатель

lvb| Я Щ  H Q l | / | i 2 |

Наименование базовой модели Н ом инальное напряж ение  (кВ ) О тклю чаю щ ая способность, кА

Т и п
В а к уу м н ы й

а в т о м а т и ч е с к и й
0 6 7 .2 3 2 3 1 .5 1 2 1 2 5 0

L V B
в ы кл ю ч а т е л ь  S u so l 1 2 1 2 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0

П р и м е ч а н и е ) 3 0 3 1 5 0

3 1 5 0  A . Д л я  3 1 ,5  к А

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

6 3 0 / 1 2 5 0 /2 0 0 0 /2 5 0 0  А : 

с м .  с е р и ю  V L

Е Я
К а б е л и  с  р а з ь е м о м

2 B  Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р 

2 E  Р а зъ е м  т и п а  А , 1 0  3 ,  1 0  Р 

2 G  Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р 

2 H  Р а зъ е м  т и п а  А , 1 0  3 ,  1 0  Р 

0 0  М а к е т  V C B

M o d e l v e r s io n

L S u s o l

C o n t r o l v o lta g e

1 А 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

1 B 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

1C 4 8  В  п о с т .  т о к а

1 E 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

1 L 2 2 0  В  п е р . т о к а

1M 1 1 0  В  п е р . т о к а

1N 4 8  В  п е р . т о к а

0 0 М а к е т  V C B

г И с п о л н е н и е

P С т а ц и о н а р н о е

E В ы ка т н о е , т и п  E

F В ы ка т н о е , т и п  F

G В ы ка т н о е , т и п  G

G В ы ка т н о е , т и п  G /T  

( fo r  M E S G )+ T 2

Примечание)
1. П ринадлеж ности H (второй независимый расцепитель) и V (минимальный расцепитель напряжения) нельзя 

использовать вместе в одном выключателе.
2. Принадлежности B (контакт п о л о ^ н и я  2a2a), B1 (контакт п о л о ^ н и я  S/W  2a2b) и B2 (контакт положения 1a3b) нельзя 

использовать вместе в одном выключателе.
Для типа G/T (выкатного типа MCSG) м о ^ о  использовать только принадлежность B (контакт положения 2a2a)

3. Если выбрана п р и н а д л е ^о сть  V (минимальный расцепитель напряжения), то дополнительный К  (контакт контроля 
п о л о ^ н и я  защелки включения) не устанавливается.
(П оскольку если выбран UVT, то  ко н та кт  контроля полож ения защ елки вклю чения всходит в станд артную  
конфигурацию для электрической взаимоблокировки.)

4. Для типа G/T (выкатного типа MCSG) м о ^ о  выбрать один выход T  и T2.
П р и н а д л е ^ о с т ь  Т2  -  стандартная, а п р и н а д л е ^ о с т ь  Т  (устанавливается перед блокировкой  заземлителя) 
обеспечивает совместимость с выпускаемыми изделиями.

5. При использовании п р и н а д л е ^ о с т и  Т  (лепестковый контакт  закры того  типа) аппарат на 3150 А  используется 
доступен только для корпуса открытого типа.

6 . Для н а п р я ^н и я  12 кВ доступен только тип G/T.

П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и

В спом огательны й контакт
B (И С П Ы ТАТЕ ЛЬ Н О Е: 2  3 , П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  3)

B1
В спом огательны й контакт

(И С П Ы ТАТЕ ЛЬ Н О Е: 1 3  1 P, П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 1 3  1 P)

B2
В спом огательны й контакт

(И С П Ы ТАТЕ ЛЬ Н О Е: 1 3  1 P, П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  P)

B 6 О тветная часть разъема

C1 Устройство  для блокирования кн о п о к  н а е с н ы м  зам ком  (ON)

C2 Устройство  для блокирования кн о п о к  н а е с н ы м  зам ком  (OFF)

C3 Устройство  для блокирования кн о п о к  н а е с н ы м  зам ком  (ON, OFF)

D1 Кры ш ки для кн о п о к  (ON)

D2 Кры ш ки для кн о п о к  (OFF)

D3 Кры ш ки для кн о п о к  (ON, OFF)

E
Устройство  для блокирования кн о п о к  н а е с н ы м  зам ком  (ON) +  

Кры ш ки для кн о п о к  (OFF)

F
Устройство  для блокирования кн о п о к  н а е с н ы м  зам ком  (OFF) +  

Кры ш ки для кн о п о к  (ON)

G 3а м о к

H В торой  независимый разцепитель

J Flame retardant wire

K
В спом огательны й контакт  возм ож ности включения

автом атического  выключателя

P1 М асет VC B  (Разъем ти п а  А)

P2 М асет VC B  (Разъем ти п а  B)

S Навесной зам ок

T Лепестковы й ко н та кт  закры того  типа

T2 T + б л окировка  заземлителя

V М инимальный расцепитель напряжения
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Корзина

/

Наименование базовой модели

L C L

В а к уу м н ы й  
а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы кл ю ч а т е л ь  
P ro -M e c  К о р з и н а

Н ом инальное напр яж е н и е  (кВ) О тклю чаю щ ая способность, кА Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

0 6 7 .2 3 2 3 1 .5 1 2 1 2 5 0

1 2 1 2 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0

П р и м е ч а н и е )

Д л я  3 1 , 5  к А  д о с т у п н о  т о л ь к о  

3 1 5 0  А . Д л я  3 1 , 5  к А  

6 3 0 / 1 2 5 0 /2 0 0 0 /2 5 0 0  А : 

с м .  с е р и ю  V L

3 2 315 0

И с п о л н е н и е И с п о л н е н и е  м о д е л и П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и

P С т а ц и о н а р н о е D  P ro -M e c B З а зе м л и т е л ь  Примечание2)

E В ы ка т н о е , т и п  E C К о н т а к т  п о л о ж е н и я  за з е м л и т е л я  ( В К Л /О Т К Л )

F В ы ка т н о е , т и п  F D К а т у ш к а  б л о к и р о в к и  а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я

G В ы ка т н о е , т и п  G T Л е п е с т к о в ы й  к о н т а к т  з а к р ы т о го  т и п а  ^ ЁмечапЁ5'1)

G В ы ка т н о е , т и п  G /T T 2 T  +  б л о к и р о в к а  за з е м л и т е л я  Ъ 1* * 1* " * 1

( fo r  M E S G )+ T 2 T 3 T 2  +  за з е м л и т е л ь  б е з  ко м п л е к т а  п р о в о д н и к о в  ПрЁмечанЁе1)

U1 И с п о л н е н и е  с  у м е н ь ш е н н о й  в ы с о т о й  ^ ЁмечанЁе2)

Примечание)
1. Для типа G /T  (выкатного типа MCSG) можно выбрать один выход T, T2 и Т3. 

72  -  стандартный, а Т  (устанавливается перед блокировкой заземлителя) 
обеспечивает совместимость с выпускаемыми изделиями.
T3  доступен только для номинального тока 125(02000 А.

2. Опции U1 (исполнение с уменьшенной высотой) м В(заземлитель) нельзя 
использовать одновременно на одном аппарате.
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Типы и информация для заказа

7.2/12/17.5/20/25/36 кВ (VH-06/12/17/20/25/36)

Вы ключатель

Наименование базовой модели

Т и п  V H

В а к уу м н ы й  

а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы кл ю ч а т е л ь  S u so l

06 |

Н ом инальное н апряж ение  (кВ )

0 6 7 .2 P

1 2 1 2
E

17 17 .5

2 0 24 F

2 5 2 5 .8
G

3 6 3 6

H

С т а ц и о н а р н о е

Выкатнэе, тип E (д т  установки в комплектные. 
устройства в металлической оболочке) 
Выкатке, тип F (для установки в комплектные 

устройства в мэтапличэской оболочке) 
В ы ш ке , тип G (для установки в комплектные 

устройства в мэталличэской оболочке) 
Выгатке, тип H (для установки в комплектные 

устройства в мэталличэской оболочке)

5 4

О тклю чаю щ ая способность, кА

2 5 2 5

3 2 3 1 .5

4 0  4 0

5 0 5 0

н  ■»
Р а с с т о я н и е  м е ж д у

A  1 5 0  м м

B  2 1 0  мм

D  2 7 5  мм

E  3 0 0  м м

Примечание)
1 .25  кА для 24/36/40.5 кВ
2. 31.5 кА для 72/12/17.5/24/36/405 кВ
3. 40 кА для 72/12/17.5/24/36 кВ
4. 50 кА для 72/12/17.5 кВ

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

1 2

1 3

2 0

2 5

3 0

3 2

4 0

1 2 0 0

1 2 5 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

3 1 5 0

4 0 0 0

Примечание) Выберите номинальный 
то к по таблице номинальных значений

VH-06H50B32

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е
э л е ктр о д в и га те л ь н о го  пр и в о д а

M 1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

M 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

M 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

M 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

M 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

M 6 4 8  В  п е р . т о к а

M 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

M 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

И  |ма
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  

н е з а в и с и м о г о  р а с ц е п и т е л я

T1 1 1 0  В  п о с т . т о к а

T 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

T 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

T 4 Ц 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

T 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

T 6 4 8  В  п е р . т о к а

T 7 | 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

T 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

и Л  И и 47 I
М и н . р а с ц е п и те л ь  н а п р ^ е н и я

U 0 Б е з  р а с ц е п и те л я

U1 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

U 2 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

U 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

U 4 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

U 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

U 6 4 8  В  п е р . т о к а

U 7 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

U 8 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а

Примечание.
1. Код за ка за  при о дноврем енном  за ка зе  прина д л е ж но сте й  A1 (второй 

независим ы й р а сц е п и те л ь ), A 4  (вы клю чатель ф и кса ц и и  пол о ж е н и я  
автоматического выключателя в корзине, 2 3, 2 Р) и A7 (замок): A147.

2. П ринадлеж ости A1 (второй независимый расцепитель) и U1-8U (минимальный 
расцепитель напряжения) нельзя использовать вместе в одном выключателе.

3. П ринадлеж ости A 3  (выключатель фиксации автоматического выключателя в 
корзине 1 3, 3 Р), A4 (выключатель фиксации автоматического выключателя в 
корзине 2 3, 2 Р) и A 5  (выключатель ф иксации автоматического выключателя в корзине 2 3, 2 Р) не  допускается 
использовать вместе в одном выключателе.

4. П ринадлеж ости A8  (устройство для блокирования кнопок навесным замком) и A9 (крышка для кнопок) нельзя использовать 
вместе в одном выключателе.

5. П ри надлеж ости  A C  (фиксатор разъема), AD (устройство блокирования с дверью, тип H), AE (выключатель фиксации 
положения автоматического выключателя в корзине) и AF (электромагнитное блокирующее устройство ) доступны! только 
для типа H.

6 . О гнестойкий кабель поставляется только для разъемов типа B, используемых совместно с вспомогательными контактами 4 
3, 4 Р и не поставляется для вспомогательных контактов 10 3, 10 Р.

7. Разъемы типа A  применяются в аппаратах типов P iE iF iG, для аппаратов типа H используются разъемы типа B
8 . Провод специального цвета (синий) доступен только для разъема типа А, не огнестойкий.
9. Электромагнитное блокировочное устройство устанавливается только в вакуумные автоматические выключатели типа H 

(выключатель с корзиной).
10. Электромагнитное блокировочное устройство выключателя типа H получает электропитание о т  того ж  источника, что и 

электродвигательный привод.
11. В случае использования минимального расцепителя напр яж н и я  установка A6  (вспомогательный контакт возм ож остн  

включения автоматического выключателя) не  допускается. A 6  (вспомогательный контакт  в о з м о ж о с т и  включения 
автом атическо го  выклю чателя) устанавливается по умолчанию  для ор ган и за ц и и  электрической  б л окировки с 
минимальным расцепителем напряжения.

12. Провод находится внутри выключателя стационарного выключателя или выключателя типа H без корзины. Провод 
устанавливается на  корзине при заказе выключателя с корзиной. Если заказы ваете  разъем, то провод может быть 
помещен внутри выключателя.

13. П ри надлеж ость A G  (блокировка взвода типа ANSI) доступна только для типа H и с ней выбирается соответствующая 
опция корзины AQ.

14. Выключатель 7,2/12 кВ 31,5 kA: доступна серия VL

К а б е л и  с  р а з ъ е м о м

S A 2 Р а зъ е м  т и п а  A , 4  3 ,  4  Р

S A 4 Р а зъ е м  т и п а  A , 1 0  3 ,  1 0  Р

S B 2
С т а н д а р т н ы й

Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р

S B 4 Р а зъ е м  т и п а  B, 1 0  3 ,  1 0  Р

D A1 М а к е т  Р а зъ е м  т и п а  A

D B1 М а к е т  Р а зъ е м  т и п а  B

S A 6 Р а зъ е м  т и п а  A , 4  3 ,  4  Р

S A 8 Р а зъ е м  т и п а  A , 1 0  3 ,  1 0  Р

S B 6 О г н е с т о й к и й Р а зъ е м  т и п а  B, 4  3 ,  4  Р

D A 2 М а к е т  Р а зъ е м  т и п а  A

D B 2 М а к е т  Р а зъ е м  т и п а  B

Примвчанив.

1 В т о р о й  н е з а в и с и м ы й  р а с ц е п и те л ь

2 В торой независимый расцепитель с  контактом  TC M

3

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3  1 Р 

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  Р)

4

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 2  3  

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 2  3 )

5

В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  

( И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3 ,1  Р 

П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е :1  3 ,  1 Р )

6
В с п о м о га т е л ь н ы й  к о н т а к т  в о з м о ж н о с т и  

в к л ю ч е н и я  а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я

7 3 а м о к

8 Устройство для блокирования кнопок навесным замком

9 К р ы ш к и  д л я  к н о п о к

A К а б е л ь

B О т в е т н а я  ч а с т ь  р а з ъ е м а

C Ф и к с а т о р  р а з ъ е м а

D
Н а в е с н о й  з а м о к

(у с т р о й с т в о  б л о к и р о в а н и я  с  д в е р ь ю , т и п  H)

E
M O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  

а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я  в  ко р з и н е )

F Э л е к т р о м а гн и т н а я  б л о к и р о в к а

G Б л о к и р о в к а  в з в о д а  т и п а  A N S I

O
К а б е л ь  в с п о м о га т е л ь н ы х  к о н т а к т о в , 

с п е ц и а л ь н ы й  ц в е т  (с и н и й )

Примечание. Принадлежность указывается один раз 
даже если она использует несколько раз..

О п ц и и 1

C T D 1 Конденсаторный источник питания (110 В пер. тока)

C T D 2 Конденсаторный источник питания (220 В пер. тока)

U D C 1
Контроллер задержки ср^аты вания минимального 

расцепителя напряжения (110 В пер./пост. тока)

U D C 2
Контроллер за д е р ж и  ср^аты вания минимального 

расцепителя напр яж н и я  (220 В пер./пост. тока)

U D C 3
Контроллер за д е р ж и  ср^аты вания минимального 

расцепителя напр яж н и я  (48 В п ериост . тока)

C T U П р и б о р  д л я  п р о в е р к и  р а с ц е п и те л е й

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  
э л е к т р о м а г н и т а  в к л ю ч е н и я

C1 1 0 0 -1 3 0  В  пер./пост. то ка

C 2 2 0 0 -2 5 0  В пер./пост. то ка

C 3 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

C 4 Ц 2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а

C 5 4 8 - 6 0  В  п о с т .  т о к а

C 6 4 8  В  п е р . т о к а

C 7 | 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р . т о к а

C 8 Ц 2 0 0 - 2 5 0  В  п е р . т о к а
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Корзина

25 |

Наименование базовой модели

В а к у у м н ы й  

а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы к л ю ч а т е л ь  S u s o l 

К о р з и н а

Номинальное напряжение (кВ)

0 6

1 2

17

2 0

2 5

3 6

7 .2

1 2

17 .5

24

2 5 .8

3 6

2 5 2 5

3 2 3 1 .5

4 0 4 0

5 0 5 0

Выкатюе, тип E (для установки в комплектные 
E

устройства в металлической оболочке)

Выкатное, тип F (для установки в ю м ппеты е 
F

устройства в металлической оболочке)

Выкатное, тип G (для установки в комплектные 
G

устройства в металлической оболочке)

Выкатное, тип H (для установки в ю м ппеты е 
H

устройства в металлической оболочке)

Выкатное, тип K (для установки в комплектные 
K

устройства в металлической оболочке)

* Для тока 4000 А  доступна только корзина типа К.
* Тип H (корзина закрытого типа)
* Тип K (корзина открытого типа)

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А

1 2

1 3

2 0

2 5

3 2

4 0

1 2 0 0

1 2 5 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 1 5 0

4 0 0 0

И с п о л н е н и е Р а с с т о я н и е  м е ж д у  
п о л ю с а м и  /  с о в м е с т и м о с т ь П р о ч и е  п р и н а д л е ж н о с т и  ( т и п  Н )

A 1 5 0  мм

B 2 1 0  мм

D 2 7 5  мм

E 3 0 0  мм

C  п р о х о д н ы м

F и з о л я т о р о м

( 2 1 0  м м )

Примечания)
1. Принадлежности корзины и блок ТМ  устанавливаются только на устройства типа Н.
2. Если дверь (AH) не установлена, то заказывать принадлежности AJ и AK не требуется.
3. TM  (блок контроля температуры) заказывается только вместе с AL (датчик температуры|).
4. Если используется автоматический выключатель типа H, то следует заказать соединительные кгбели типа H (AM, AN или AO).
5. Если используется принадлеж ость AQ (блокировка взвода типа ANSI), следует выбрать соответствующую опцию выключателя AG.
6 . Если выбраны опции выключателя типа К  -  А8  (устройство для блокирования кнопок навесным замком) и А 9 (крышки для кнопок), 

то опция для корзины AK (кнопка аварийного отключения на двери) недоступна.
7  Если выбран заземлитель (A1), то замок (А5) входит в стандартную комплектацию.

E S  ( с т а н д а р т н ы й  з а з е м л и т е л ь )  б е з  о п ц и й

E S  с  в ы кл ю ч а те л е м  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  
а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а те л я  в к о р з и н е  (2  3 ,  2  Р)

E S  с  в ы кл ю ч а те л е м  ф и к с а ц и и  а в т о м а т и ч е с к о го  
в ы кл ю ч а те л я  в ко р з и н е , ( 6  3 , 6  Р)

З а м к о м  д л я  E S

З л е к т р о м а г н и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 1 0  В  п о с т .  т о к а

З л е к т р о м а г н и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 2 0  В  п о с т .  т о к а

З л е к т р о м а г н и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 2 5  В  п о с т .  т о к а

З л е к т р о м а г н и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 4 8  В  п о с т .  т о к а

З л е к т р о м а г н и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 4 8  В  п е р . т о к а

З л е к т р о м а г н и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 1 1 0  В  п е р . т о к а

З л е к т р о м а г н и т н ы м  б л о к и р о в о ч н ы м  
у с т р о й с т в о м  д л я  E S : 2 2 0  В  п е р . т о к а

З апираемое на  навесной зам ок блокировочное устройство, 
препятствую щ ее откры тию  защ итны х створок

T O C  (выключатель ф иксац и и  положения автом атического  
выключателя в корзине ти п а  H)

M O C  (в ы кл ю ч а т е л ь  ф и к с а ц и и  п о л о ж е н и я  
а в т о м а т и ч е с к о го  в ы кл ю ч а т е л я  в  к о р з и н е )

Д в е р ь

Устройство блокировки автоматического выключателя с дверью 

Расположенная на  двери кн о п ка  аварийного  отклю чения 

Д а т ч и к  тем п е р а тур ы !:

К а б е л ь  п о д к л ю ч е н и я  в с п о м о га т е л ь н ы х  к о н т а к т о в  
д л я  4  З , 4  Р , т и п  H  (о гн е с т о й к и й )

К а б е л ь  п о д к л ю ч е н и я  в с п о м о га т е л ь н ы х  к о н т а к т о в  для 
1 0  З , 1 0  Р, т и п  H  ( о г н е с т о й к и й )

Ка б е л ь  в с п о м о га те л ьн ы х  ко н та кто в  для 4  З , 4  Р, ти п  H 
(на  ном инал ьны й  кр а тко в р е м е н н о  вы д ерж иваем ы й  ток)

Б л о к и р о в к а  в з в о д а  т и п а  A N S I

T M  Б л о к  ко н т р о л я  те м п е р а тур ы !

Примечание. П р и н а д л е ж о с ть  указывается один раз даж е  если она 
использует несколько раз..

V C L

О п ц и и
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Таблица выбора выключателей
Susol

7.2/12/17.5 кВ (VL-06/12/17/20/25)
U r Is c Ir[A ] Вакуумный выключатель Корзина

Разъем[кВ] [кД] ОсоIIО-

ОюIIО- p = 2 1 0 p = 2 6 5 p = 2 7 5 Тип Исполнение Тип Исполнение

V L -0 6 Q 0 8 A 0 4 P,E,F,G
V C L -0 6 Q 0 8 A 0 4 E, F, G A

8 4 0 0 V C L -0 6 Q 0 8 B 0 4 E,F,G A

V L -0 6 Q 0 8 B 0 4 P,E,F, G A

V L -0 6 Q 1 3 A 0 6 P,E,F,G
V C L -0 6 D 1 3 A 0 6 E,F,G A

12.5 6 3 0 V C L -0 6 Q 1 3 B 0 6 E,F,G A

V L -0 6 Q 1 3 B 0 6 P,E,F,G A

630 V L -0 6 Q 2 0 A 0 6 P,E ,F ,G ,H V C L -0 6 Q 2 0 A 0 6 E ,F ,G ,H P ,E ,F ,G :A /B , H :B

7 .2 20 125 0 V L -0 6 Q 2 0 A 1 3 P,E ,F ,G ,H V C L -0 6 Q 2 0 A 1 3 E ,F ,G ,H P ,E ,F ,G :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -0 6 Q 2 0 A 2 0 P,E ,F ,G ,H V C L -0 6 Q 2 0 A 2 0 E ,F ,G ,H P ,E ,F ,G :A /B , H :B

630 V L -0 6 Q 2 5 A 0 6 P,E ,F ,G ,H V C L -0 6 Q 2 5 A 0 6 E ,F ,G ,H P ,E ,F ,G :A /B , H :B

25 125 0 V L -0 6 Q 2 5 A 1 3 P,E ,F ,G ,H V C L -0 6 Q 2 5 A 1 3 E ,F ,G ,H P ,E ,F ,G :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -0 6 Q 2 5 A 2 0 P,E ,F ,G ,H V C L -0 6 Q 2 5 A 2 0 E ,F ,G ,H P ,E ,F ,G :A /B , H :B

630 V L -0 6 Q 3 2 A 0 6 P H V C L -0 6 H 3 2 A 0 6 H B

3 1 .5 125 0 V L -0 6 Q 3 2 A 1 3 P E ,F ,G ,K ,H V C L -0 6 D 3 2 A 1 3 E ,F ,G ,K ,H P,E,F,G,K:A/B, H:B

2 0 0 0 V L -0 6 Q 3 2 A 2 0 P ,E ,F ,G ,K ,H V C L -0 6 D 3 2 A 2 0 E ,F ,G ,K ,H PE,F,G,K:A/B, H:B

630 V L -1 2 Q 2 0 A 0 6 P H V C L -1 2 H 2 0 A 0 6 H B

125 0 V L -1 2 Q 2 0 A 1 3 P H V C L -1 2 H 2 0 A 1 3 H B

2 0 0 0 V L -1 2 H 2 0 A 2 0 H V C L -1 2 H 2 0 A 2 0 H B

20
6 3 0 V L -1 2 Q 2 0 B 0 6 P E ,F ,H V C L -1 2 Q 2 0 B 0 6 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

125 0 V L -1 2 Q 2 0 B 1 3 P E ,F ,H V C L -1 2 Q 2 0 B 1 3 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -1 2 Q 2 0 B 2 0 P E ,F ,H V C L -1 2 Q 2 0 B 2 0 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

6 3 0 V L -1 2 Q 2 0 F 0 6 E,F V C L -1 2 Q 2 0 F 0 6 E,F A /B

125 0 V L -1 2 Q 2 0 F 1 3 E,F V C L -1 2 Q 2 0 F 1 3 E,F A /B

630 V L -1 2 Q 2 5 A 0 6 P H V C L -1 2 H 2 5 A 0 6 H B

125 0 V L -1 2 Q 2 5 A 1 3 P H V C L -1 2 H 2 5 A 1 3 H B

2 0 0 0 V L -1 2 H 2 5 A 2 0 H V C L -1 2 H 2 5 A 2 0 H B

12 25
6 3 0 V L -1 2 Q 2 5 B 0 6 P,E,F,H V C L -1 2 Q 2 5 B 0 6 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

125 0 V L -1 2 Q 2 5 B 1 3 P,E,F,H V C L -1 2 Q 2 5 B 1 3 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -1 2 Q 2 5 B 2 0 P E ,F ,H V C L -1 2 Q 2 5 B 2 0 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

6 3 0 V L -1 2 Q 2 5 F 0 6 E,F V C L -1 2 Q 2 5 F 0 6 E,F A /B

125 0 V L -1 2 Q 2 5 F 1 3 E,F V C L -1 2 Q 2 5 F 1 3 E,F A /B

630 V L -1 2 Q 3 2 A 0 6 P H V C L -1 2 H 3 2 A 0 6 H B

125 0 V L -1 2 Q 3 2 A 1 3 P,K,H V C L -1 2 D 3 2 A 1 3 K,H K :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -1 2 Q 3 2 A 2 0 K,H V C L -1 2 D 3 2 A 2 0 K,H K :A /B , H :B

3 1 .5
6 3 0 V L -1 2 Q 3 2 B 0 6 P H V C L -1 2 H 3 2 B 0 6 H B

125 0 V L -1 2 Q 3 2 B 1 3 P H V C L -1 2 H 3 2 B 1 3 H B

2 0 0 0 V L -1 2 Q 3 2 B 2 0 P H V C L -1 2 H 3 2 B 2 0 H B

2 5 0 0 V L -1 2 Q 3 2 B 2 5 P H V C L -1 2 H 3 2 B 2 5 H B

2 5 0 0 V L -1 2 Q 3 2 D 2 5 P H V C L -1 2 H 3 2 D 2 5 H B

630 V L -1 7 H 2 0 A 0 6 H V C L -1 7 H 2 0 A 0 6 H B

125 0 V L -1 7 H 2 0 A 1 3 H V C L -1 7 H 2 0 A 1 3 H B

2 0 0 0 V L -1 7 H 2 0 A 2 0 H V C L -1 7 H 2 0 A 2 0 H B

20
6 3 0 V L -1 7 Q 2 0 B 0 6 P, E, F, H V C L -1 7 Q 2 0 B 0 6 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

125 0 V L -1 7 Q 2 0 B 1 3 P, E, F, H V C L -1 7 Q 2 0 B 1 3 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -1 7 Q 2 0 B 2 0 P, E, F, H V C L -1 7 Q 2 0 B 2 0 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

6 3 0 V L -1 7 Q 2 0 F 0 6 E , F V C L -1 7 Q 2 0 F 0 6 E,F A /B

125 0 V L -1 7 Q 2 0 F 1 3 E,F V C L -1 7 Q 2 0 F 1 3 E,F A /B

630 V L -1 7 H 2 5 A 0 6 H V C L -1 7 H 2 5 A 0 6 H B

125 0 V L -1 7 H 2 5 A 1 3 H V C L -1 7 H 2 5 A 1 3 H B

2 0 0 0 V L -1 7 H 2 5 A 2 0 H V C L -1 7 H 2 5 A 2 0 H B

1 7 .5 25
6 3 0 V L -1 7 Q 2 5 B 0 6 P,E,F,H V C L -1 7 Q 2 5 B 0 6 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

125 0 V L -1 7 Q 2 5 B 1 3 P,E,F,H V C L -1 7 Q 2 5 B 1 3 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -1 7 Q 2 5 B 2 0 P E ,F ,H V C L -1 7 Q 2 5 B 2 0 E ,F,H P ,E ,F :A /B , H :B

6 3 0 V L -1 7 Q 2 5 F 0 6 E,F V C L -1 7 Q 2 5 F 0 6 E,F A /B

125 0 V L -1 7 Q 2 5 F 1 3 E,F V C L -1 7 Q 2 5 F 1 3 E,F A /B

630 V L -1 7 Q 3 2 A 0 6 P H V C L -1 7 H 3 2 A 0 6 H B

125 0 V L -1 7 Q 3 2 A 1 3 P H V C L -1 7 H 3 2 A 1 3 H B

2 0 0 0 V L -1 7 Q 3 2 A 2 0 H V C L -1 7 H 3 2 A 2 0 H B

3 1 .5
6 3 0 V L -1 7 Q 3 2 B 0 6 P H V C L -1 7 H 3 2 B 0 6 H B

125 0 V L -1 7 Q 3 2 B 1 3 P H V C L -1 7 H 3 2 B 1 3 H B

2 0 0 0 V L -1 7 Q 3 2 B 2 0 P H V C L -1 7 H 3 2 B 2 0 H B

2 5 0 0 V L -1 7 Q 3 2 B 2 5 P H V C L -1 7 H 3 2 B 2 5 H B

2 5 0 0 V L -1 7 Q 3 2 D 2 5 P  H V C L -1 7 H 3 2 D 2 5 H B
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Susol

U r Is c Ir[A ] Вакуумный выключатель Корзина
Разъем[кВ] [кД] ОсоIIО

-

оюIIО
- p = 2 1 0 p = 2 6 5 p = 2 7 5 Тип Исполнение Тип Исполнение

6 3 0 V L -2 0 Q 1 3 B 0 6 K,H V C L -2 0 Q 1 3 B 0 6 K,H K :A /B , H :B

125 0 V L -2 0 Q 1 3 B 1 3 K,H V C L -2 0 Q 1 3 B 1 3 K,H K :A /B , H :B

630 V L -2 0 Q 1 3 F 0 6 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 0 Q 1 3 F 0 6 E ,F ,G ,K A /B

12.5
630 V L -2 0 Q 1 3 G 0 6 E,F V C L -2 0 Q 1 3 G 0 6 E,F A /B

125 0 V L -2 0 Q 1 3 F 1 3 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 0 Q 1 3 F 1 3 E ,F ,G ,K A /B

125 0 V L -2 0 Q 1 3 G 1 3 E,F V C L -2 0 Q 1 3 G 1 3 E,F A /B

6 3 0 V L -2 0 H 1 3 D 0 6 H V C L -2 0 H 1 3 D 0 6 H B

1 2 5 0 V L -2 0 H 1 3 D 1 3 H V C L -2 0 H 1 3 D 1 3 H B

6 3 0 V L -2 0 Q 1 6 B 0 6 K,H V C L -2 0 Q 1 6 B 0 6 K,H K :A /B , H :B

125 0 V L -2 0 Q 1 6 B 1 3 K,H V C L -2 0 Q 1 6 B 1 3 K,H K :A /B , H :B

630 V L -2 0 Q 1 6 F 0 6 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 0 Q 1 6 F 0 6 E ,F ,G ,K A /B

16
630 V L -2 0 Q 1 6 G 0 6 E,F V C L -2 0 Q 1 6 G 0 6 E,F A /B

125 0 V L -2 0 Q 1 6 F 1 3 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 0 Q 1 6 F 1 3 E ,F ,G ,K A /B

125 0 V L -2 0 Q 1 6 G 1 3 E,F V C L -2 0 Q 1 6 G 1 3 E,F A /B

24 6 3 0 V L -2 0 H 1 6 D 0 6 H V C L -2 0 H 1 6 D 0 6 H B

1 2 5 0 V L -2 0 H 1 6 D 1 3 H V C L -2 0 H 1 6 D 1 3 H B

6 3 0 V L -2 0 Q 2 5 B 0 6 K,H V C L -2 0 Q 2 5 B 0 6 K,H K :A /B , H :B

125 0 V L -2 0 Q 2 5 B 1 3 K,H V C L -2 0 Q 2 5 B 1 3 K,H K :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -2 0 H 2 5 B 2 0 H V C L -2 0 H 2 5 B 2 0 H B

630 V L -2 0 Q 2 5 F 0 6 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 0 Q 2 5 F 0 6 E ,F ,G ,K A /B

630 V L -2 0 Q 2 5 G 0 6 E,F V C L -2 0 Q 2 5 G 0 6 E,F A /B

125 0 V L -2 0 Q 2 5 F 1 3 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 0 Q 2 5 F 1 3 E ,F ,G ,K A /B

25 125 0 V L -2 0 Q 2 5 G 1 3 E,F V C L -2 0 Q 2 5 G 1 3 E,F A /B

2 0 0 0 V L -2 0 Q 2 5 F 2 0 P ,E ,F ,K V C L -2 0 Q 2 5 F 2 0 E ,F ,K A /B

2 0 0 0 V L -2 0 Q 2 5 G 2 0 E,F V C L -2 0 Q 2 5 G 2 0 E,F A /B

6 3 0 V L -2 0 H 2 5 D 0 6 H V C L -2 0 H 2 5 D 0 6 H B

1 2 5 0 V L -2 0 H 2 5 D 1 3 H V C L -2 0 H 2 5 D 1 3 H B

2 0 0 0 V L -2 0 H 2 5 D 2 0 H V C L -2 0 H 2 5 D 2 0 H B

2 5 0 0 V L -2 0 H 2 5 D 2 5 H V C L -2 0 H 2 5 D 2 5 -A S H B

6 3 0 V L -2 5 Q 1 3 B 0 6 K,H V C L -2 5 Q 1 3 B 0 6 K,H K :A /B , H :B

125 0 V L -2 5 Q 1 3 B 1 3 K,H V C L -2 5 Q 1 3 B 1 3 K,H K :A /B , H :B

630 V L -2 5 Q 1 3 F 0 6 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 5 Q 1 3 F 0 6 E ,F ,G ,K A /B

20
630 V L -2 5 Q 1 3 G 0 6 E,F V C L -2 5 Q 1 3 G 0 6 E,F A /B

125 0 V L -2 5 Q 1 3 F 1 3 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 5 Q 1 3 F 1 3 E ,F ,G ,K A /B

125 0 V L -2 5 Q 1 3 G 1 3 E,F V C L -2 5 Q 1 3 G 1 3 E,F A /B

6 3 0 V L -2 5 H 1 3 D 0 6 H V C L -2 5 H 1 3 D 0 6 H B

1 2 5 0 V L -2 5 H 1 3 D 1 3 H V C L -2 5 H 1 3 D 1 3 H B

6 3 0 V L -2 5 Q 1 6 B 0 6 K,H V C L -2 5 Q 1 6 B 0 6 K,H K :A /B , H :B

125 0 V L -2 5 Q 1 6 B 1 3 K,H V C L -2 5 Q 1 6 B 1 3 K,H K :A /B , H :B

630 V L -2 5 Q 1 6 F 0 6 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 5 Q 1 6 F 0 6 E ,F ,G ,K A /B

25
630 V L -2 5 Q 1 6 G 0 6 E,F V C L -2 5 Q 1 6 G 0 6 E,F A /B

125 0 V L -2 5 Q 1 6 F 1 3 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 5 Q 1 6 F 1 3 E ,F ,G ,K A /B

125 0 V L -2 5 Q 1 6 G 1 3 E,F V C L -2 5 Q 1 6 G 1 3 E,F A /B

2 5 .8 6 3 0 V L -2 5 H 1 6 D 0 6 H V C L -2 5 H 1 6 D 0 6 H B

1 2 5 0 V L -2 5 H 1 6 D 1 3 H V C L -2 5 H 1 6 D 1 3 H B

6 3 0 V L -2 5 Q 2 5 B 0 6 K,H V C L -2 5 Q 2 5 B 0 6 K,H K :A /B , H :B

125 0 V L -2 5 Q 2 5 B 1 3 K,H V C L -2 5 Q 2 5 B 1 3 K,H K :A /B , H :B

2 0 0 0 V L -2 5 H 2 5 B 2 0 H V C L -2 5 H 2 5 B 2 0 H B

630 V L -2 5 Q 2 5 F 0 6 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 5 Q 2 5 F 0 6 E ,F ,G ,K A /B

630 V L -2 5 Q 2 5 G 0 6 E,F V C L -2 5 Q 2 5 G 0 6 E,F A /B

125 0 V L -2 5 Q 2 5 F 1 3 P ,E ,F ,G ,K V C L -2 5 Q 2 5 F 1 3 E ,F ,G ,K A /B

25 125 0 V L -2 5 Q 2 5 G 1 3 E,F V C L -2 5 Q 2 5 G 1 3 E,F A /B

2 0 0 0 V L -2 5 Q 2 5 F 2 0 P ,E ,F ,K V C L -2 5 Q 2 5 F 2 0 E ,F ,K A /B

2 0 0 0 V L -2 5 Q 2 5 G 2 0 E,F V C L -2 0 Q 2 5 G 2 0 E,F A /B

6 3 0 V L -2 5 H 2 5 D 0 6 H V C L -2 5 H 2 5 D 0 6 H B

1 2 5 0 V L -2 5 H 2 5 D 1 3 H V C L -2 5 H 2 5 D 1 3 H B

2 0 0 0 V L -2 5 H 2 5 D 2 0 H V C L -2 5 H 2 5 D 2 0 H B

2 5 0 0 V L -2 5 H 2 5 D 2 5 H V C L -2 5 H 2 5 D 2 5 -A S H B

Примечание) 1. U r = Номинальное напряжение
2. Isc = Номинальный ток короткого замыкания
3. Ir = Номинальный ток
4. p = м е ^о л ю с но е  растояние
5. Корзины типа E,F и G  предназначены для MESG (защищенных КРУ), а корзины типа H -  для MC SG (КРУ в металлической оболочке).
6 . Если используется корзина предыдущей модели и требуется заменить только выключатель 7 2  кВ 8/12.5 кД, то рекомендуется выбрать выключатель типа B (совместим с существующими 

выключателями). Для установки аппарата стационарного исполнения требуются совместимые шины.
Для полной замены аппарата (включателя с корзиной) закажете выключатель типа А  и совместимую корзину типа В.
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Таблица выбора выключателей
Susol

7.2/12/17.5/24/25.8/36 кВ (VH-06/12/17/20/25/36)
U r Is c Ir [A ] Вакуумный выключатель Корзина

Разъем[кВ] [кД] Ою11о
_ p = 2 1 0 p = 2 7 5 p = 3 0 0 Тип Исполнение Тип Исполнение

1 2 5 0
V H -0 6 Q 3 2 A 1 3 P,E,F,G V C L -0 6 Q 3 2 A 1 3 E, F, G

A /B
L V B -0 6 Q -3 2 L /1 2 P ,E ,F ,G ,G /T L C L -0 6 G -3 2 D /1 2 -T 2 G /T

3 1 .5 2 0 0 0
V H -0 6 Q 3 2 A 2 0 P,E,F,G V C L -0 6 Q 3 2 A 2 0 E, F, G

A /B
L V B -0 6 Q -3 2 L /2 0 P ,E ,F ,G ,G /T L C L -0 6 G -3 2 D /2 0 -T 2 G /T

3 1 5 0
V H -0 6 Q 3 2 B 3 2 P,E ,F V C L -0 6 Q 3 2 B 3 2 E, F, G

A /B
L V B -0 6 Q -3 2 L /3 0 P ,E ,F ,G /T L C L -0 6 G -3 2 D /3 0 -T 2 G /T

1 2 5 0
V H -0 6 Q 4 0 A 1 3 P,E,F,G V C L -0 6 Q 4 0 A 1 3 E, F, G

A /B
L V B -0 6 Q -4 0 L /1 2 P ,E ,F ,G ,G /T L C L -0 6 G -4 0 D /1 2 -T 2 G /T

7 .2 2 0 0 0
V H -0 6 Q 4 0 A 2 0 P,E,F,G V C L -0 6 Q 4 0 A 2 0 E, F, G

A /B
40 L V B -0 6 Q -4 0 L /2 0 P ,E ,F ,G ,G /T L C L -0 6 G -4 0 D /2 0 -T 2 G /T

3 1 5 0
V H -0 6 Q 4 0 B 3 2 P,E ,F V C L -0 6 Q 4 0 B 3 2 E, F, G

A /B
L V B -0 6 Q -4 0 L /3 0 P ,E ,F ,G /T L C L -0 6 G -4 0 D /3 0 -T 2 G /T

4 0 0 0 V H -0 6 Q 4 0 D 4 0 P,H V C L -0 6 K 4 0 D 4 0 K B

125 0 V H -0 6 Q 5 0 B 1 3 P,H V C L -0 6 H 5 0 B 1 3 H B

2 0 0 0 V H -0 6 Q 5 0 B 2 0 P, H V C L -0 6 H 5 0 B 2 0 H B

50 2 5 0 0 V H -0 6 Q 5 0 D 2 5 P, H V C L -0 6 H 5 0 D 2 5 H B

3 1 5 0 V H -0 6 Q 5 0 D 3 2 P, H V C L -0 6 H 5 0 D 3 2 H B

4 0 0 0 V H -0 6 Q 5 0 D 4 0 P, H V C L -0 6 K 5 0 D 4 0 K B

1 2 5 0 L V B -1 2 G -3 2 L /1 2 -T 2 G /T L C L -1 2 G -3 2 D /1 2 -T 2 G /T A /B

3 1 .5 2 0 0 0 L V B -1 2 G -3 2 L /2 0 -T 2 G /T L C L -1 2 G -3 2 D /2 0 -T 2 G /T A /B

3 1 5 0 L V B -1 2 G -3 2 L /3 0 -T 2 G /T L C L -1 2 G -3 2 D /3 0 -T 2 G /T A /B

1 2 5 0 L V B -1 2 G -4 0 L /1 2 -T 2 G /T L C L -1 2 G -4 0 D /1 2 -T 2 G /T A /B

40
2 0 0 0 L V B -1 2 G -4 0 L /2 0 -T 2 G /T L C L -1 2 G -4 0 D /2 0 -T 2 G /T A /B

12
3 1 5 0 L V B -1 2 G -4 0 L /3 0 -T 2 G /T L C L -1 2 G -4 0 D /3 0 -T 2 G /T A /B

4 0 0 0 V H -1 2 Q 4 0 D 4 0 P, H V C L -1 2 K 4 0 D 4 0 K B

125 0 V H -1 2 Q 5 0 B 1 3 P, H V C L -1 2 H 5 0 B 1 3 H B

2 0 0 0 V H -1 2 Q 5 0 B 2 0 P, H V C L -1 2 H 5 0 B 2 0 H B

50 2 5 0 0 V H -1 2 Q 5 0 D 2 5 P, H V C L -1 2 H 5 0 D 2 5 H B

3 1 5 0 V H -1 2 Q 5 0 D 3 2 P, H V C L -1 2 H 5 0 D 3 2 H B

4 0 0 0 V H -1 2 Q 5 0 D 4 0 P, H V C L -1 2 K 5 0 D 4 0 K B

125 0 V H -1 7 Q 5 0 B 1 3 P, H V C L -1 7 H 5 0 B 1 3 H B

1 7 .5 50
2 0 0 0 V H -1 7 Q 5 0 B 2 0 P, H V C L -1 7 H 5 0 B 2 0 H B

2 5 0 0 V H -1 7 Q 5 0 D 2 5 P, H V C L -1 7 H 5 0 D 2 5 H B

3 1 5 0 V H -1 7 Q 5 0 D 3 2 P, H V C L -1 7 H 5 0 D 3 2 H B

25 2 5 0 0 V H -2 0 Q 2 5 D 2 5 P, H V C L -2 0 H 2 5 D 2 5 H B

125 0 V H -2 0 Q 3 2 B 1 3 P, H
V C L -2 0 H 3 2 B 1 3 H B

V C L -2 0 H 3 2 F 1 3 H B

2 0 0 0 V H -2 0 Q 3 2 B 2 0 P, H
V C L -2 0 H 3 2 B 2 0 H B

3 1 .5 V C L -2 0 H 3 2 F 2 0 H B

1 2 5 0 V H -2 0 Q 3 2 D 1 3 P, H V C L -2 0 H 3 2 D 1 3 H B

2 0 0 0 V H -2 0 Q 3 2 D 2 0 P, H V C L -2 0 H 3 2 D 2 0 H B

24 3 1 5 0 V H -2 0 Q 3 2 D 3 2 P, H V C L -2 0 H 3 2 D 3 2 H B

125 0 V H -2 0 Q 4 0 B 1 3 P, H
V C L -2 0 H 4 0 B 1 3 H B

V C L -2 0 H 4 0 F 1 3 H B

2 0 0 0 V H -2 0 Q 4 0 B 2 0 P, H
V C L -2 0 H 4 0 B 2 0 H B

40 V C L -2 0 H 4 0 F 2 0 H B

1 2 5 0 V H -2 0 Q 4 0 D 1 3 P, H V C L -2 0 H 4 0 D 1 3 H B

2 0 0 0 V H -2 0 Q 4 0 D 2 0 P, H V C L -2 0 H 4 0 D 2 0 H B

3 1 5 0 V H -2 0 Q 4 0 D 3 2 P, H V C L -2 0 H 4 0 D 3 2 H B
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Susol

U r Isc Ir[A ] Вакуумный выключатель Корзина
Разъем[кВ] [кД] p = 1 5 0 p =2 1 0 p = 2 7 5 p = 3 0 0 Тип Исполнение Тип Исполнение

25 2 5 0 0 V H -2 5 D 2 5 D 2 5 P H V C L -2 5 H 2 5 D 2 5 H B

125 0 V H -2 5 D 3 2 B 1 3 P H
V C L -2 5 H 3 2 B 1 3 H B

V C L -2 5 H 3 2 F 1 3 H B

2 0 0 0 V H -2 5 Q 3 2 B 2 0 P H
V C L -2 5 H 3 2 B 2 0 H B

3 1 .5 V C L -2 5 H 3 2 F 2 0 H B

1 2 5 0 V H -2 5 Q 3 2 D 1 3 P H V C L -2 5 H 3 2 D 1 3 H B

2 0 0 0 V H -2 5 Q 3 2 D 2 0 P H V C L -2 5 H 3 2 D 2 0 H B

2 5 .8 3 1 5 0 V H -2 5 Q 3 2 D 3 2 P, H V C L -2 5 H 3 2 D 3 2 H B

125 0 V H -2 5 Q 4 0 B 1 3 P, H
V C L -2 5 H 4 0 B 1 3 H B

V C L -2 5 H 4 0 F 1 3 H B

2 0 0 0 V H -2 5 Q 4 0 B 2 0 P, H
V C L -2 5 H 4 0 B 2 0 H B

40 V C L -2 5 H 4 0 F 2 0 H B

1 2 5 0 V H -2 5 Q 4 0 D 1 3 P, H V C L -2 5 H 4 0 D 1 3 H B

2 0 0 0 V H -2 5 Q 4 0 D 2 0 P, H V C L -2 5 H 4 0 D 2 0 H B

3 1 5 0 V H -2 5 Q 4 0 D 3 2 P, H V C L -2 5 H 4 0 D 3 2 H B

27 25
1 2 0 0 V H -2 7 Q 2 5 E 1 2 P, H V C L -2 7 H 2 5 E 1 2 H B

2 0 0 0 V H -2 7 Q 2 5 E 2 0 P, H V C L -2 7 H 2 5 E 2 0 H B

1 2 5 0 V H -3 6 Q 2 5 E 1 3 P, H V C L -3 6 H 2 5 E 1 3 H B

25 2 0 0 0 V H -3 6 Q 2 5 E 2 0 P, H V C L -3 6 H 2 5 E 2 0 H B

3 1 5 0 V H -3 6 Q 2 5 E 3 2 P, H V C L -3 6 H 2 5 E 3 2 H B

1 2 5 0 V H -3 6 Q 3 2 E 1 3 P, H V C L -3 6 H 3 2 E 1 3 H B

36 3 1 .5 2 0 0 0 V H -3 6 Q 3 2 E 2 0 P, H V C L -3 6 H 3 2 E 2 0 H B

3 1 5 0 V H -3 6 Q 3 2 E 3 2 P, H V C L -3 6 H 3 2 E 3 2 H B

1 2 5 0 V H -3 6 Q 4 0 E 1 3 P, H V C L -3 6 H 4 0 E 1 3 H B

40 2 0 0 0 V H -3 6 Q 4 0 E 2 0 P, H V C L -3 6 H 4 0 E 2 0 H B

3 1 5 0 V H -3 6 Q 4 0 E 3 2 P, H V C L -3 6 H 4 0 E 3 2 H B

Примечание)
1. Ur = Номинальное напряжение
2. Isc = Номинальный ток короткого замыкания
3. Ir = Номинальный ток
4. p = м е ^о л ю с но е  растояние
5. Корзина типа Н -  для выкатных аппаратов в MCSG (КРУ в металлической оболочке), с корзиной закрытого типа для отсека автоматического выключателя.
6 . Корзины типа G /T  -  для выкатных аппаратов в MCSG (КРУ в металлической оболочке) с корзиной для встраивания в КРУ, не закрытого типа. (К в условном наименовании VCL означает 4000А) 

Пример условного наименования корзины типа G/T: l Vb -06G-32L/12-T2, LCL-06G-32D/12-T2
7. Типы G/T используют наименования LVB и LCL.
8 . Корзины типа E,F и G  предназначены для MESG (защищенных КРУ), а корзины типов H, G /T  -  для MCSG (КРУ в металлической оболочке).
9. Тип H не используется для 72/12 кВ, 31.5/40 кД.
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Номинальные характеристики -  7,2 кВ, 8/12,5 кА, 400/630 А

VL-06

Параметр VL-06D08Q04 I VL-06D13Q06
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В  7 .2

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 4 0 0  6 3 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г  ц ) 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 8  12 .5

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, кА /с 8 /3  1 2 .5 /3

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М В А 1 0 0  1 6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 . 5 x Isc  (5 0  Г ц )  /  2 .6  х  Isc  (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е
П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В

в ы д е р ж и в а е м о е
2 0

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  (1 . 2 х  5 0  м кс )  U p , к В 6 0

O  -  0 ,3  с  -  В О  -  1 5  с  -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и кл

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р ./п о с т .  то к а ,  2 0 0 - 2 5 0  В  п е р ./п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а ,  4 8 - 6 0  В  п о с т .  то к а ,  4 8  В  п е р . т о к а

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 1 0 0 - 1 3 0  В  п е р ./п о с т .  то к а ,  2 0 0 - 2 5 0  В  п е р ./п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 4 - 3 0  В  п о с т .  т о к а ,  4 8 - 6 0  В  п о с т .  то к а ,  4 8  В  п е р . т о к а

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 2  3 ,  2  Р; 4  3 ,  4  Р; 6  3 ,  6  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с <  0 .0 6

К л а сс  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2  ( п е р е ч е н ь  1)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р

В ы к а т н о е Т и п ы  E, F, G , (и с п о л н е н и е  M E S G )

Р а сс т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  м м 1 30

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  E, F, G )  к г 3 7  3 7

К о р з и н а  (ти п ы  E, F, G )  к г 18, 25, 3 2  19 , 2 6 , 3 3

Р а зм е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  E, F, G ) С т р . 90~91

К о р з и н а  (ти п ы  E, F, G ) С т р . 9 1 ~ 9 2

С т а н д а р т ы М Э К  62 2 7 1  -1 0 0  (2 0 0 8 ), K S  C  4 6 1 1 , J E C  2 3 0 0 /J IS  C  4 6 0 3 , з н а к  V  (K E S C O )
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VL-06/12/17

Номинальные характеристики -  7,2/12/17,5 кВ, 20/25 кА, 630/1250/2000 А

Параметр VL-06D20/25D06/13/20 VL-12D20/25D06/13/20 VL-17D20/25D06/13/20
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е U r, к В 7 .2 1 2 17 .5

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 6 3 0  1 2 5 0  2 0 0 0  6 3 0  1 2 5 0  2 0 0 0  6 3 0  1 2 5 0  2 0 0 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г ц 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 20, 2 5

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, кА /с 2 0 /3 , 2 5 /3

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М В А 2 5 0 /3 1 0  4 1 0 /5 2 0  6 0 0 /7 5 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 .5  x  Isc (5 0  Г ц )  2 .6  x  Isc (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е
П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В

в ы д е р ж и в а е м о е
2 0  2 8  (4 2 ) п» ™ *  1) 3 8

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  ( 1 . 2 x 5 0  м кс )  U p , к В 6 0  7 5  (8 2 ) Примечание 1) 9 5

O  -  0 .3  с  -  В О  -  1 5  с  -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и кл

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -8 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220  В пост. тока, 4 8  В пер. тока, 100 -130  В пер. тока, 2 2 0 -2 5 0  В пер. тока

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -6 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220  В пост. тока, 4 8  В пер. тока, 100 -130  В пер. тока, 2 2 0 -2 5 0  В пер. тока

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 4  3 ,  4  Р ; 1 0  3 ,  1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с <  0 .0 6

К л а сс  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2  ( п е р е ч е н ь  3)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  * С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р

В ы к а т н о е Типы E, F, G, (исполнение MESG), Типы H (исполнение MCS3) Т и п ы  E, F, (и с п о л н е н и е  M E S G ) , Т и п ы  H  (и с п о л н е н и е  M C S G )

Р а сс т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  ** м м 1 5 0  1 5 0  (2 1 0 ) 1 5 0  (210 )

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  E, F, G )  к г 1 0 0  1 0 0  1 3 0  1 1 5  (1 2 0 ) 1 1 5  (1 2 0 ) 1 3 0  (1 4 0 ) 1 1 5  (1 2 0 ) 1 1 5  (1 2 0 ) 1 3 0  (1 4 0 )

К о р з и н а  (ти п ы  E, F, G )  к г 1 7 0  1 7 0  1 8 0  1 7 0  (2 0 0 ) 1 5 0 (2 1 0 ) 1 8 0  (2 0 0 ) 1 7 0  (2 0 0 ) 1 7 0  (2 0 0 ) 1 8 0  (2 0 0 )

Р а зм е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  E, F, G , H ) С т р . 9 3 ~ 1 0 2  С т р . 9 3 ~ 1 0 2  С т р . 9 3 ~ 1 0 2

К о р з и н а  (ти п ы  E, F, G ) С т р . 9 3 ~ 1 0 2  С т р . 9 3 ~ 1 0 2  С т р . 9 3 ~ 1 0 2

К о р з и н а  (ти п  Н ) С т р . 9 3 ~ 1 0 2  С т р . 9 3 ~ 1 0 2  С т р . 9 3 ~ 1 0 2

С т а н д а р т ы М Э К  6 2 2 7 1 -1 0 0  (2 0 0 8 ), K E R I/K E M A , з н а к  V  (K E S C O )

* Тип H -  корзина ящ ичного типа с отсеком для автоматического выключателя. 
** В скобках указано возможное расстояние ме^ду полюсами.
Примечание 1) Обратитесь к  представителю компании.
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Номинальные характеристики -  7,2/12/17,5 кВ, 31.54 кА, 630/1250/2000/2500 А

VL-06/12/17

Параметр I VL-06D 32 □06/13/20 VL-12D 32 □06/13/20 VL-17D 32 □  06/13/20
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В  7 .2  1 2  17 .5

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 6 3 0  1 2 5 0  2 0 0 0  6 3 0  1 2 5 0  2 0 0 0  2 5 0 0  6 3 0  1 2 5 0  2 0 0 0  2 5 0 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г ц 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 3 1 .5

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, кА /с 3 1 .5 /3  (4  г* Ётечан№ 1>)

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М В А 3 9 3  6 5 5  9 5 5

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 .5  x  Isc  (5 0  Г ц )  /  2 .6  x  Isc (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е
П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В

в ы д е р ж и в а е м о е
2 0  2 8  (4 2 ) Примечание 2) 3 8

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  ( 1 . 2 x 5 0  м кс )  U p , к В 6 0  7 5  9 5  

O  -  0 .3  с  -  В О  -  3  м и н . -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и кл

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -8 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220  В пост. тока, 4 8  В пер. тока, 100 -130  В пер. тока, 2 2 0 -2 5 0  В пер. тока

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -6 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220  В пост. тока, 4 8  В пер. тока, 100 -130  В пер. тока, 2 2 0 -2 5 0  В пер. тока

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 4  3 ,  4  Р; 1 0  3 ,  1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с <  0 .0 6

К л а сс  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2  ( п е р е ч е н ь  3)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  * С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р

В ы к а т н о е
Типы H Типы E, F, G,K (исполнение MESG), Типы H Типы K (исполнение MESG), Типы H 

М н е н и е  MCSG) Типы H (исполнение MCSG) (исганзнк MCSG) Типы H (исполнение MCSG) М н е н и е  MCSG) |и п ы  H (и с п о ш е я и е  MC SG )

Р а сс т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  ** м м 1 5 0  1 5 0  (2 1 0 )  2 1 0  (2 7 5 )  1 5 0  (2 1 0 )  2 1 0  (275 )

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  H ) к г 1 0 0  1 0 0  1 3 0  1 1 5  /1 2 0  1 1 5 /1 2 0  1 3 0 /1 4 0  1 6 0 /1 7 5  1 1 5 /1 2 0  1 1 5 /1 2 0  1 3 0 /1 4 0  1 6 0 /1 7 5

К о р з и н а  (ти п ы  H ) к г 1 7 0  1 7 0  1 8 0  1 7 0 /2 0 0  1 5 0 /2 1 0  1 7 0 /2 0 0  2 6 0 /2 9 0  1 7 0 /2 0 0  1 7 0 /2 0 0  1 7 0 /2 0 0  2 6 0 /2 9 0

В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  P, E, F, G , K ) к г 8 5  8 5  1 0 0  8 5 /1 0 0  8 5 /1 0 0  1 0 0 /1 1 5  1 2 0 /1 3 5  8 5 /1 0 0  8 5 /1 0 0  1 0 0 /1 1 5  1 2 0 /1 3 5

Р а зм е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  P, E, F, G , K, H ) С т р . 1 3 4 ~ 1 4 7

К о р з и н а  (ти п ы  E, F, G ,  K, H ) С т р . 1 3 4 ~ 1 4 7

С т а н д а р т ы М Э К  62 2 7 1  -1 0 0  (2 0 1 2 ), K E R I , з н а к  V  (K E S C O )

* Тип H -  корзина ящ ичного типа с отсеком для автоматического выключателя.
** В скобках указано возможное расстояние между полюсами.
Примечание^ Относительно выключателя с данной характеристикой (4 сек) свяжитесь с Представительством компании 

2) Обратитесь к  представителю компании.
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Номинальные характеристики -  24/25.8 кВ, 20/25 кА, 630/1250/2000/2500 А

VL-20/25

Параметр VL-20,25D13D06/13 VL-20,25D16D06/13 VL-20,25D25D06/13/20/25
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В 2 4 /2 5 .8

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 6 3 0  1 2 5 0  6 3 0  1 2 5 0  6 3 0  1 2 5 0  2 0 0 0  2 5 0 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г ц 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 1 2 .5  1 6  2 5

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, к А /fc 1 2 .5 /3  1) 1 6 /3  1) 2 5 /3  1)

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М В А 5 2 0 /5 6 0  6 6 5 /7 1 5  1 0 4 0 /1 1 2 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 . 5 x I s c  (5 0  Г ц )  /  2 . 6 x I s c  (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е  П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В  
в ы д е р ж и в а е м о е

5 0 /6 0

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  (1 . 2 х  5 0  м кс )  U p , к В 1 2 5

O  -  0 .3  с  -  В О  -  3  м и н . -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и кл

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -8 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220  В пост. тока, 4 8  В пер. тока, 100 -130  В пер. тока, 2 2 0 -2 5 0  В пер. тока

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -6 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220  В пост. тока, 4 8  В пер. тока, 100 -130  В пер. тока, 2 2 0 -2 5 0  В пер. тока

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 4  3 ,  4  Р; 1 0  3 ,  1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с <  0 .0 6

К л а с с  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2 ( п е р е ч е н ь  3)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  * С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р

В ы к а т н о е Т и п ы  E, F, G  (и с п о л н е н и е  M E S G )  /  Т и п ы  K, H  (и с п о л н е н и е  M C S G )  ( ic ro n m ™  MCSG)

Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  ** м м 2 1 0 /2 6 5 /2 7 5  2 7 5

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  H ) к г 1 2 0  (1 3 0  1 3 0  (1 4 0 )  1 5 0  (160 )

К о р з и н а  (ти п ы  H ) к г 2 0 0  (2 2 0 ) 2 2 0  (2 2 0 )

В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  P, E, F, G , K ) к г 1 1 0  1 1 5  1 2 0  1 3 5  -

Р а зм е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  P, E, F, G , K, H ) С т р . 14 9 ~  1 5 8  С т р . 15 8 ~  1 6 4  С т р . 1 5 8 ~ 1 6 4

К о р з и н а  (ти п ы  E, F, G ,  K) С т р . 169 ~ 1 7 1  С т р . 16 9 ~  171 С т р . 169~171

К о р з и н а (т и п ы  H ) С т р . 1 7 2 ~  1 7 6  С т р . 1 7 2 ~ 1 7 6  С т р . 1 7 2 ~ 1 7 6

С т а н д а р т ы М Э К  6 2 2 7 1 -1 0 0  (2 0 1 2 ), K E R I, з н а к  V  (K E S C O )

* Тип H -  корзина ящ ичного типа с отсеком для автоматического выключателя.
** В скобках указано возможное расстояние ме^ду полюсами.
Примечание^ 24 /258 кВ, 25  кВ, 2000 A  (расстояние между осями полюсов 210 мм): доступно только для сетей 60 Г ц

2) Относительно выключателя с данной характеристикой (4 сек) свяжетесь с Представительством компании

51



Susol

Номинальные характеристики -  12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 А

VL-12 Компактный тип

Параметр VL-12 □20/25□ 06/10/13
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В 1 2

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 6 3 0  1 0 0 0  1 2 5 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г ц 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 2 0 , 2 5

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, кА /с 2 0 /3 , 2 5 /3

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М В А 4 1 0 /5 2 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 .5  x  Isc  (5 0  Г ц ) / 2 . 6 х к ю  (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е  П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В  
в ы д е р ж и в а е м о е

2 8  (42 )

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  ( 1 . 2 x 5 0  м кс )  U p , к В 7 5

O  -  0 ,3  с  -  В О  -  1 5  с  -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и кл

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -8 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220  В пост. тока, 4 8  В пер. тока, 100 -130  В пер. тока, 2 2 0 -2 5 0  В пер. тока

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -8 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220  В пост. тока, 4 8  В пер. тока, 100 -130  В пер. тока, 2 2 0 -2 5 0  В пер. тока

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 4  3 ,  4  Р ; 1 0  3 ,  1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с <  0 .0 6

К л а с с  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2  ( п е р е ч е н ь  3)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  * С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р:

В ы к а т н о е Т и п ы  H  (и с п о л н е н и е  M C S G )

Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  ** м м 1 5 0  (210 )

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  H ) к г 1 0 0 (1 0 5 )

К о р з и н а  (ти п ы  H ) к г 1 7 0  (200 )

Р а зм е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  (ти п ы  H) С т р . 1 7 7 ~ 1 7 9

К о р з и н а  (ти п  Н ) С т р . 180~ 181

С т а н д а р т ы М Э К  6 2 2 7 1 -1 0 0

* Тип H -  корзина ящ ичного типа с отсеком для автоматического выключателя. 
** В скобках указано возможное расстояние ме^ду полюсами.
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Номинальные характеристики -  7.2/12 кВ, 32/40 кА, 1250/2000/3150 А

LVB-06/12

Параметр LVB-06D-32D32 LVB-06D-40D12, 20, 32 LVB-12D-32D32 LVB-12D-40D12, 20, 32
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В  7 .2  7 .2  1 2  1 2

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 3 1 5 0  *  1 2 5 0  2 0 0 0  3 1 5 0  *  3 1 5 0  *  1 2 5 0  2 0 0 0  3 1 5 0  *

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г ц 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc , к А 3 1 .5  4 0  3 1 .5  4 0

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik /tk , к А /с 3 1 .5 /3  4 0 /3  3 1 .5 /3  4 0 /3

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М В А 3 9 3  4 9 9  3 9 3  4 9 9

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Ip , к А 2 .5  х  Isc  (5 0  Г ц ) / 2 .6 х  Isc  (6 0  Г ц )

П о л н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е  П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В 2 0  2 8

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  (1 . 2 х  5 0  м кс )  U p , к В 6 0  7 5  

O  -  0 .3  с  -  В О  -  3  м и н . -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и к л

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 4 8  В  п о с т .  т о к а ,  1 1 0  В  п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  т о к а ,  4 8  В  п е р . т о к а ,  1 1 0  В  п е р . т о к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

Н е з а в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 4 8  В  п о с т .  т о к а ,  1 1 0  В  п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  т о к а ,  4 8  В  п е р . т о к а ,  1 1 0  В  п е р . т о к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

В с п о м о г а т е л ь н ы е  к о н т а к т ы 4  З , 4  Р; 1 0  З ,  1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а г р у з к и  с <  0 .0 6

К л а с с  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2 ( п е р е ч е н ь  1)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р  -

В ы к а т н о е  * Т  и п ы  E, F, G , (и с п о л н е н и е  M E S G ) , К о р з и н а  (и с п о л н е н и е  M C S G )  К о р з и н а  (и с п о л н е н и е  M C S G )

Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  м м 2 1 0  1 5 0  2 1 0  2 1 0  1 5 0  2 1 0

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  ( и с п о л н е н и я  M E S G , M C S G )  к г 2 1 0 , 2 2 0  1 3 5 , 1 6 0  1 35 , 1 6 0  2 1 0 , 2 2 0  2 2 0  1 6 4  1 6 5  2 2 0

К о р з и н а  (и с п о л н е н и я  M E S G ,  M C S G )  к г 1 3 5 , 1 5 5  5 5 , 1 1 0  63 , 1 1 7  1 3 5 , 1 5 5  1 5 5  1 1 0  1 1 7  1 5 5

Р а з м е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  (и с п о л н е н и я  M E S G , M C S G ) С т р .  1 8 1 ~ 1 8 2  С т р .  1 7 7 ~ 1 7 8  С тр  181~182 С т р .  181  ~ 1 8 2  С т р .  1 7 7 ~ 1 7 8  Стр. 181~182

К о р з и н а  ( и с п о л н е н и я  M E S G ,  M C S G ) С т р .  1 8 3 ~ 1 8 4  С т р .  1 7 9 ~ 1 8 0  С тр  183~184 С т р .  1 8 3 ~ 1 8 5  С т р .  1 7 9 ~ 1 8 0  Стр. 183~185

С т а н д а р т ы М Э К  6 2 2 7 1  - 1 0 0 ,  K E R I / K E M A ,  з н а к  V  ( K E S C O )

* Корзина исполнения MCSG -  выкатного типа, предназначена для встраивания в К РУ  в металлической оболочке, а не ящ ичного типа для отсека автоматического выключателя. Заказываемый тип -  LVB. 
Примечание 1) Корзина H -  ящичного типа для встраивания отсека автоматического выключателя в К РУ  в металлической оболочке в настоящее время разрабатывается.

Проконсультируйтесь у нас по поводу заказа.
2) В некоторых случаях LVB такж е название распределительного устройства
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Номинальные характеристики -  7,2/12/17,5 кВ, 50 кА, 1250/2000/2500/3150 А

VH-06/12/17

Параметр VH-06D50Q13/20/25/32 VH-12D50Q13/20/25/32 VH-17D50Q13/20/25/32
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В  7 .2  1 2  17 .5

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 1 2 5 0  2 0 0 0  2 5 0 0  3 1 5 0  1 2 5 0  2 0 0 0  2 5 0 0  3 1 5 0  1 2 5 0  2 0 0 0  2 5 0 0  3 1 5 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г  ц 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 5 0

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, к А с 5 0 /3

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М  В А 6 2 3  1 0 3 9  1 5 1 5

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 . 5 x I s c  (5 0  r ^ / 2 . 6 x I s c  (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е
П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В

в ы д е р ж и в а е м о е
2 0  2 8  (4 2 ) П5им5чэние 1  3 8

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  ( 1 . 2 x 5 0  м кс )  U p , к В 6 0  7 5  (8 2 ) Примечание 1) 9 5

O  -  0 ,3  с  -  В О  -  1 5  с  -  В О  O  -  0 ,3  с  -  В О  -  3  м и н . -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и кл

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 4 8  В  п о с т .  т о к а ,  1 1 0  В  п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  то к а ,  4 8  В  п е р . то к а ,  1 1 0  В  п е р . т о к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 4 8  В  п о с т .  т о к а ,  1 1 0  В  п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  то к а ,  4 8  В  п е р . то к а ,  1 1 0  В  п е р . т о к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 4  3 ,  4  Р ; 1 0  3 ,  1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с < 0 .0 1

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с < 0 . 0 6

К л а с с  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2  (п е р е ч е н ь  3)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  * С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р

В ы к а т н о е Т и п ы  H  (и с п о л н е н и е  M C S G )

Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  мм 2 1 0  2 7 5  2 1 0  2 7 5  2 1 0  2 7 5

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  ( т и п  Н ) к г 2 3 0  2 8 7  2 9 0  2 3 0  2 8 7  2 9 0  2 3 0  2 8 7  2 9 0

К о р з и н а  (ти п ы  Н ) к г 1 7 5  3 2 0  3 2 0  1 7 5  3 2 0  3 2 0  1 7 5  3 2 0  3 2 0

Р а зм е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  ( т и п  Н) С т р . 191 С т р . 1 9 3  С т р . 191 С т р . 1 9 3  С т р . 191 С т р . 193

К о р з и н а (т и п ы  Н ) С т р . 1 9 2  С т р . 1 94  С т р . 1 9 2  С т р . 1 9 4  С т р . 1 9 2  С т р . 1 94

С т а н д а р т ы М Э К  6 2 2 7 1 -1 0 0  (2 0 1 2 ), K E R I/K E M A , з н а к  V  (K E S C O )

* Тип H -  корзина ящ ичного типа с отсеком для автоматического выключателя. 
Примечание 1) Обратитесь к  представителю компании.
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Номинальные характеристики -  7.2/12 кВ, 40/50 кА, 4000 А

VH-06/12

Параметр VH-06Q40, 50Щ40 VH-12Q40, 50Щ40
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В  7 .2  1 2

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, Д 4 0 0 0  4 0 0 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г  ц 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 4 0 ,  5 0

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, к А /C 4 0 /3 ,  5 0 /3

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М  В А 4 9 9 ,  6 2 3  8 3 1 , 1 0 3 9

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 .5  х  Isc  (5 0  Г  ц ) /2 .6  х  Isc  (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е  П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В  
Бы д е р ж и в а е м о е

20 2 8

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  (1 , 2 х  5 0  м кс )  U p , к В 6 0  7 5  

O  -  0 ,3  с  -  В О  -  3  м и н . -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и кл

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 4 8  В  п о с т .  т о к а ,  1 1 0  В  п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  то к а ,  2 2 0  В  п о с т .  то к а ,  4 8  В  п е р . т о к а ,  1 1 0  В  п е р . т о к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 4 8  В  п о с т .  т о к а ,  1 1 0  В  п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  то к а ,  4 8  В  п е р . то к а ,  1 1 0  В  п е р . т о к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 4  З , 4  Р ; 1 0  З , 1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с <  0 .0 6

К л а с с  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о е М 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2  ( п е р е ч е н ь  3)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р

В ы к а т н о е  * Т и п ы  H  (и с п о л н е н и е  M E S G ), К о р з и н а  (ти п ы  K )

Р а сс т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  мм 2 7 5

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  ( т и п  P, Н ) к г 2 7 0 ,  3 8 5

К о р з и н а  (ти п ы  K) 3 1 5

Р а зм е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  ( т и п  P, Н ) С т р . 1 9 5

К о р з и н а  (ти п ы  K) С т р . 1 9 6

С т а н д а р т ы  Примечани! 1 М Э К  6 2 2 7 1 -1 0 0 , K E R I/K E M A , з н а к  V  (K E S C O )

* Корзина типа К  -  выкатного типа, предназначена для встраивания в КРУ, а не ящичного типа для отсека автоматического выключателя. Заказываемый тип -  LVB. 
Примечание 1) 40  кД  : М Э К  62271 -100, KE RI/CESI, знак V (KESCO 

50 кД : М Э К  62271-100, KERI/KE МД, знак V (KESCO
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Номинальные характеристики -  24/25.8 кВ, 25/31,5/40кА, 1250/2000/2500/3150 А

VH-20/25

Параметр VH-20,25D25D25 VH-20,25D32D13/20/32 VH-20,25D40D13/20/32
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В  2 4 /2 5 .8

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 2 5 0 0  1 2 5 0  2 0 0 0  3 1 5 0  1 2 5 0  2 0 0 0  3 1 5 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  *** fr, Г ц 5 0 /6 0  6 0  5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 2 5  3 1 .5  4 0

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, кА /с 2 5 /3  3 1 .5 /3  4 0 /3

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М В А 1 0 3 9 /1 1 1 7  1 3 0 9 /1 4 0 7  1 6 6 2 /1 7 8 7

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 .5  х  Isc  (5 0  Г ц ) /2 .6 х  Isc  (6 0  Г ц )  2 . 5 х  Isc  (5 0  Г ц )  2 .5 х  Isc  (5 0  Г ц ) /2 .6 х  Isc  (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е  П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В  
Бы д е р ж и в а е м о е

5 0  (6 5 ) П)Ёмечание 1

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  (1 . 2 х  5 0  м кс )  U p , к В 1 25

О  -  0 ,3  с  -  В О  -  1 5  с  -  В О  О  -  0 ,3  с  -  В О  -  3  м и н . -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и к л  ****

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 4 8  В  п о с т .  т о к а ,  1 1 0  В  п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  то к а ,  4 8  В  п е р . то к а ,  1 1 0  В  п е р . т о к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 4 8  В  п о с т .  т о к а ,  1 1 0  В  п о с т .  т о к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  то к а ,  4 8  В  п е р . то к а ,  1 1 0  В  п е р . т о к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 4  3 ,  4  Р; 1 0  3 ,  1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с <  0 .0 6

К л а сс  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2  (п е р е ч е н ь  3)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  * С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р

В ы к а т н о е Т  ип ы  H  (и с п о л н е н и е  M C S G )

Р а сс т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  ** м м 2 7 5  2 1 0  2 1 0  (2 7 5 ) 2 7 5  2 1 0  2 1 0  (2 7 5 ) 2 7 5

М а с с а  В ы к л ю ч а т е л ь  ( т и п  Н ) к г 2 9 5  2 5 6  2 5 6  (2 7 3 ) 3 1 8  2 5 6  2 5 6  (2 7 3 ) 3 1 8

К о р з и н а (т и п  Н ) к г 3 1 6  2 5 7  2 5 7  (2 8 4 ) 3 1 6  2 5 7  2 5 7  (2 8 4 ) 3 1 6

Р а зм е р ы  В ы к л ю ч а т е л ь  ( т и п  Н) С т р . 1 9 7  С т р . 1 9 9 ~ 2 0 2  С т р . 2 0 4  С т р . 1 9 9 ~ 2 0 2  С т р . 2 0 4

К о р з и н а  (ти п  Н ) С т р . 1 9 8  С т р . 2 0 0 , 2 0 3  С т р . 2 0 5  С т р . 20 0 , 2 0 3  С т р . 2 0 5

С т а н д а р т ы М Э К  6 2 2 7 1 -1 0 0  (2 0 0 8 , 2 0 1 2 ), K E R I/K E M A , з н а к  V  (K E S T O )

* Тип H -  корзина ящ ичного типа с отсеком для автоматического выключателя.
** В скобках указан вариант расстояния между полюсами.
*** Номинальная частота (fr) 50 Гц  сертифицирована только 24 кВ.
**** Номинальный коммутационный цикл O -  0,3 с -  ВО -  15 с -  ВО сертифицирована только 24 кВ 40  кА. 
Примечание 1) Обратитесь к  представителю компании.
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Номинальные характеристики -  36 кВ, 25/31,5/40 кА, 1250/2000/2500/3150 А

VH-36

Параметр VH-36D25D13/20/32 VH-36D32D13/20/32 VH-36D40D13/20/32
Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  U r, к В 3 6

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  Ir, A 1 2 5 0  2 0 0 0  3 1 5 0  1 2 5 0  2 0 0 0  3 1 5 0  1 2 5 0  2 0 0 0  3 1 5 0

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  fr, Г ц 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  Isc, к А 2 5  3 1 .5  4 0

Н о м и н а л ь н ы й  к р а т к о в р е м е н н о  в ы д е р ж и в а е м ы й  т о к  Ik/tk, кА /с 2 5 /3  3 1 .5 /3  4 0 /3

Н о м и н а л ь н а я  н а и б о л ь ш а я  о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  М В А 1 5 5 9  1 9 6 4  2 4 9 4

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в к л ю ч е н и я  к о р о т к о г о  за м ы к а н и я  Ip, к А 2 .5  x  Isc  (5 0  Г ц ) /2 .6 х  Isc  (6 0  Г ц )

П о л н о е  вр е м я  о т к л ю ч е н и я  П е р и о д  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы 3

Н о м и н а л ь н о е  П р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  (1 м и н .)  U d , к В  
Бы д е р ж и в а е м о е

7 0  (9 5 ) 1)

н а п р я ж е н и е  И м п у л ь с н о е  ( 1 .2 x 5 0  м кс )  U p , к В 1 70

O  -  0 ,3  с  -  В О  -  3  м и н . -  В ОН о м и н а л ь н ы й  к о м м у т а ц и о н н ы й  ц и кл

Н а п р я ж е н и е  у п р а в л е н и я  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  В 4 8  В  п о с т .  то к а ,  1 1 0  В  п о с т .  то к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  т о к а ,  4 8  В  п е р . т о к а ,  1 1 0  В  п е р . то к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

Н е за в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь  В 4 8  В  п о с т .  то к а ,  1 1 0  В  п о с т .  то к а ,  1 2 5  В  п о с т .  т о к а ,  2 2 0  В  п о с т .  т о к а ,  4 8  В  п е р . т о к а ,  1 1 0  В  п е р . то к а ,  2 2 0  В  п е р . т о к а

В с п о м о га т е л ь н ы е  ко н т а к т ы 4  3 ,  4  Р; 1 0  3 ,  1 0  Р

С о б с т в е н н о е  в р е м я  о т к л ю ч е н и я  с <  0 .0 4

В р е м я  в к л ю ч е н и я  б е з  н а гр у з к и  с <  0 .0 6

К л а сс  с о г л а с н о  т и п о в ы м  м е х а н и ч е с к о й  и з н о с о с т о й к о с т и M 2

и с п ы т а н и я м  к о м м у т а ц и о н н о й  и з н о с о с т о й к о с т и Е 2  (п е р е ч е н ь  3)

П р и  к о м м у т а ц и и  е м к о с т н о й  н а гр у з к е C 2

И с п о л н е н и е  * С т а ц и о н а р н о е Т и п  Р

В ы к а т н о е Т  ип ы  H  (и с п о л н е н и е  M C S G )

Р а сс т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п о л ю с о в  м м 3 0 0

М а с с а  К о р з и н а  (ти п  Н ) к г 4 0 0  4 9 0  4 0 0  4 9 0  4 0 0  4 9 0

В ы к л ю ч а т е л ь  ( т и п  Н ) к г 7 0 0  7 5 0  7 0 0  7 5 0  7 0 0  7 5 0

Р а зм е р ы  К о р з и н а  (ти п  Н ) С т р . 2 0 6  С т р . 2 0 8  С т р . 2 0 6  С т р .2 0 8  С т р . 2 0 6  С т р . 2 0 8

В ы к л ю ч а т е л ь  ( т и п  Н) С т р . 2 0 7  С т р . 2 0 9  С т р . 2 0 7  С т р . 2 0 9  С т р . 2 0 7  С т р . 2 0 9

С т а н д а р т ы М Э К  6 2 2 7 1 -1 0 0  (2 0 0 8 ), K E R I/K E M A , з н а к  V  (K E S C O )

* Тип H -  корзина ящ ичного типа с отсеком для автоматического выключателя. 
Примечание. * Обратитесь к  представителю компании.
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Дополнительные опции и аксессуары

М о н т а ж н а я

е д и н и ц а

В а р и а н т  п о с т а в к и

Т и п П р и н а д л е ж н о с т и V L :  7 ,2  к В  

8 /1 2 ,5  к А
V L :  2 0 /2 5  к А V H

П р и м е ч а н и е С т р .

В ы к л ю ч а т е л ь M Э л е к т р о д в и г а т е л ь н ы й  п р и в о д  в з в о д а  п р у ж и н ы • • • У станав л ивается  н а  заводе 6 0

(в с т р о е н н ы й ) C C Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  а в т о м а т и ч е с к о г о  в ы к л ю ч а т е л я • • • У станав л ивается  н а  заводе 61

T C Н е з а в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь • • • У станав л ивается  н а  заводе 6 2

A1 В т о р о й  н е з а в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 6 3

T 9 Р а с ц е п и т е л ь  т о к а О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 6 4

В с п о м о г а т е л ь н ы й  к о н т а к т  (2  3 ,  2  Р ) •

S A В с п о м о г а т е л ь н ы й  к о н т а к т  (4  3 ,  4  Р ) О п ц и я • •
У станав л ивается  н а  заводе 6 5

(S B ) В с п о м о г а т е л ь н ы й  к о н т а к т  (6  3 ,  6  Р ) О п ц и я

В с п о м о г а т е л ь н ы й  к о н т а к т  (1 0  3 ,  1 0  Р ) О п ц и я О п ц и я

U Р а с ц е п и т е л ь  м и н и м а л ь н о г о  н а п р я ж е н и я О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 66
A 4 Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине (2 3, 2 3) О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 6 7

A 5 Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине (2 3, 2 Р) О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 6 7

A 6 Вспомогательный контакт возможности включения автоматического выключателя О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 6 7

C М е х а н и ч е с к и й  с ч е т ч и к  ц и к л о в • • • У станав л ивается  н а  заводе 68
A 7 3 а м о к О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 68
A 8 У с т р о й с т в о  д л я  б л о к и р о в а н и я  к н о п о к  н а в е с н ы м  з а м к о м О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 6 9

A 9 К р ы ш к а  д л я  к н о п о к О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 7 0

A A К а б е л ь :  с  р а з ъ е м о м  т и п а  A /B О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 71

A B Р а з ъ е м ы  д л я  к а б е л я О п ц и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 7 2

A C Ф и к с а т о р  р а з ъ е м а О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 7 2

A D Н а в е с н о й  з а м о к  ( т и п  H ) О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 7 3

A E MOC (Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине) О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 7 3

A F Э л е к т р о м а г н и т н о е  б л о к и р о в о ч н о е  у с т р о й с т в о О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 7 5

A J У стр о й ств о  б л о ки р о в ки  а в т о м а ти ч е с к о го  вы кл ю чател я  с  дверью О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 5

A O
К а б е л ь :  Р а з ъ е м  т и п а  A  

( с п е ц и а л ь н ы й  ц в е т :  с и н и й )
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 7

A P К о н т а к т  к о н т р о л я  с о с т о я н и я  н е з а в и с и м о г о  р а с ц е п и т е л я • • • У станав л ивается  н а  заводе 7 6

В ы к л ю ч а т е л ь C T D 1 К о н д е н с а т о р н ы й  и с т о ч н и к  п и т а н и я  ( 1 1 0  В  п е р .  т о к а ) О п ц и я О п ц и я О п ц и я 7 8

(в н е ш н и й ) C T D 2 К о н д е н с а т о р н ы й  и с т о ч н и к  п и т а н и я  ( 2 2 0  В  п е р .  т о к а ) О п ц и я О п ц и я О п ц и я 7 8

U D C  1 Контроллер задержки срабатывания расцепителя минимального напряжения (110 В пер./псст. тока) О п ц и я О п ц и я О п ц и я 7 9

U D C  2 Контроллер задержки срабатывания расцепителя минимального напряжения (220 В пер./пост. тока) O p t io n О п ц и я О п ц и я 7 9

U D C  3 Контроллер задержки срабатывания расцепителя минимального напряжения (48 В пер./пост. тока) О п ц и я О п ц и я О п ц и я 7 9

C T U П р и б о р  д л я  п р о в е р к и  р а с ц е п и т е л е й О п ц и я О п ц и я О п ц и я 7 7

T M Б л о к  к о н т р о л я  т е м п е р а т у р ы О п ц и я О п ц и я 8 0

* • : Базовая комплектация
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М о н т а ж н а я

е д и н и ц а

В а р и а н т  п о с т а в к и

Т и п П р и н а д л е ж н о с т и V L :  7 ,2  к В  

8 /1 2 ,5  к А
V L :  2 0 /2 5  к А V H

П р и м е ч а н и е С т р .

К о р з и н а A1 E S  ( з а з е м л и т е л ь )  б е з  о п ц и й О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 81

A 2
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  в ы к л ю ч а т е л е м

ф и к с а ц и и  к о м м у т а ц и о н н о г о  п о л о ж е н и я  ( 2  3 ,  2  Р )
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 81

A 4
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  в ы к л ю ч а т е л е м

ф и к с а ц и и  к о м м у т а ц и о н н о г о  п о л о ж е н и я  (6  3 ,  6  Р )
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 81

A 5 E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  з а м к о м О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A 6
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  э л е к т р о м а г н и т н ы м  

б л о к и р о в о ч н ы м  у с т р о й с т в о м :  1 1 0  В  п о с т .  т о к а
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A 7
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  э л е к т р о м а г н и т н ы м  

б л о к и р о в о ч н ы м  у с т р о й с т в о м :  2 2 0  В  п о с т .  т о к а
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A 8
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  э л е к т р о м а г н и т н ы м  

б л о к и р о в о ч н ы м  у с т р о й с т в о м :  1 2 5  В  п о с т .  т о к а
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A 9
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  э л е к т р о м а г н и т н ы м  

б л о к и р о в о ч н ы м  у с т р о й с т в о м :  2 4  В  п о с т .  т о к а
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A A
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  э л е к т р о м а г н и т н ы м  

б л о к и р о в о ч н ы м  у с т р о й с т в о м :  4 8  В  п о с т .  т о к а
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A B
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  э л е к т р о м а г н и т н ы м  

б л о к и р о в о ч н ы м  у с т р о й с т в о м :  4 8  В  п е р .  т о к а
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A C
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  э л е к т р о м а г н и т н ы м  

б л о к и р о в о ч н ы м  у с т р о й с т в о м :  1 1 0  В  п е р .  т о к а
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A D
E S  ( з а з е м л и т е л ь )  с  э л е к т р о м а г н и т н ы м  

б л о к и р о в о ч н ы м  у с т р о й с т в о м :  2 2 0  В  п е р .  т о к а
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 2

A E Зап^аемое на нав лн и 31 о •л хц: вчиое устройство, фепягствующеэ открытию защитных створок О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 3

A F TOC (выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине типа Н) О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 3

A G MOC (Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине) О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 4

A H Д в е р ь О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 4

A J У стр о й ств о  б л о ки р о в ки  а в т о м а ти ч е с к о го  вы кл ю чател я  с  дверью О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 5

A K Р а с п о л о ж е н н а я  н а  д в е р и  к н о п к а  а в а р и й н о г о  о т к л ю ч е н и я О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 5

A L Д а т ч и к  т е м п е р а т у р ы О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 86
A M Кабель подключения вспомогательных контактов для 4 3, 4 Р, тип H (нормальный кабель) О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 7

A N Кабель подключения вспомогательных контактов для 10 3, 10 Р, тип H (нормальный кабель) О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 7

A O
К а б е л ь  п о д к л ю ч е н и я  в с п о м о г а т е л ь н ы х  к о н т а к т о в  д л я  

4  3 ,  4  Р , т и п  H  ( о г н е с т о й к и й  к а б е л ь )
О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 7

Н а в е с н о й  з а м о к  д л я  д в е р и О п ц и я О п ц и я У станав л ивается  н а  заводе 8 7
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Электродвигательный привод взвода 
пружины: M

В х о д и т  в  с т а н д а р т н у ю  к о м п л е  
к т а ц и ю  и  у с т а н о в л е н  в  в ы к л ю ч а т е л е

Электродвигател ь

Г лавный 
вал

Зубчатая
передача

Конечный 
выключатель 
ф иксации взвода 
пружины

Тип VL
Электродвигательный привод предназначен для 
взвода пружины включения автоматического 
выключателя. После завершения взвода пружины 
подача электропитания на двигатель 
отключается контактом встроенного конечного 
выключателя. При отсутствии внешнего 
источника питания пружину можно взвести 
вручную.

Диапазон рабочего напряжения (М Э К 60947)
85 ~ 110 % Vn

Т и п  V L

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В 2 4 - 3 0  В 4 8 - 6 0  В 1 1 0  В 1 2 5  В 2 2 0  В 4 8  В 1 0 0 - 1 3 0  В 2 0 0 - 2 5 0  В

п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п е р .  т о к а п е р .  т о к а п е р .  т о к а

Т о к  н а г р у з к и ,  А <  5 <  3 <  1 <  1 <  0 .5 <  3 <  1 <  0 .5

П у с к о в о й  т о к ,  А ( Т о к  н а г р у з к и )  х  5

В р е м я  в з в о д а М е н е е  5  с

Примечание. Номинальные рабочие характеристики и диапазон регулирования напряжения см. на стр. 64.

Тип VH

Т и п  V H

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В 4 8  В  п о с т .  т о к а 1 1 0  В  п о с т .  т о к а 1 2 5  В  п о с т .  т о к а 2 2 0  В  п о с т .  т о к а 4 8  В  п е р .  т о к а 1 1 0  В  п е р .  т о к а 2 2 0  В  п е р .  т о к а

Т о к  н а г р у з к и ,  А <  6 <  3 <  3 <  2 .6 <  6 <  3 <  2 .6

П у с к о в о й  т о к ,  А <  3 0 <  2 0 <  2 0 <  1 7 <  3 0 <  2 0 <  1 7

В р е м я  в з в о д а М е н е е  1 2  с

Примечание. Номинальные рабочие характеристики и диапазон регулирования напряжения см. на стр. 64.
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Электромагнит включения: C В х о д и т  в  с т а н д а р т н у ю  к о м п л е  
к т а ц и ю  и  у с т а н о в л е н  в  в ы к л ю ч а т е л е

Тип VL
Данный электромагнит включает автоматический 
выключатель при подаче напряжения на выводы 
электромагнита непрерывно или в виде импульса 
длительностью не менее 200 мс.

Т и п  V L

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В
2 4 - 3 0  В 4 8 - 6 0  В 1 1 0  В 1 2 5  В 2 2 0  В 4 8  В 1 0 0 - 1 3 0  В 2 0 0 - 2 5 0  В

п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п е р .  т о к а п е р .  т о к а п е р .  т о к а

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ,  п р и  п у с к е ,  В т <  2 0 0

Потребляемая мощ ность, в рабочем  режиме , Вт <  5

Примечание. Номинальные рабочие характеристики и диапазон регулирования напряжения см. на стр. 64.

Тип VH
• Данный электромагнит включает автоматический 

выключатель при подаче импульса напряжения 
на выводы электромагнита длительностью около 
45 мс. Встроена цепь предотвращения 
многократного включения.

Т и п  V H

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В 4 8  В  п о с т .  т о к а 1 1 0  В  п о с т .  т о к а 1 2 5  В  п о с т .  т о к а 2 2 0  В  п о с т .  т о к а 4 8  В  п е р .  т о к а 1 1 0  В  п е р .  т о к а 2 2 0  В  п е р .  т о к а

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А <  8 <  3 <  3 <  2 .5 <  8 <  3 <  2 .5

Примечание. Номинальные рабочие характеристики и диапазон регулирования напряжения см. на стр. 64.
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Независимый расцепитель: T В х о д и т  в  с т а н д а р т н у ю  к о м п л е  
к т а ц и ю  и  у с т а н о в л е н  в  в ы к л ю ч а т е л е

Тип VL
Независимый расцепитель предназначен для 
дистанционного отключения автоматического 
выключателя при подаче на зажимы катушки 
расцепителя напряжения непрерывно или в виде 
импульса длительностью не менее 35 мс.

Если в автоматическом выключателе установлен 
минимальный расцепитель напряжения, то 
независимый расцепитель монтируется в другом 
месте.

Т и п  V L

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В
2 4 - 3 0  В 4 8 - 6 0  В 1 1 0  В 1 2 5  В 2 2 0  В 4 8  В 1 0 0 - 1 3 0  В 2 0 0 - 2 5 0  В

п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п е р .  т о к а п е р .  т о к а п е р .  т о к а

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ,  п р и  п у с к е ,  В т <  2 0 0

Потребляемая мощ ность, в рабочем  режиме , Вт <  5

Примечание. Номинальные рабочие характеристики и диапазон регулирования напряжения см. на стр.64.

Тип VH
Независимый расцепитель предназначен для 
дистанционного отключения автоматического 
выключателя при подаче на зажимы катушки 
расцепителя напряжения непрерывно или в виде 
импульса длительностью не менее 35 мс.

Т и п  V H

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В 4 8  В  п о с т .  т о к а 1 1 0  В  п о с т .  т о к а 1 2 5  В  п о с т .  т о к а 2 2 0  В  п о с т .  т о к а 4 8  В  п е р .  т о к а 1 1 0  В  п е р .  т о к а 2 2 0  В  п е р .  т о к а

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А <  8 <  3 <  3 <  2 .5 <  8 <  3 <  2 .5

Примечание. Номинальные рабочие характеристики и диапазон регулирования напряжения см. на стр. 64.
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Второй независимый расцепитель: A1 В х о д и т  в  с т а н д а р т н у ю  к о м п л е  
к т а ц и ю  и  у с т а н о в л е н  в  в ы к л ю ч а т е л е

Тип VL
Данный расцепитель имеет такое же назначение, 
как и первый независимый расцепитель. Если 
независимый расцепитель (T) выйдет из строя, то 
дистанционно отключить автоматический 
выключатель можно с помощью данного второго 
независимого расцепителя.

Независимый расцепитель: устанавливается в 
предназначенное для него место.

Второй независимый расцепитель: 
устанавливается правее основного независимого 
расцепителя.

При наличии второго независимого расцепителя 
установить в автоматический выключатель 
минимальный расцепитель напряжения 
невозможно.

Т и п  V L

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В
2 4 - 3 0  В 4 8 - 6 0  В 1 1 0  В 1 2 5  В 2 2 0  В 4 8  В 1 0 0 - 1 3 0  В 2 0 0 - 2 5 0  В

п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п о с т .  т о к а п е р .  т о к а п е р .  т о к а п е р .  т о к а

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ,  п р и  п у с к е ,  В т <  2 0 0

П о требл яе м а  мощность, в рабочем режиме, Вт <  5

Тип VH
Данный расцепитель имеет такое же назначение, 
как и первый независимый расцепитель. Если 
независимый расцепитель (T) выйдет из строя, то 
дистанционно отключить автоматический 
выключатель можно с помощью данного второго 
независимого расцепителя.

При наличии второго независимого расцепителя 
установить в автоматический выключатель 
минимальный расцепитель напряжения 
невозможно.

Т и п  V H

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В 4 8  В  п о с т .  т о к а 1 1 0  В  п о с т .  т о к а 1 2 5  В  п о с т .  т о к а 2 2 0  В  п о с т .  т о к а 4 8  В  п е р .  т о к а 1 1 0  В  п е р .  т о к а 2 2 0  В  п е р .  т о к а

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А <  8 <  3 <  3 <  2 .5 <  8 <  3 <  2 .5
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Номинальные рабочие характеристики и диапазон 
напряжения цепи управления

П а р а м е т р
В а к у у м н ы й  а в т о м а т и ч е с к и й  в ы к л ю ч а т е л ь  S u s o l

П р и м е ч а н и е
V L :  7 ,2  к В ,  8 /1 2 ,5  к А V L :  2 0 /2 5  к А V H

Э л е к т р о д в и г а т е л ь н ы й П е р . т о к 8 5 ~ 1 1 0 % 8 5 ~ 1 1 0 % 8 5 ~ 1 1 0 %

п р и в о д  в з в о д а  п р у ж и н ы П о с т .  т о к 7 5 ~ 1 1 0 % 8 5 ~ 1 1 0 % 8 5 ~ 1 1 0 %

Э л е к т р о м а г н и т П е р . т о к 8 5 ~ 1 1 0 % 8 5 ~ 1 1 0 % 8 5 ~ 1 1 0 %

в к л ю ч е н и я П о с т .  т о к 7 5 ~ 1 2 5 % 8 5 ~ 1 1 0 % 8 5 ~ 1 1 0 %

Э л е к т р о м а г н и т П е р . т о к 6 0 ~ 1 2 5 % 8 5 ~ 1 1 0 % 8 5 ~ 1 1 0 %

о т к л ю ч е н и я П о с т .  т о к 6 0 ~ 1 2 5 % 7 0 ~ 1 1 0 % 7 0 ~ 1 1 0 %

С о о т в е т с в и е  с т а н д а р т а м
М Э К  6 2 2 7 1 - 1 0 0  (2 0 0 8 )  

K S C 4 6 1 1

М Э К  6 2 2 7 1 - 1 0 0  (2 0 0 8 ) М Э К  6 2 2 7 1 - 1 0 0  (2 0 0 8 )

Расцепитель тока У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL: T9

Расцепитель тока

Тип VL: AV, AW

Расцепитель тока —

• Данный расцепитель получает питание от ТТ и 
применяется вместе с реле максимального тока. 
Поставляется два расцепителя тока.

• Нагрузка расцепителя составляет менее 90 BA.(T9)

• Полное катушки расцепителя (Z)
- 3A : до 10 Ом, переменный рабочий ток 3A (T9)
- 1A : до 160 Ом, переменный рабочий ток 1A (AV)
- 5A : до 6 Ом, переменный рабочий ток 5A (AW)

• ТТ следует установить на стороне нагрузки. B 
случае установки ТТ на стороне питания 
возможны его некорректная работа или 
повреждение.

• Не отключайте разъем питания цепи управления 
при наличии напряжения сети питания. B 
противном случае возможен сбой работы или 
повреждение ТТ.

Примечание ) Т  рансформатор тока рекомендуется 
использовать для 5P10 мощностью 
15 BA и более.
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Вспомогательный контакт: SA У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL
• Данный контакт используется для дистанционной 

сигнализации коммутационного положения 
автоматического выключателя.

• Стандартно вспомогательные контакты 
поставляются с сочетанием контактов 4 3, 4 Р. По 
требованию -  с сочетанием контактов 10 3, 10 Р.

• Для вакуумных автоматических выключателей на 
7,2 кВ, 8/12,5 кА, стандартное сочетание 2 3, 2 Р. 
По запросу -  4 3, 4 Р и 6 3, 6 Р.

Вспомогательный VL: 7,2 кВ VL: 20/25 кА,

контакт 8/12,5 кА VH

Стандартная поставка 2 3, 2  Р 4 3, 4  Р

По запросу 4 3, 4 Р; 6 3, 6 Р 10 3, 10 Р

Тип VH

Т и п  V L /V H

П а р а м е т р А к т и в н а я  н а г р у з к а ,  А И н д у к т и в н а я  н а г р у з к а ,  А П р и м е ч а н и е

К о н т а к т ы

П е р . т о к
2 5 0  В 1 0 5

Д л я  в с е х  м о д е л е й

1 2 5  В 1 0 5

П о с т .  т о к

2 5 0  В 1 0 5

1 2 5  В 1 0 5

3 0  В 1 0 5
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Р а с ц е п и т е л ь  м и н и м а л ь н о г о  н а п р я ж е н и я :  U  У стваьГ ^^, ?чиавта;гл тесяв кваач ^ 0тмв ае тоипчцеис ико м

Тип VL Тип VH

Тип VL

Тип VH

• Устанавливается внутри автоматического выключателя. Срабатывает когда напряжение в главной цепи или в цепи 
управления становится ниже определенного значения. Расцепитель минимального напряжения является устройством 
мгновенного действия. Если необходима задержка срабатывания, то дополнительно подключают контроллер задержки 
срабатывания.

• При отсутствии напряжения в цепи управления, от которой осуществляется электропитание минимального 
расцепителя напряжения, автоматический выключатель невозможно включить ни вручную (механически), ни 
дистанционно (электрически). Для включения автоматического выключателя необходимо подать на расцепитель 
минимального напряжения не менее 65-85 % от номинального значения.

• Расцепитель минимального напряжения и второй независимый расцепитель нельзя использовать вместе в одном 
выключателе.

1. Номинальное напряжение и другие характеристики минимального расцепителя напряжения:
-  диапазон рабочего напряжения: напряжение включения 0,65-0,85 Vn, напряжение отключения 0,4-0,6 Vn;
-  диапазон рабочего напряжения определяется минимальным значение номинального напряжения (Un).

Т и п  V L

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В
2 4 - 3 0  В  

п о с т .  т о к а

4 8 - 6 0  В  

п о с т .  т о к а

1 1 0  В  

п о с т .  т о к а

1 2 5  В  

п о с т .  т о к а

2 2 0  В  

п о с т .  т о к а

4 8  В

п е р .  т о к а

1 0 0 - 1 3 0  В  

п е р .  т о к а

2 0 0 - 2 5 0  В  

п е р .  т о к а

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ,  

п р и  п у с к е ,  В т
<  2 0 0

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ,  

в  р а б о ч е м  р е ж и м е ,  В т
<  5

Т и п  V H

Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я ,  В 4 8  В  п о с т .  т о к а  1 1 0  В  п о с т .  т о к а  1 2 5  В  п о с т .  т о к а  2 2 0  В  п о с т .  т о к а  4 8  В  п е р .  т о к а  1 1 0  В  п е р .  т о к а  2 2 0  В  п е р .  т о к а

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ,  

п р и  п у с к е ,  В т
<  3 5 0

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ,  

в  р а б о ч е м  р е ж и м е ,  В т

<  1 0
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Малый вакуумный 
автом атический выключатель

(VL)

С редний вакуумный 
автом атический выключатель

(VL)

Большой вакуумный 
автом атический выключатель

(VH)

Выключатель фиксации положения 
автоматического выключателя в корзине: A4, A5

У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL  -  корзина E/F/G

VL: 7,2 кВ, 8/12,5 кА

Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине

VL: 20/25 кА

Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине

• Данный выключатель предназначен для фиксации положения (ПРИСОЕДИНЕННОЕ, ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ) 
автоматического выключателя в корзине. Сочетание контактов выключателя: 2 3, 2 3  или 2 3, 2 Р.

Тип VL/VH  -  корзина H

VL: 20/25 кА VH

Выключатель 
фиксации положения 
автоматического 
выключателя в 
корзине

С о четание контактов

ь

? b

2 4 6 8

1a1b(TEST) 2b(SERVICE)

2 4 6 8

2a(TEST) 2a(SERVICE)

I
I

2 4 6 8
1a1b(TEST)  1a1b(SERVICE)

1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7
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Вспомогательный контакт возможности 
включения автоматического выключателя: А6

У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VH
• Данный контакт приводится в действие 

механизмом автоматического выключателя. 
Состояние контакта используется для проверки 
возможности включения автоматического 
выключателя.

• Если механизм выключателя находится в 
состоянии ОТКЛ. и включающая пружина 
взведена, то данный вспомогательный контакт 
замкнут и это означает, что автоматический 
выключатель готов к  включению.

• Если контакт не замкнут, то включить 
автоматический выключатель невозможно.
В автоматическом выключателе типа VH 
вспомогательный контакт соединен 
последовательно с электромагнитом включения.

Счетчик: С
Тип VL/VH

В х о д и т  в  с т а н д а р т н у ю  к о м п л е  
к т а ц и ю  и  у с т а н о в л е н  в  в ы к л ю ч а т е л е

• Указывает количество выполненных 
выключателем циклов включения/отключения.
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Замок: A7 У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL

Замок

• Замок предназначен для запирания 
блокировочного устройства, которое не дает 
возможности включить выключателя ни вручную 
(механически) ни дистанционно электрически.

Порядок действий
-  В незапертом положении ключ невозможно 

извлечь из замка. Ключ можно извлечь только 
если замок заперт.

-  Нажмите на автоматическом выключателе 
кнопку «OFF» (ОТКЛ) и поверните ключ против 
часовой стрелки в положение ЗАПЕРТ и 
извлеките его из замка.

-  Запертый выключатель невозможно включить 
ни вручную, ни дистанционно (электрически).

-  Вставьте ключ и поверните его по часовой 
стрелке, в этом положении ключа выключатель 
можно включить вручную или дистанционно 
(электрически).

Тип VH
* Порядок действий

-  В незапертом положении ключ невозможно 
извлечь из замка. Ключ можно извлечь только 
если замок заперт.

-  После срабатывания выключателя поверните 
ключ против часовой стрелки в положение 
«заперт» и затем извлеките его.

-  Запертый выключатель невозможно включить 
ни вручную, ни дистанционно (электрически).
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Дополнительные опции и аксессуары

Приспособление с навесным замком для 
блокирования кнопок: A8

У с т а н а в л и в а е т с я  с н а р у ж и  
в ы к л ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL
Предотвращает нажатие кнопки включения или 
отключения автоматического выключателя.

Если приспособление установлено, то ручное 
оперирование автоматическим выключателем 
невозможно.

Тип VH
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Крышка для кнопок: A9 У с т а н а в л и в а е т с я  с н а р у ж и  
в ы к л ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL
Крышка предотвращает случайное нажатие 
кнопки включения или отключения 
автоматического выключателя.

Для нажатия кнопки включения и отключения 
при установленной крышке используется 
специальный толкатель.

Тип VH
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Дополнительные опции и аксессуары

Соединительный кабель: AA П о с та в л я е тс я  о т д е л ь н о  о т  а в т о м а т и ч е с к о го  
в ы кл ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH

Р а з ъ е м  т и п а  A

Предназначен для подключение к  цепи 
управления автоматического выключателем 
(длина поставляемого кабеля: 2 м).

Для вакуумных автоматических выключателей VL 
типов P/E/F/G поставляется с разъемом типа A.

Для вакуумных автоматических выключателей VH 
типа P поставляется с разъемом типа B.

В автоматических выключателях моделей VL и VH 
типа H соединительный кабель прокладывается в 
корзине (если входит в комплект поставки).

Варианты поставки соединительного кабеля для разных моделей вакуумного автоматического выключателя

М о д е л ь в ь 1к л ю ч а т е л я P E F G H

Т и п  V L П р о л о ж е н  в н у т р и  в ы к л ю ч а т е л я
П р о л о ж е н  в н у т р и  в ы к л ю ч а т е л я  

П р о л о ж е н  в  к о р з и н е  ( о п ц и и )

Т и п  V H П р о л о ж е н  в н у т р и  в ы к л ю ч а т е л я
П р о л о ж е н  в н у т р и  в ы к л ю ч а т е л я  

П р о л о ж е н  в  к о р з и н е  ( о п ц и и )

Разъемы для соединительного кабеля П о с та в л я е тс я  о т д е л ь н о  о т  а в т о м а т и ч е с к о го  
в ы кл ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH

Р а з ъ е м  т и п а  A Р а з ъ е м  т и п а  B

• Данный разъем предназначен для сочленения с разъемом, установленным в автоматическом выключателе (разъемы и 
зажимы предназначены только для соединительного кабеля).

• Тип разъема (A или B) определяется типом ответной части, установленной в автоматическом выключателе.

72



Susol

Фиксатор разъема: AC У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH  (7,2 кВ , 20 /25  кА, 630 А  (пер. ток))
• Фиксатор является блокировочным устройством, 

которое контролирует соединение разъема цепи 
управления, расположенного на корзине (типа H) 
с ответной частью автоматического выключателя 
и определяет возможность вкатывания и 
выкатывания выключателя из корзины.

• Фиксатор не позволяет расчленить ответные 
чати разъема цепи управления положениях 
ПРИСОЕДИНЕННОЕ/ОТСОЕДИНЕННОЕ или 
ОТДЕЛЕННОЕ положение. Расчленение 
разъемов возможно только в ИСПЫТАТЕЛЬНОМ 
положении.

Навесной замок/устройство 
блокировки с дверью: AD

У с т а н а в л и в а е т с я  с н а р у ж и  
в ы к л ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

• При установке данного устройства блокировки на 
корзину типа H вкатывание и выкатывание 
автоматического выключателя возможно только 
при закрытой двери комплектного устройства.

• Если возникла необходимость вкатить или 
выкатить автоматический выключатель при 
открытой двери, то эта операция выполняется с 
помощью рычага, который необходимо вставить в 
отверстие в ручке автоматического выключателя. 
Отверстие располагается в нижней части 
устройства блокировки с дверью.

• Для исключения возможности вкатывания или 
выкатывания автоматического выключателя 
можно использовать замок (опция), с помощью 
которого можно запереть выключатель в 
положении ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ или РАБОЧЕЕ.
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Дополнительные опции и аксессуары

Орган управления выключателем ф иксации  положения 
автоматического выключателя в корзине (MOC): AE

У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL  (7,2 кВ , 20 /25  кА, 630 А  (пер. ток))
• Устанавливается в автоматический выключатель 

и приводит в действие выключатель (MOC) 
фиксации положения автоматического 
выключателя в корзине типа Н.

• Выключатель фиксации положения 
автоматического выключателя в корзине (MOC) 
представляет собой устройство, контролирующее 
коммутационное положение вакуумного 
автоматического выключателя (ВКЛЮЧЕН, 
СРАБОТАЛ) в ПРИСОЕДИНЕННОМ положении 
автоматического выключателя в корзине.

• Данный орган управления выключателем MOC 
устанавливают в автоматический выключатель в 
том случае, если в корзине установлен 
выключатель MOC.

Тип VH
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Электромагнитное блокировочное 
устройство: AF

У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Susol

Тип VL
• Электромагнитное блокировочное устройство 

обеспечивает следующую зависимость: 
вкатывание автоматического выключателя в 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ положение возможно при 
условии, что расположенный на корзине типа H 
разъем цепи управления соединен с ответной 
частью, находящейся на автоматическом 
выключателе, и электропитание подано.

• При вкатывании или в ПРИСОЕДИНЕННОМ 
положении вкатывание и выкатывание 
допускаются без подачи электропитания.

Характеристики питания цепи управления такие же , как 
для электродвигателя.

Тип VH
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Дополнительные опции и аксессуары

Контакт контроля независимого 
расцепителя: AP

У с т а н а в л и в а е т с я  в  а в т о м а т и ч е с к о м  
в ы к л ю ч а т е л е  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL

Вспомогатвльььй контакт 
К реле контроля т е га м и  нвзввиовюго расцеп твля

Тип VH
Вспомогательной контакт

К реге натрия с то н и  нмаиоюго ращештелн

Данное устройство предназначено для контроля 
функционирования независимых расцепителей.

Входит в стандартную комплектацию модели VL 
и поставляется в качестве опции для модели VH.

Для контроля состояния независимых 
расцепителей необходимо к  их зажимам 
присоединить устройство контроля, как показано 
на схеме.
- Если независимый расцепитель исправен, 

контакт реле замкнут
- Если независимый расцепитель неисправен, 

контакт реле разомкнут.
1) Через выводы A5 и A6 обеспечивается 

контроль независимого расцепителя во 
включенном состоянии автоматического 
выключателя.

2) Через вывод A6 и вспомогательный контакт 34 
обеспечивают контроль независимого 
расцепителя в состоянии автоматического 
выключателя «сработал».

Устройство контроля состояния независимых 
расцепителей является опцией. Его подключают 
параллельно с независимым расцепителем.

В случае вторичного поездки Катушка Контакт 
контроля, Маршрутный Катушка T1, T2, T3 
выпускаются.
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Устройство контроля состояния 
независимых расцепителей: CTU

У с т а н а в л и в а е т с я  с н а р у ж и  
в ы к л ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Susol

• В тот момент, когда через катушку независимого расцепителя не протекает ток, устройство контроля состояния подает 
испытательный сигнал. Протекающий испытательный ток не приводит к  срабатыванию расцепителя и позволяет 
определить, отключен он или нет.
-  Если испытательный ток протекает, то это означает, что расцепитель исправен
-  Если испытательный ток не протекает - расцепитель отсоединен.

ж Поскольку прибор подсоединяется параллельно катушке расцепителя, он не влияет на его работу. 
ж Контроль работающего расцепителя не возможен. 
ж Один прибор может обеспечивать проверку до двух расцепителей.

1. Входное напряжение: 75-264 В пер./пост. тока.

2. Выходные контакты:
1) 2 замыкающих контакта для индикации неисправности и 2 замыкающих контакта для аварийной сигнализации;
2) 250 В пер. тока, 10 А на активной нагрузке, 30 В пост. тока, 10 А на активной нагрузке.

3. Длительность цикла испытания на отсоединение составляет 12 с (индикатор «ТЕСТ» мигает).

4. Режимы работы:
Если возникает неисправность (расцепитель отсоединен), загорается светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ и замыкается 
контакт НЕИСПРАВНОСТЬ.
Если состояние неисправности определяется три раза подряд, загорается светодиод АВАРИЯ и замыкается контакт 
АВАРИЯ.
Чтобы сбросить аварийное состояние, переключите DIP-переключатель на передней панели вверх, а затем вниз 
(Откл —— Вкл — Откл).

Входное напряжение 
75-264 В пер./пост. тока

Неисгравностъ 1 

Авария 1

Неисгравностъ 2 

Авария 2

Входное напряжение Входное напряжение 
устройства контроля устройства контроля 

расцепителей расцепителей
Питание расцепителя (+) (+) (+)

Питание расцепителя

Независимый
расцепитель

Питание расцепителя (-)

Ток исгьггания расцепителя

7 Устройство 
контрорпя 

независимых 
расцепителей

Неисгравностъ (светодиод) 
Неисгравностъ (реле)

Авария (светодиод)
Авария(реле)
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Дополнительные опции и аксессуары

Конденсаторный источник питания: CTD У с т а н а в л и в а е т с я  с н а р у ж и  
в ы к л ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Технически е  характеристики
Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и З н а ч е н и я

М о д е л ь C B  -  T1 C B  -  T 2

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е , В 1 0 0 /1 1 0  В  п е р . т о к а 2 0 0 /2 2 0  В  п е р . т о к а

Ч а с т о т а , Г  ц 5 0 /6 0 5 0 /6 0

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  за р я д а , В 1 4 0 /1 5 5 2 8 0 /3 1 0

В р е м я  за р я д а  ко н д е н с а т о р а Д о  1 0  с . Д о  1 0  с .

В р е м я , в т е ч е н и и  к о т о р о г о  

с о х р а н я е т с я  э н е р ги я , д о с т а т о ч н а я  для 

с р а б а т ы в а н и я  н е з а в и с и м о го  р а с ц е п и те л я

Д о  3 0  с. Д о  3 0  с .

Д и а п а з о н  в х о д н о го  н а п р я ж е н и я 8 5 % ~ 1 1 0 % 8 5 % ~  1 1 0 %

Е м к о с т ь  к о н д е н с а т о р а , м к Ф 1 ,0 0 0 5 6 0

Предназначен для дистанционного 
(электрического) отключения автоматического 
выключателя с помощью независимого 
расцепителя в течение ограниченного времени в 
случае исчезновения питания цепи управления. 
Может использоваться как выпрямитель для 
питания цепей постоянного тока автоматического 
выключателя.

Отключить автоматический выключатель с 
помощью независимого расцепителя можно в 
течение 30 с после исчезновения электропитания. 
После этого требуется дополнительноевремя 
настройки схемы автоматического отключения в 
распределительном устройстве.

Расположение контактных зажимов Габаритны е и присоединительны е размеры

Принципиальны я электрическая схем а

01 R1
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Контроллер задержки срабатывания 
расцепителя минимального напряжения: UDC

У с т а н а в л и в а е т с я  с н а р у ж и  
в ы к л ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Susol

• Контроллер UDC предназначен для задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения.
При отсутствии контроллера UDC отключение автоматического выключателя в результате срабатывания 
минимального расцепителя напряжения происходит мгновенно даже при кратковременном исчезновении 
электропитания.

• Контроллер UDC задерживает отключение автоматического выключателя, что позволяет игнорировать 
кратковременное исчезновение напряжения.

• Устанавливается на корзине или внутри комплектного распределительного устройства.

• В контроллере UDC предусмотрены контакты, которые можно использовать для дистанционной индикации отключения 
автоматического выключателя в результате срабатывания минимального расцепителя напряжения. Размыкающий 
контакт замкнут в нормальном состоянии. Замыкающий контакт замкнут после отключения автоматического 
выключателя в результате срабатывания минимального расцепителя напряжения.

1. Технические характеристики

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  V n Д и а п а з о н  р а б о ч и х  н а п р я ж е н и й ,  В П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ,  В А  и л и  В т З а д е р ж к а

Напряжение пост.тока, В Напряжение пер. тока, В Н а п р я ж е ни е  вкл ю чения Н а п р я ж е н и е  во звр а та П р и  в к л ю ч е н и и В установившемся режиме работы с р а б а т ы в а н и я ,  м с

4 8 ~ 6 0 4 8

1 0 0 ~ 1 3 0 1 0 0 ~ 1 3 0 0 .6 5 ~ 0 .8 5  V n 0 .4 ~ 0 .6 5  V n 2 0 0 <  5 0 .5 , 1, 1 .5 , 3

2 0 0 ~ 2 5 0 2 0 0 ~ 2 5 0

-  Диапазон рабочих напряжений определяется минимальным значением номинального напряжения Vn.

2. Номинальные характеристики выходных контактов

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е ,  В Номинальный ток при активной нагрузке, А М а к с .  к о м м у т и р у е м о е  н а п р я ж е н и е ,  В М а к с .  к о м м у т и р у е м ы й  т о к ,  А

2 4  В  п о с т .  т о к а <  1 2
1 1 0  В п е р е м . т о к а  

2 5 0  В  п е р е м .  т о к а
1 2 0  В  п о с т .  т о к а <  1 2 1 5

2 5 0  В  п о с т .  т о к а <  1 0

3. Электрическая принципиальная схема
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Дополнительные опции и аксессуары

Датчик температуры и блок 
контроля температуры: TM

У с т а н а в л и в а е т с я  с н а р у ж и  
в ы к л ю ч а т е л я  в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))
• Блок контроля температуры предназначен для 

отображения температуры, которую измеряет 
датчик температуры, установленный в корзине 
типа Н.

• Возможна установка до трех датчиков 
температуры (на каждом полюсе R, S и T 
автоматического выключателя).

• Блок контроля температуры преобразует 
значения температуры измеренные датчиками 
температуры и отображает максимальное 
значение. Кроме того, предусмотрена 
возможность передачи значения температуры по 
каналу связи.

• Если значение температуры превышает 
заданное, то подается аварийный сигнал.
Блок контроля температуры поддерживает 
протоколы Modbus/RS-485 и промышленную сеть 
Profibus-DP.

Д а тч и к  температуры  и 
блок контроля 
температуры

Аварийный сигнал 
г. и температуры (+)
Аварийньй сигнал 
грезы июн ия температуры (-)

Связь с подчиненны/! * 
устройством 

-репе расцепителя

Связь с главным 
устройством 

-MODBUS Profibus-DP

Светодиодный индикатор температуры: 10-150 С 
Внимание!
О тображается максимальное значение 
температуры.
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Заземлитель: A1 В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))
• Заземлитель предназначен для обеспечения 

безопасности технического обслуживания 
комплектного распределительного устройства в 
случае, когда автоматический выключатель 
находится в ИСПЫТАТЕЛЬНОМ или 
ОТСОЕДИНЕННОМ положении. Через 
заземлитель зарядный ток линии со стороны 
нагрузки вакуумного автоматического 
выключателя отводится на землю.
Поставляется только для выкатных 
автоматических выключателей типа H.

Описание операций, выполняемых с заземлителем, и 
информация по дополнительным принадлежностям 
приведены в инструкции по эксплуатации.

Применимый стандарт: М Э К  62271-102.

Вспомогательный контакт фиксации 
положения заземлителя: A2, A4

В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

• Указывает положение заземлителя (ВКЛ/ОТКЛ).

Вспомогательный 
ко н та кт  ф иксации  

полож ения заземлителя

* * С очетание контактов: 2 З, 2 Р; 6 З, 6 Р

Принципиальным электрическая схем а

E 1 E 3  E 5 E 7  E 9  E 1 1  E 1 3  E 1 5  E 1 7  E 1 9  E 2 1
— 0-—-0--------0- — -----------0--------0-— -О— E 2 3

E 2  E 4  E 6  E 8  E 1 0  E 1 2  E 1 4  E 1 6  E 1 8  E 2 0  E 2 2  E 2 4
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Дополнительные опции и аксессуары

Замок для заземлителя: A5 В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

• С помощью замка можно запереть заземлитель в одном из 
двух положений:

1) в отключенном положении;

2) во включенном (заземленном) положении.

Замок для заземлителя

Электромагнитное устройство 
блокирования заземлителя: A6-AD

• Электромагнитное устройство блокирует заземлитель следующим образом: 
прежде чем включить или отключить заземлитель необходимо подать 
электропитание на электромагнит.

• Перед включением или отключением заземлителя необходимо убедиться в 
том, что на электромагнитное блокировочное устройство подано 
электропитание.

• Напряжение цепи управления:
-  24 В пост, тока, 48 В пост, тока, 110В пост, тока, 125 В пост, тока, 220 В пост, тока;
-  48 В пер. тока, 110В пер. тока, 220 В пер. тока.

Электромагнитное 
устройство блокирования 

заземлителя

В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и
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Запираемое на навесной замок устройство 
блокирования защитных створок: AE

Susol

В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))
• Данное блокировочное устройство 

предназначено для запирания верхней и нижней 
створки корзины в закрытом состоянии, когда 
автоматический выключатель полностью 
извлечен из корзины для технического 
обслуживания, что обеспечивает безопасность 
персонала.

• При вкатывании выключателя в корзину створки 
автоматически открываются.

• В блокировочном устройстве предусмотрено 
отверстие для навесного замка, без снятия 
которого исключается возможность открытия 
створок.

• Применяется только для корзин типа Н.

Датчик фиксации положения автоматического 
выключателя в корзине (TOC: AF)

В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL

Тип VH

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))

Д атчик фиксации 
положения 
автоматического 
выключателя в 
корзине

• Датчик установлен в днище корзины типа Н и 
предназначен для фиксации вакуумного 
автоматического выключателя в 
ПРИСОЕДИНЕННОМ положеннии. 
Устанавливается в нижней части корзины типа H, 
приводится в действие рамой выключателя.

• Датчик содержит 4 переключающих контакта 
(см. схему ниже).

Принципиальны я  
электрическая схем а

121 122 124 125 127 128 130 131

г~т~ 3 1 т —
4 \  ^ \  ^ \  ^

* — k — * —
123 126 129 132

Замыкающие контакты: 122-123, 125-126, 128-129, 131 -132, 
Размыкающие контакты: 121 -123, 124-126, 127-129, 130-132
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Дополнительные опции и аксессуары

Датчик положения выключателя 
в корзине: AG

В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))
• Датчик предназначен для фиксации положения 

вакуумного автоматического выключателя 
«включен»/«сработал». Датчик установлен в 
нижней части корзины типа H и срабатывает от 
рамы автоматического выключателя в 
ПРИСОЕДИНЕННОМ положении 
автоматического выключателя в корзине.

• Датчик содержит 4 переключающих контакта 
(см. схему ниже).

Принципиальны я  
электрическая схем а

102 1 01 105 104 108 107 111 110

108 106 109 112

Замыкающие контакты: 101 -103, 104-106, 107-109, 110-112, 
Размыкающие контакты: 102-103, 105-106, 108-109, 111-112

Дверь: AH В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))

Дверь

• Представляет собой наружную дверь для 
корзины типа Н.

• Для двери поставляются дополнительные 
принадлежности.
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Устройство блокирования с дверью: AJ В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))
При наличии двери на корзине типа H устройство 
блокирования предотвращает ее открытие в 
ПРИСОЕДИНЕННОМ положении 
автоматического выключателя в корзине.

Приспособление для аварийного включения и отключения 
автоматического выключателя через дверь: AK

В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))

Приспособление 
для аварийного 
включения или 
отключения 
автоматического 
выключателя

• Данное приспособление предназначено для 
аварийного включения и отключения 
автоматического выключателя через закрытую 
дверь.

• С помощью данного приспособления можно не 
открывая двери нажать кнопку ВКЛ. или ОТКЛ. 
автоматического выключателя (приспособление 
поставляется отдельно).
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Дополнительные опции и аксессуары

Кабель для корзины типа H: AM-AO

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))

Замок для двери

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))

В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

• В автоматических выключателях моделей VL и VH 
типа H соединительный кабель прокладывается в 
корзине (если входит в комплект поставки).

• В зависимости от используемого 
вспомогательного контакта выключателя можно 
выбрать 4 3, 4 Р или 10 3, 10 Р контакты. 
Огнестойкий кабель используется с 
выключателем, содержащим 4 3, 4 Р контакта.

В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

• Входит в стандартную комплектацию двери для 
корзины типа H.

• Для блокировки ручки открытия/закрытия может 
использоваться отдельный навесной замок.
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Датчик температуры: AC В с т р а и в а е т с я  в  к о р з и н у  
в  к а ч е с т в е  о п ц и и

Тип VL/VH (7,2 кВ, 20/25 кА, 630 А (пер. ток))
Данный датчик предназначен для измерения 
температуры в корзине типа Н, оснащенной 
блоком контроля температуры.

Можно установить до трех датчиков 
температуры (на каждый полюс автоматического 
выключателя R, S и T).

Рукоятка вкаты вания/выкаты вания
Мы предлагаем разнообразные рукоятки, подходящие для вакуумных автоматических выключателей Susol всех типов и 
моделей. При заказе следует указать код, приведенный ниже, и требуемое количество изделий.

К о р з и н а Р у к о я т к а  в к а т ы в а н и я /в ы к а т ы в а н и я Р у к о я т к а  в з в о д а  п р у ж и н ы Р у к о я т к а  у п р а в л е н и я  з а з е м л и т е л е м

V L - 0 6  Ш 8 . 1 3

E

Н е  т р е б у е т с я

V L - 0 6 1112 0 ,2 5 Н е  т р е б у е т с я

V L - 0 6 1112 0 ,2 5

V H - 0 6 , 1 2 ,1 7 ,  

2 4 , 3 5 , 3 6  □

Н е  т р е б у е т с я о

Т и п

F

G

E 5 5 2 1 3 1 4 3 0 0 5

F

G

5 5 2 2 3 1 7 2 4 0 7

A

5 5 2 2 3 1 7 2 4 0 3

B

5 5 2 1 3 1 4 3 0 0 6

C

5 5 2 2 3 1 7 2 4 0 6

D

Рукоятка вкатывания/выкатывания для корзин ти п а  H, K

с

с
D

( V
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Дополнительные опции и аксессуары

Вспомогательная направляющая рама

Вспомогательная направляющая рама предназначена для 
безопасного перемещения автоматического выключателя на 
36/40,5 кВ в распределительное устройство.

Рама может применяться вместе с вилочной гидравлической 
тележкой, которая отвечает представленным ниже 
требованиям.

Х арактеристики  вилочной гидравлической тел еж ки

Ш ирина  :<  550 мм 
Мин. высота :<  90 мм

Верхняя часть направляющей рейки в

Низ

<Рис. 1>

Если размер A на рис. 1 
меньше 120 мм может 
использоваться вилочная 
гидравлическая тележка 
типа B. В случае если 
указанный размер превышает 
120 мм, должна применяться 
тележка типа С.
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Схема цепи управления -  тип VL (7,2 кВ, 400/630 А)
Susol
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со
о Вспомогательный контакт

К о н т а к т  к о н т р о л я  н е з а в и с и м о г о  р а с ц е п и т е л я

Выключатель фиксации положения 
автоматического выключателя в корзине 

<131Р (ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ), 131Р (ПРИСОЕДИНЕННОЕ)»

Выключатель фиксации положения 
автоматического выключателя в корзине 

<131Р (ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ), 2Р (ПРИСОЕДИНЕННОЕ)»

0 :  Обозначение контактных зажимов вакуумного СТСЗ: Расцепитель тока(1 А, 5А) Р а сп о л о ж е н и е контактны х зажимов>
автоматического выключателя 

5 2 : Контакт вакуумного автоматического выключателя 
М : Электродвигатель взвода пружины 
ТС: Независимый расцепитель (SHT)
ТС1: Второй независимый расцепитель (SHT1)
С: Электромагнит включения автоматического 

выключателя (СС)
UVT: Минимальный расцепитель напряжения 
52а : Вспомогательный контакт (замыкающий)
52Ь: Вспомогательный контакт (размыкающий)
LS2: Конечный выключатель электродвигателя 
C S : Конечный выключатель фиксации взведенного 

положения включающей пружины 
СТС : Расцепитель тока (ЗА)
СТС1 : Второй расцепитель тока (ЗА)
СТС2: Расцепитель тока (1А, 5Д

LE T : Расцепитель минимальной энергии(25тф 100mJ)

LS4, LS5: Контакты выключателя фиксации положения автоматического выключателя в корзине 
(замкнут в положении ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ)

S6, LS7: Контакты выключателя фиксации положения автоматического выключателя в 
корзине (замкнут в положении ПРИСОЕДИНЕННОЕ)

No.
конм.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ :131Р ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ :2 3 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ :131Р
ПРИСОЕДИНЕННОЕ :2Р ПРИСОЕДИНЕННОЕ:23 ПРИСОЕДИНЕННОЕ : 131Р

АЗ А4 А5

LS4
замкнут в положении замкнут в положении замкнут в положении
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ

LS5
разомкнут в положении замкнут в положении разомкнут в положении

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ

LS6
разомкнут в положении замкнут в положении замкнут в положении
ПРИСОЕДИНЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕННОЕ

LS7
разомкнут в положении замкнут в положении разомкнут в положении
ПРИСОЕДИНЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕННОЕ

LM: Электромагнитное блокировочное устройство (только для выкатного исполнения)
(10310Р)

Соединитель 
типа А

П рим ечание ) 1. С Т С 2 -  Р асцепитель т о к а (1 Д 5 А )  (выводы: 13 ,1 4 ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 . В ы клю чатель пол о ж е н и я  в  кор зи н е  -  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е 2 3 , П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е  2 3  (выводы:1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 )-----------

-п о л о ж е н и е  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Е : 1 3 1 Р, п о л о ж е н и е  П Р И С О Е Д И Н Е Н Н О Е : 1 3 1 Р/2Р
f  пом еченны й  ко н та кт  -  т и п а  Ь.)

3. U V T  - М и ни м альны й р а сц е п и те л ь  на пр яж е н и я  (выводы:D 1, D2) -------------------------------------------------------------------------------------------
4. ТС1 -  В то р о й  независим ы й расц е пи те л ь  (вы воды :11 ,12) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если выбраны ТС 1 и  вспом огательны й  ко н та кт  т и п а  10310Р , то некоторы е  контакты  'а'
(выводы: 40,41) и  Ъ ' (выводы:54, 55) будут недоступны .

5. LM  -  Э л е ктр о м а гн и тн о е  б л о ки р о в о ч но е  устр о й ств о  (выводы:15, 16). Если имеется соединитель ти п а  В ---------------------
6. К о н т а к т  ко нтрол я  состояни я  н е зависим ого  расцепи теля  (вывод:36) -----------------------------------------------------------------------------------

Если выбран в то р о й  независимы й расц е пи те л ь  с кон та кто м  ТОМ
и вспом огател ьны й  ко н та кт  тип а 9 а 8 Ь , то  некоторы е  контакты  т и п а 'а ' (выводы: 40 ,41) и 'Ь'
(выводы:36, 37) б удут недоступны .

7. С ТС  -  Расцепи тель то ка  (выводы: А5, А6) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СТС1 -  В то р о й  расц е пи те л ь  то ка  (выводы: 11,12)
С Т С 2 -  Расцепи тель то ка  (выводы: 13 ,14 )
С Т С З -  Расцепи тель то ка  (выводы: D1.D2)

8. LET -  Р асцепи тель м иним альной эн е р ги и  (выводы: 13 ,1 4 ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Управление  э л е ктр о м а гни та м и  вклю чения  и  откл ю ч е н и я  осущ ествляется  од иноч ны м  им пульсом , -------------------------------

кр о м е  не а зви си м о го  расц епи тел я  н а  D C 1 1 0 ,220V
10. П ри на д л е ж н о сти  U V T .C TC  и ТС1 совм естно  не использую тся .
11. Н а с х е м е  выш е вы клю чатель находится  в  п о л о ж е н и и  « О Т К Л Ю Ч Е Н », п р у ж и н а  вклю чения  взве д е н а

Опция

Соединитель 
типа В

16 15 14 13 12 11 ю а а 7 е 5
29 29 27 26 25 24 23 22 А6 А5 А4 АЗ А2 А1

39 38 37 36 34
53 52 51 50

ЙЧ D>4 10 9 16 15 14 13 8 7 6 S 4 3 2 1

(434Р)

О 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 в 5 4 3 2 1 О
А 
В
с
D
О

(10310Р)

41 40 29 29 27 28 25 24 23 22 А8 А5 А4 АЗ А2 А1
39 38 37 38 34 81 80 49 48 47 48 45 44 43 42
75 74 73 72 71 70 59 58 57 58 55 54 53 52 51 50

вТч 10 9 16 15 14 13 8 7 6 5 4 3 2 1

-V J

СП
гчЗ
гчЗ
СП
с о
*ш

о
О )
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-V J

ч л

g
§
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0 :  Обозначение контактных зажимов вакуумного 
автоматического выключателе 

52 : Контакт вакуумного автоматического выключателя 
М : Электродвигатель взвода пружины 
ТС: Независимый расцепитель (SHT)
ТС1: Второй независимый расцепитель (SHT1)
С: Электромагнит включения автоматического 

выключателя (СС)
Y: Реле защиты от многократного включения

UVT: Минимальный расцепитель напряжения 
5 2 а : Вспомогательный контакт (замыкающий)
52Ь: Вспомогательный контакт (размыкающий)
LS1: Конечный выключатель блокировки включения 

(только для выкатного исполнения)
LS2: Конечный выключатель останова электродвигателя 

(фиксации взведенного положения включающей пружины) 
LS3: Контакт блокировки включения и защиты от многократного 

включения

LCS1: Вспомогательный контакт возможности включения автоматического выключателя
(предотвращает включение автоматического выключателя если контакт находится в ненадлежащем положении) 

LS4, LS5: Контакты выключателя фиксации положения автоматического выключателя в корзине 
(замкнут в положении ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ)

S6, LS7: Контакты выключателя фиксации положения автоматического выключателя в корзине 
(замкнут в положении ПРИСОЕДИНЕННОЕ)

No.
конм.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ :131b ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ :2 3 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ :131 b
ПРИСОЕДИНЕННОЕ :2Ь ПРИСОЕДИНЕННОЕ :2 3 ПРИСОЕДИНЕННОЕ : 131Ь

АЗ А4 А5

LS4
замкнут в положении замкнут в положении замкнут в положении
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ

LS5
разомкнут в положении замкнут в положении разомкнут в положении

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ

LS6
разомкнут в положении замкнут в положении замкнут в положении
ПРИСОЕДИНЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕННОЕ

LS7
разомкнут в положении замкнут в положении разомкнут в положении
ПРИСОЕДИНЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕННОЕ

LM: Электромагнитное блокировочное устройство (только для выкатного исполнения)

С о е д и н и т е л ь  т и п а  А

( 4 3 4 Р ) ( 1 0 3 1 0 Р )

С о е д и н и т е л ь  т и п а  В

( 1 0 3 1 0 Р )

Примечание 1. Вспомогательный контакт возможности включения автоматического выключателя---------------------------------------
2. Контакт положения -  23 («выкачен для тестирования») и 23 («работа») (зажимы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8).------

Можно использовать контакты 131Р в положении «выкачен для тестирования» и «работа».
(В этом случае контакт 131Р, промаркированный знаком *, является замыкающим.)

3. U VT- минимальный расцепитель напряжения (зажимы №№ D1, D2).-----------------------------------------------------------
4. ТС1 -  второй независимый расцепитель (зажимы №№ 11 и 12). -----------------------------------------------------------------
5. LM -  электромагнитное блокирующее устройство (зажимы No. 15,16) доступно только для типа Н .----------------
6. Контакт контроля состояния независимого расцепителя (зажим № 36)--------------------------------------------------------

Контакт «Ь» (36, 37) недоступен, если контакт контроля состояния независимого расцепителя подключен ко 
второму независимому расцепителю.

7. Опции ТС1 и UVT нельзя устанавливать одновременно.
8. В аппарате стационарного исполнения LS1 (конечный выключатель блокировки включения) не применяется 

(зажимы №№ 15,16)
9. Насхемевыше выключатель находится в положении «ОТКЛЮЧЕН», пружина включения взведена
10. Все подключения к Р и N выполняйте, как показано на данной схеме.

Опция

C D



C D
M

Заэемлитель с выключателем контрола коммутационного положение

63
23п

Е1 Е5 Е9 Е13  Е 17  Е21 
—#■

6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
q I n l  q I q I q I <V

E2 E6 ЕЮ  E14  E18 E22

TOC ПрялечаниеЗ)

121 122 124 125 127  128 130 131

. J

тм
8(R+) 9(S+)

0 :  Зажимы вспомогательных контактов и электромагнитного блокировочного устройства 
LM: Электромагнитное блокировочное устройство для заземлителя
МОС : Выключатель фиксации коммутационного положения автоматического выключателя (для корзины типаН) 
ТОС : Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине (для корзины типаН)
ТМ : блок контроля температуры (для корзины типа Н)

Примечание 1. LM  -  заэемлитель можно включить илиотключить если на электромагнит подается номинальное напряжение (для корзины типаН).-------------
2. МОС -  вспомогательный выключатель, используемый для контроля коммутационного положения вакуумного автоматического выключателя 

ВКЛЮЧЕН/ОТКЛЮЧЕН (для корзины типаН).
В состав выключателя входит 4 переключающих контакта

3. ТОС - выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине в положении ПОДКЛЮЧЕНО (для корзины типа Н).--------
В состав выключателя входит 4 переключающих контакта

4. ТМ -  блок контроля температуры отображает температуру, измеренную датчиком, установленным в корзине типа Н. Датчики температуры -  
могут быть установлены накаледоми полюсе автоматического выключателя.

5. Все подключения к Р и N выполняйте, как показано на данной схеме.

Опция

*  На схеме заэемлитель отключен, а автоматический выключатель находится в положении ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ или меледу положениями 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ и ПРИСОЕДИНЕННОЕ. Состояние выключателя МОС соответствует отключенному положению автоматического 
выключателя. Если автоматический выключатель включили когдаон находился в положении ПОДКЛЮЧЕННОЕ, то контакты выключателя 
МОС изменят свое положение на противоположное.

*

Пря*ечание4)

Ю(Т+)

- - J r - ------------------1
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С
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а цепи управления - тип VH



Susol

Г абаритные размеры -  тип VL VL-06

7.2 кВ, 8/12.5 кА, 400/630 А
С тационарны й (тип P)

Вы катной (стандартны й выключатель тип  E/F/G)

130 130

93
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 8/12.5 кА, 400/630 А
Вы катной (совместим с  сущ ествую щ и м и  выключателями тип  E/F/G)

Вы катной (корзина ти п а  Е)

5 14 2 -0 1 4

гJ  L

40 202 0

0 6 Е 0 8 А  0 6 Е 1 3 А

«Размеры выводов главной цепи>
Примечание) Размеры в скобках относятся к 

аппаратам на ток 12,5 кА.

Вкатывание/выкатываше 
Ход: 150

6 -0 1 4 _________
(отверстие заэемляощего зажима)
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7.2 кВ, 8/12.5 кА, 400/630 А
Вы катной (корзина ти п а  F)

Susol

VL-06

0 1 4  2 - 0 1 4  

____  * Л
СМ
с о

^  Г ЛJ

2 0
*

4 0 2 0

0 6 F 0 8 A 0 6 F 1 3 A

« Р а з м е р ы  в ы в о д о в  г л а в н о й  ц е п и »

Примечание) Размеры в скобках относятся к 
аппаратам на ток 12,5 кА.

Вкатывание/Выкатывание

Вы катной (корзина ти п а  G)

Примечание) Размеры в скобках относятся к 
аппаратам на ток 12,5 кА.

Вкатывание/Выкатывание

(отверстие заземляющего зажима)
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

М12______________________
(отверстие заземляющего зажима)

В
t e J

Примечание) Размеры в скобках относятся к аппаратам на ток 12,5 кА.

Вы катной (тип E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)
150 150

Примечание) Размеры в скобках относятся к аппаратам на ток 12,5 кА.96
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (тип F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

5 1 0

Примечание) Размеры в скобках относятся к аппаратам на ток 12,5 кА

Вы катной (тип G, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 150 мм)
4 9 5

Q

оГ-со

□

© I

О
 0

@ 
О

 0

©

___ i
в I гн ®

h ,• U J t _________°

ta J
4 7 0

Н 1

5 1 5

2 2 6
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

Номинальные
значения 630A 1250A

A 6 10
B 55 60
C 95 90

5-012______________
(монтажные отверстия)

Вкатывание/выкатывание Ход: 132
0 1 2 (о тв ерсти е  за э е м л я о щ е го  за ж и л а )

230.5 1
830

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 
быть позади обозначенной линии

Вы катной (корзина ти п а  F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)
5-012_______________
(м о н т а ж н ы е  о тв е р с ти я )

Вкатывание/выкатывание Ход: 132

Номинальные
значения 630A 1250A

A 6 10
B 55 60
C 95 90

1 2 (о тв е р сти е  зазем ляю щ его  заж им а)

600

.

1 1 1

ь

©  ] !
^  ^  "  1____

"Информируем вас, что защитная крыш<а распределительного устройства должна
быть позади обозначенной линии
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (корзина ти п а  G, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

Вкатывание/

Номинальные
значения 630A 1250A

A 6 10

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 
быть позади обозначенной линии

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

490

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах , е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

В каты вание/
В ы каты вание

319 Ход:200
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Габаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 150 мм)

4-014
(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к  стенке отсека ММ) В

317 323.4 42.3

d  (Монмышверсгия)

Sh~

014
ш ’

(Монтажных отверстия) 
725 . 1183.7

1017.7

S *
i i

М12(глубина: 25 мм)

65 285 150 150 258.7

012

- - -  -4

f '

87.3~
.20

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
( с  з а з е м л и т е л е м )

2 0  Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  (2  ш и н ы )  < 1 2 5 0 A >  

0 1 4

- -  -4

873
.2 0

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  8 ( т о л щ . ) х 4 0  (1 ш и н а )  < 6 3 0 A >

0 1 4

8 7 . 3
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 20/25 кА, 2000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

553

Вы катной (тип E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Вы катной (тип F/G, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

495

Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

600

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна
быть позади обозначенной линии
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Вы катной (корзина ти п а  F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

*Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 
быть позади обозначенной линии

Вы катной (корзина ти п а  G, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

“ Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна
быть позади обозначенной линии
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

490
1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах , е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

В каты вание /
В ы каты вание
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VL-06/12/17/20/25

7.2/12 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 150 мм)

4 - 0 1 4
(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к  стенке отсека НИ) J

3 1 7

Л

3234____42.3
014 ^
[монтажные отверстия)

0 1 4
(монтажные отверстия) 

725 .  1202.7
1017.7

2-М 012
(глубина: 25 мм)

65 285 150 150 277.7

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  1 0 ( т о л щ . )  х 7 5  (2  ш и н ы )
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 630 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

432

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  вы сота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 630 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 150 мм)

4-014
(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

317 323.4 42.3

014 (монта̂кные оч̂ерс 
725 183.7

1017.7

600

М12 (глубина: 25 мм)

560 6-011

65 285 150 150 258.7
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

Вы катной (тип E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

108
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A
Вы катной (тип F/G, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

226

Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

600
150 150

109
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A
Вы катной (корзина ти п а  F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

600

Вы катной (корзина ти п а  G, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

600

110
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A
Вы катной (тип K) : ти п а  T  (расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

Вкатывание/ 
Выкатывание 

328 Ход:225

Вы катной (тип K) : ти п а  T2 (расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)
516

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A
Выкатной (корзина типа G) : типа T  (расстояние м еж ду осями полюсов 150 мм)

Выкатной (корзина типа MCSG) : типа T2 (расстояние м еж ду осями полюсов 150 мм)
150 150

112
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч т о  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 1250 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 150 мм)

600

М12 (глубина: 25 мм)

560 6-011

65 285 150 150 258.7
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

553

Вы катной (тип E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

150 150
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Вы катной (тип F/G, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

Вы катной (тип E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

116

72
0.2
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Вы катной (тип F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

600

Вы катной (тип G, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 150 мм)

600
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Вы катной (тип K) : ти п а  T  (расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

5 1 6  
1 5 0  1 50

J=L

Tjjg l '  *  У I 1- Г
450

О  О

Вкатывание/ 
Выкатывание 

328 _ Ход: 225

Р

5

V I а 5Ц_ ч

1 3
5 2 2 5 3

, 2 8 8  , 3 2
351
3 8 3

4 3 6

1  ю-
С\|

Вы катной (тип K) : ти п а  T2 (расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)
5 1 6

13 ,
5 2 2 ____________ ,

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Выкатной (корзина типа G) : типа T  (расстояние м еж ду осями полюсов 150 мм)

Выкатной (корзина типа MCSG) : типа T2 (расстояние м ежду осями полюсов 150 мм)
150 150
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Г абаритные размеры -  тип VL

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Вы катной (тип Н ,расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

490
1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

492

СО
0 0
(О

®

1=

©
©

=

Е В ]

* а

503
I1 3

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

7.2 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

600 650 6-011 _ 560

65 285 150 150 277.7

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  1 0  ( т о л щ . )  х  7 5  (2  ш и н ы )
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 210 мм)

600 212
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (тип E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

210 2 1 0

3 0 2

Вы катной (тип F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210  мм)

6 9 5
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (тип E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

210 210

299

Вы катной (тип F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210  мм)

754

299

124
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630 A
Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

164 Вкатывание/выкатывание Ход: 182

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 
быть позади обозначенной линии

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 1250 A
Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

(монтажные отверстая)

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна
быть позади обозначенной линии
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630 A
Вы катной (корзина ти п а  F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

1 6 4  Вкатывание/выкатывание Ход: 182

(монтажные отверстия)

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 
быть позади обозначенной линии

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 1250 A
Вы катной (корзина ти п а  F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

126
"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна
быть позади обозначенной линии



Susol

VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

164 Вкатывание/выкатывание Ход: 182

(монтажные отверстия)

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 
быть позади обозначенной линии

Вы катной (корзина ти п а  F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

|6зЬа]

1 I

830

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна
быть позади обозначенной линии
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

490

492

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах , е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

В каты вание/
В ы каты вание

319 Ход:200

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

640 1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах , е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

640 В каты вание /
В ы каты вание

301 Ход:220
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 150 мм)

317 323.4 42.3

012

7 ^ С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )

87.3
1 20 Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  ( 2  ш и н ы )  < 1 2 5 0 A >  

0 1 4

0 1 2

-- -4

87.3
л20

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )

20 Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  (1 ш и н ы )  < 6 3 0 A >  

0 1 4

2-0 12

В и д а

87.3
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 630/1250 А
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 210 мм)

65 285 150 150 258.7

012 012

87.3

130
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

753

Вы катной (тип E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

210 210

670

V g

655.5

131
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Вы катной (тип F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210  мм)

____________695___________
210 210

ю
со
5

670

Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

Вкатывание/

800

1 , 278 5 г

/  0  
/  v lb

г j
СО
я

-

860 40
1 1050 ,

*Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна
быть позади обозначенной линии
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Вы катной (корзина ти п а  F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

Вкатывание/

"Информируем вас, что защитная крышка распределительного устройства должна 
быть позади обозначенной линии
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

490

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  вы сота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

В каты вание /
В ы каты вание

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)
640 1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

6 4 0

В каты вание /
В ы каты вание

301 Ход: 220
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 150 мм)

317 323.4 42.3

65 285 150 150 277.7
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 20/25 кА, 2000 А
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 210 мм)

4-014________________
(Отверстие для 
установки подъемного i 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН) о

° 1
с \н

о ]
C \jj

2-М12 (глубина: 25 мм)

° ^ /  °г Я
о о п

012

87.3
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 630/1250 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

600 212
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Г абаритные размеры -  тип VL

12 кВ, 31.5 кА, 1250 А
Вы катной (тип K) : ти п аТ  (расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

516 
150 150

J= L

(gg r  *  У I 1- Г
450

О  О

В каты вание / 
В ы каты вание 

328 _ Ход: 225

Р

5

c t « * J  . V Iа 5Ц_ ч

13
522 53

, 288 , 32
351
383

436

1  ю-
С\|

Вы катной (тип K) : типаТ2 (расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)
516

В каты вание /
В ы каты вание

I

Ю

3

® ГI
@

о о

©

С л
I

I " ®
П 1 .

" Ь _____ !
чг '  Т  1

13,
522

11
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VL-06/12/17/20/25
Susol

12 кВ, 31.5 кА, 1250 A
Выкатной (корзина типа G): типа T  (расстояние м еж ду осями полюсов 150 мм)

Выкатной (корзина типа MCSG) : типаТ2 (расстояние м еж ду осями полюсов 150 мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

12 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Вы катной (тип K) : ти п а  T  (расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

5 1 6  
1 5 0  1 50

J= L

Tjjg l '  *  У I 1- Г
450

О  О

В каты вание / 
В ы каты вание 

328 _ Ход: 225

Р

5

V I а 5Ц_ ч

1 3
5 2 2 5 3

, 2 8 8  , 3 2
351
3 8 3

4 3 6

1  ю-
С\|

Вы катной (тип K) : ти п а  T2 (расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)
5 1 6

13 ,
5 2 2 ____________ ,

В каты вание /
В ы каты вание
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VL-06/12/17/20/25

12 кВ, 31.5 кА, 2000 A
Выкатной (корзина типа G) : типа T  (расстояние м еж ду осями полюсов 150 мм)

Выкатной (корзина типа MCSG) : типа T2 (расстояние м ежду осями полюсов 150 мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 630/1250 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

492

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  вы сота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

В каты вание /
Вы каты вание

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

640
1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах , е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

640 В каты вание /
В ы каты вание

301 Ход:220
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 630/1250 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

600 650
12-011

/(м о тш ш е  отверстия)

37.5

М12 (глубина: 25 мм)

65 285 150 150 258.7
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 630/1250 А
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

4-014 317 323.4 42.3
М12 (глубина: 25 мм)

750

О
см

,

1— 'о г^Н в Г Г
: j  0 0 lv

: Г “

: 1 о о
□ - о О пО о -

650 37.5 710

“ 3

т

012 012

87.3

S C A LE  2 /15
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

490

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2000 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

640

640

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

301 Ход: 220
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5kV, 31.5kA, 2000A
W ith d ra w a b le  (H  ty p e  c ra d le , p h a s e  d is ta n c e  1 5 0 m m )

8-011_______
(монтажше отверстия) §

012

“ X "  С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н
( с  з а з е м л и т е л е м )

2 Q Ш и н а :  1 0 ( т о л щ . ) х 8 0  ( 2  ш и н ы )

01 4

SECTION А -А  См. вид В
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5kV, 31.5kA, 2000A
W ith d ra w a b le  (H  ty p e  c ra d le , p h a s e  d is ta n c e  2 1 0 m m )

4-014 317 323.4 42.3 M12 (глубина: 25 мм)

650

т

37.5
12-011
(монтажьые отверстия)

Г Т

!а

710

014

В и д А  
SC ALE 1/6
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VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2500 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2500 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

150



Susol

VL-06/12/17/20/25

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2500 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

4-014_____________
(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

750

.3 1 7 . .323.4, 42.3
014*~ 

(̂монтажные оперстия)

0 14(1 

725

ЗВзв
1ыеаперс|ия) 

197.2
1017.2

650 .37.5
12-011
(монтажные отверстмн)

D
D

М12 (глубина: 25 мм)

R-

65 285 150 150 272.2
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Г абаритные размеры -  тип VL

12/17.5 кВ, 31.5 кА, 2500 А
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

65 285 150 150 272.2
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 265 мм)

790

g = a •  I B z z H i " М 12 (отверстие 
заземляющего зажима)

700 247

Выкатной (ТипЕ, открытый с ножевыми контактами, межфазное расстояние 265 мм)

2 65  265

700____________ __ 306

1

ь

*

©  ©

*

Б и
9 с

11 f1
_^103

70г
745
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 А
Вы катной (Ти п  F, откры ты й с н ож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)

8 3 0

3 0 6

Вы катной (Ти п  Е, закры ты й с  тю л ьп ан ов ид н ы м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  
р ас сто я н и е  265  мм)

2 6 5  2 6 5

7 0 0

LO
О
СО

1 _ !

*

©  ©

©

в J
•

Г ' °  11 f 1

1 0 3

7 0 0

7 4 5

2 6 4 . 5
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 A
Вы катной (Ти п  F, закры ты й с тю л ьпанов ид ны м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)

8 3 0

2 6 4 . 5

Вы катной (Ти п  G с тю л ьпанов ид ны м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  
р ас сто я н и е  265  мм)

8 3 0

3 6 0
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 А
Вы катной (тип K, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210  мм)

656

Вкатывание/
Выкатывание

Вы катной (тип K, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 265 мм)

825
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 630 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

640
1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

840
1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  вы сота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 А
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 265 мм)

Вы катной (Ти п  E, откры ты й с  нож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  
р ас сто я н и е  265  мм)

265 265

306
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 A
Вы катной (Ти п  F, откры ты й с н ож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
8 3 0

®

©
©  @

•

и
с 0

II j i 1
_ J 1 0 3  

. 7 0 0  .

7 4 5

3 0 6

Вы катной (Ти п  Е, закры ты й с  тю л ьп ан ов ид н ы м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  
р ас сто я н и е  265  мм)

Г З

2 6 5  _____. 2 6 5

" Й Г

7 0 0

*

©  о

Б j
в я

t 1

J l 0 3  

. 70 0  .

7 4 5

2 6 4 . 5
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 А
Вы катной (Ти п  F, закры ты й с тю л ьпанов ид ны м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
8 3 0

2 6 5  2 6 5

) J -_Lb
У

j j__ Li
У

jnJ__

s 7 SB

Д  e h j u u H
Ж

7 0 0

- Ш -

1 0 3 1  „  

7 0 0

7 4 5

2 6 4 . 5

Вы катной (Ти п  G с тю л ьпанов ид ны м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  
р ас сто я н и е  265  мм)

8 3 0

3 6 0
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 A
Вы катной (тип K, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210  мм)

В каты вание /
Вы каты вание

Вы катной (тип K, расстояние м е ж д у  осями полю сов 265  мм)
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5 кА, 1250 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

6 4 0

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч т о  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

В каты вание /
Вы каты вание

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

840
1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  вы сота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

В каты вание /
В ы каты вание
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 265 мм)

790

700

• •

= © ©

80
5

В J
•

и
7С0
746

24/25.8 кВ, 16 кА, 630 А
Вы катной (Ти п  E, откры ты й с  нож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
2 6 5  2 6 5  ,

3 8

1

7 0 0

*

©  ©

*

В и
ш •

IM F 1 _______________о "

1 0 3

7 0 0

7 4 5

3 0 6
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Габаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 16 кА, 630 А
Вы катной (Ти п  F, откры ты й с н ож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
8 3 0

2 6 5  2 6 5

“0—U

3 8

7 0 0

- Й -
1 0 3 1 ,  

7 0 0

7 4 5

3 0 6

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 1250 А
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 265 мм)

700

LT)Осо

*

6  0

*

^3 и
9 с

0
7СЮ
745

247
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА 630 А и 24/25.8 кВ,16/25 кА, 1250 А
Вы катной (Ти п  E, откры ты й с  нож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
265 265

306

24/25.8 кВ, 25 кА 630 А и 24/25.8 кВ,16/25 кА, 1250 А
Вы катной (Ти п  F, откры ты й с н ож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
8 3 0

3 0 6

165



Susol

Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630/1250 А
Вы катной (Ти п  Е, закры ты й с  тю л ьп ан ов ид н ы м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
_  2 6 5  _  ,  2 6 5  _

7 0 0

LOО
СО

L j

©  ©

*

В j

о ф
Г ‘ ° 1  f 1

1 0 3

7 0 0

7 4 5

2 6 4 . 5

Вы катной (Ти п  F, закры ты й с тю л ьпанов ид ны м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  
р ас сто я н и е  265  мм)

8 3 0

2 6 5  2 6 5

j _ F
У

j __ Li
У

jnJ__

Ч в

ж
7 0 0

4 ^
| 1 0 3 | „

7 0 0

7 4 5

2 6 4 . 5
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (Ти п  G с тю л ьпанов ид ны м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
8 3 0

Вы катной (тип K, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210  мм)

Вкатывание/
Выкатывание
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630/1250 А
Вы катной (тип K, расстояние м е ж д у  осями полю сов 265  мм)

Вкатывание/
Выкатывание

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

640
1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 16/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

840
1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 А
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 265 мм)

0 “=ш Э 0  _

J U

М12 (отверстие 
J  заземляющего зажима)

з
1151 t
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 А
Вы катной (Ти п  E, откры ты й с  нож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
2 6 5  2 6 5

3 0 6

Вы катной (Ти п  F, откры ты й с н ож евы м и ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  
р ас сто я н и е  265  мм)

____________________ 8 3 0 ____________________

_ 2 6 5  _ _ 2 6 5  _

7 8

7 0 0 ___________________ _ 3 0 6

90
8

•

©  ©

*

и
9

1

1 0 3

7 0 0

7 4 5
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 A
Вы катной (Ти п  Е, закры ты й с  тю л ьп ан ов ид н ы м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  

р ас сто я н и е  265  мм)
2 6 5  2 6 5  ,

7 0 0  2 6 4 . 5

9
08

©
©  ©

*

и

&
Г ‘ ° 11 f 1

1 0 3

7 0 0

7 4 5

Вы катной (Ти п  F, закры ты й с тю л ьпанов ид ны м и  ко н та кта м и , м е ж ф а з н о е  
р ас сто я н и е  265  мм)

8 3 0

2 6 4 . 5
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Габаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 А
Вы катной (тип K, расстояние м е ж д у  осями полю сов 265  мм)

840

^ __1'
886 13

Вкатывание/
Выкатывание

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

640

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч т о  при использовании разъема 
типа  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах , е го  высота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание

24/25.8 кВ, 25 кА, 2500 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

1 9 4

П римечание) И нф орм ируем  вас, ч то  при использовании разъема 
ти па  В, прим еняем ого  в распределительны х 
устройствах, е го  вы сота на 110 мм выше по 
сравнению  с типом  А.

Вкатывание/
Выкатывание
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Габаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 А
В ы ка тн а я  (Т и п  Е, о т к р ы т а я  к о н с т р у к ц и я  с  н о ж е в ы м и  к о н т а к т а м и ,  

м е ж ф а з н о е  р а с с т о я н и е  2 6 5  м м )

Вкатывание/ 
выкатывание 

Ход: 260

12.5кА 630А Угол(65Х65Х61)

947.5 )7.fj *
1120
1167.5

Номинальные
значения A B T

630, 1250A 768 190.5 10
2000A 778 185.5 20

<Контакты главной цепи>
(12.5kA 630А) (25 кА 630А) (12.5кА 1250А)

<Клемма заземления>
0б.5(отверстие
заземляющего

s j

22j5

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 А
В ы ка тн а я  (к о р з и н а  т и п  Е, з а кр ы та я  к о н с т р у к ц и я  с  т ю л ь п а н о в и д н ы м и  

к о н т а к т а м и , м е ж ф а з н о е  р а с с т о я н и е  2 6 5  м м )

Изоляционная перегородка, кроме моделей

<Контакты главной цепи>
1250А  2000А
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 A
В ы ка тн а я  (к о р з и н а  т и п  F, о тк р ы т а я  к о н с т р у к ц и я  с  т ю л ь п а н о в и д н ы м и  

к о н т а к т а м и , м е ж ф а з н о е  р а с с т о я н и е  2 6 5  м м )
2 8 5  12.5кА 630А Угол (65X65X61)

Вкатывание/ 
выкатывание 

Ход: 260

Номинальные
значения A B T

630, 1250A 768 190.5 10
2000A 778 185.5 20

<Контакты главной цепи> < Клемма заземленин>

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 А
В ы ка тн а я  (к о р з и н а  т и п  F, з а кр ы та я  к о н с т р у к ц и я  с  т ю л ь п а н о в и д н ы м и  

к о н т а к т а м и , м е ж ф а з н о е  р а с с т о я н и е  2 6 5  м м )
Изоляционная перегородка, кроме моделей 

12,5 кА 630 А, 16 кА 630 А

J____ #.I

' i \

-

I г7 .  1 ’  '

1__ сЬсЬ______ 1 !
1 к 0  1

1 0 0 0

<Контакты главной цепи>
630А 1250А 2000А
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Г абаритные размеры -  тип VL

176

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250 А
В ы ка тн а я  (к о р з и н а  т и п  G , з а кр ы та я  к о н с т р у к ц и я  с  тю л ь п а н о в и д н ы м и  

к о н т а к т а м и , м е ж ф а з н о е  р а с с т о я н и е  2 6 5  м м )
265 265

—
-------------- Д !

: !7
' \ 1  f/ y .-

7 ^  7 ;

К х с

! 7 -
' \ \ \  

у Т \  .

*
ф

: 7
( у -

7 ^  7 ;

'■ .'J  f ; r - -

т 7 7  7 :
) \ \ \

Я Л п - . 4•| „ . у*

73

1000

272.5

V IE W  "А "

2 -М 12ТА Р

V IE W  "А "

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250/2000 А
Вы катная (корзина тип K, закры тая ко н стр укц и я  с тю льпановидны ми  

контактам и, м е ж ф азн о е  расстояние 210 /265 мм)

60

Примечание) Выключатели с межфазным расстоянием 210 мм доступны только с ном. током 630 и 1250 А.
Наименование: VCL-20K13B06, VCL-20K13B13, (Тип корзины G закрытая конструкция с 
тюльпановидными контактами, 630A, 1250A)



Susol

VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

4-014
(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к  стенке отсека НН)

800

367 413.4 42.3

. г

014

1 _ н  Щ

0 14(мо> гажные атвер тия)

12-011
'(монтажные отверстая)

D
П

I »  UJ
с у  Ы
o u t  o j f

М12 (глубина: 25 мм)

1239.5

790 37.5 760 6-011

65 285 220 220 350.5

012
- -  -ф

f
20

stT

C onnecting  busbar m ethod 
(w ith  earth ing sw itch)
Busbar : 10t x  40 (1 sheets) <630A>

г -

014

В и д А

87.3

177
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 12.5/16/25 кА, 630/1250 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

М12 (глубина: 25 мм)

1000 790 37.5

Л ]

12-011
(монтажные отверспчн)

1,

а  « I

960 6-011_________
/  (монтажные отверстия)

65 285 220 220 350.5

178
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

М12 (глубина: 25 мм)

800 790 .37.5
12-011_________
(монтажные отверстия)

760

D
,

3 3

21
2.5

6-011

87.3

179
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Г абаритные размеры -  тип VL

24/25.8 кВ, 25 кА, 2000 А
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

4-014 367 413.4 42.3

2-М 12 (глубина: 25 мм)

1000 790 37.5 960 6-011

65 285 220 220 350.5

180
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8 кВ, 25 кА, 2500 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

4-М 12 (глубина: 25 мм)
о о

8
О

50

1000 790 37.5 960 6-011

65 285 220 220 350.5

87.3

181
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Г абаритные размеры -  тип VL (компактный тип)

12 кВ, 20/25 кА, 630/1000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

12 кВ, 20/25 кА, 1250 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

£
; : г е

1 Г

450

i л

450
570

182



12 кВ, 20/25 кА, 630/1000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

Susol

VL-12

12 кВ, 20/25 кА, 1250 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

£
; : г е

1 Г

183

51
2.5
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Г абаритные размеры -  тип VL (компактный тип)

12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

490

12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 A
Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

640

184



12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 A
Вы катной (типа H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

Susol

VL-12

Ml 2 (глубина: 25 мм)

560
6-011

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  ( 2  ш и н ы )  < 1 2 5 0 A >

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  ( 2  ш и н ы )  < 1 0 0 0 A >

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  (1 ш и н ы )  < 6 3 0 A >

012 012 012

185



Габаритные размеры -  тип VL (компактный тип)______ v l -12

12 кВ, 20/25 кА, 630/1000/1250 A
Вы катной (типа H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

65 285 150 150 258.7

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  ( 2  ш и н ы )  < 1 2 5 0 A >

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  ( 2  ш и н ы )  < 1 0 0 0 A >

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  8 ( т о л щ . )  х 4 0  (1 ш и н ы )  < 6 3 0 A >

186
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Г абаритные размеры -  тип LVB LVB-06/12

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 А
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

Соединитель тип  А Соединитель тип В

Вы катной (тип E, F, G, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

150 150

1250А 2000А
(тип Е, F) (тип Е, F)

1250А 
(тип G)

2000А 
(тип G)

187
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Г абаритные размеры -  тип LVB

7.2/12 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 А
Вы катной (тип M CSG ): ти п а  T  опция

, _____________________ в

| — « б -

1 :§ >

П

( в

©

Г~1

“ 4

□
cT . £ ^ r T @ j g i .

Соединитель тип В

7.2/12 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 А
Вы катной (тип M CSG ): ти п а  T2 (Стандарты ) опция

150 150

Соединитель тип В

188
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LVB-06/12

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

150 150

Вы катной (корзина ти п а  F, G, расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

189
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Г абаритные размеры -  тип LVB

7.2/12 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Вы катной (корзина ти п а  M CSG , расстояние м е ж д у  осями полю сов 150 мм)

190

12
35
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LVB-06/12

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

210 210

115.5
665
739

Соединитель тип А Соединигельтип В

Вы катной (тип E, F, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 210 мм)

191
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Г абаритные размеры -  тип LVB

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Вы катной (тип M CSG , расстояние м е ж д у  осям и полю сов 210 мм)

12 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Вы катной (тип M CSG , расстояние м е ж д у  осям и полю сов 210 мм)

СоединигельтипВ
192

Соединигельтип А
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LVB-06/12

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Вы катной (корзина ти п а  E, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

Только для 5 0  Вкатывание/выкатываниеХод:175

Ъ Ш % м Ш г

р , ----------------------------------------------- ^

7 50

Вы катной (корзина ти п а  F, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

t z ___Й
© ©

7 50

193
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Г абаритные размеры -  тип LVB

7.2 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Вы катной (корзина ти п а  M CSG , расстояние м е ж д у  осями полю сов 210  мм)

Вкатывание/

Вкатывание/
выкатывание

194
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LVB-06/12

12 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Вы катной (корзина ти п а  M CSG , расстояние м е ж д у  осями полю сов 210  мм)

195

11
00



Габаритные размеры -  тип VH

7.2/12/17.5 кВ, 50 кА, 1250/2000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

210 210

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

Вкатывание/

196
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VH-06/12/17/20/25/36

7.212/17.5 кВ, 50 кА, 1250/2000 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

378.4
*

6 -0 1 4 ______________
(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

780 „  187 
1073__________

о
c \ i

о
C4J

2-М12 (глубина: 25 мм)

L J
я

+

705

1

37.5

12-011______________
(монтажные отверстия)

о

= ■ ,

j

*

c \ i
CXI

8 4 . 3  2 0  0 1 2

1 2

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  1 2 ( т о л щ . ) х 6 0  (1 ш и н ы )  < 1 2 5 0 A >

197
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Г абаритные размеры -  тип VH

7.2/12/17.5 кВ, 50 кА, 2500/3150 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 275 мм)

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

275 275
Г— Т —

С
В  Ш  ! !
_  ■ в ' в

С 3 R F
853

198
53
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VH-06/12/17/20/25/36

7.212/17.5 кВ, 50 кА, 2500/3150 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

352 413

90.8 20 012 90.8 20 012

» 1  - |-6

ш ш ш
"ЩЩ>.£р'

90.8

199
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Г абаритные размеры -  тип VH

7.2/12 кВ, 40/50 кА, 4000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

906

а:

959

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

т
*1 -------

In ::и:: ml In  ш nil

ш  —  га

1сЦ1= О 1 ' |б й - [ - ^ D
1

^  ....

343.5

1

81.5
■l-ff*Й *  » 4

Г 421.5
540 92

200
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VH-06/12/17/20/25/36

7.2/12 кВ, 40/50 кА, 4000 A
Вы катной (корзина ти п а  K, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

201
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Г абаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 25 кА, 2500 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 275 мм)

275 275

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 275 мм)

275 275

Вкатывание/
выкатывание

202
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VH-06/12/17/20/25/36

24 кВ, 25 кА, 2500 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

352 558

60 300 280 300 270

203
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Г абаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

210 210

610

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

Вкатывание/
выкатывание

857 Ход:310

204
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VH-06/12/17/20/25/36

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

4-М12 
(Отверстие для 
установки подъемного 
крюка или для 
присоединения 
к стенке отсека НН)

0 1 4  (монтажные

800 895 37.5

2-М12 (глубина: 25 мм)

20 012 85.8 20 01 2

JL 12
С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
(с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  1 2 ( т о л щ . ) х 6 0  (1 ш и н ы )  < 1 2 5 0 A > J L 12

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  ш и н  
( с  з а з е м л и т е л е м )
Ш и н а :  1 2 ( т о л щ . )  х  6 0  ( 2  ш и н ы )  < 2 0 0 0 A >

205
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Г абаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Вы катной (корзина ти п а  H, F, с  проходны ми изоляторами, 
расстояние м е ж д у  осями полю сов 210 мм)

60 300 280 300 269.5

206
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VH-06/12/17/20/25/36

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

750

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

275 275

Вкатывание/
выкатывание

857 Ход: 310

207
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Г абаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 31.5/40 кА, 1250/2000 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

352 558

208
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VH-06/12/17/20/25/36

24 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

750

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

Вкатывание/
выкатывание

209



Габаритные размеры -  тип VH

24 кВ, 31.5/40 кА, 3150 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 275 мм)

352 558

60 300 280 300 270

210
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VH-06/12/17/20/25/36

36 кВ, 25/31.5/40 кА, 1250/2000 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 300 мм)

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 300 мм)

211
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Г абаритные размеры -  тип VH

36 кВ, 25/31.5/40 кА, 1250/2000 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 300 мм)

025

212

S'ESH Г 
Ш



Susol

VH-06/12/17/20/25/36

36 кВ, 25/31.5/40 кА, 3150 A
С тационарны й (тип P, расстояние м е ж д у  осям и полю сов 300 мм)

Вы катной (тип H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 300 мм)

213
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Г абаритные размеры -  тип VH VH-06/12/17/20/25/36

36 кВ, 25/31.5/40 кА, 3150 A
Вы катной (корзина ти п а  H, расстояние м е ж д у  осями полю сов 300 мм)

2 5  1194 466

«Детали и присоединительные 
размеры изолятора»

0 2 5  При использовании медной трубки с

* Указания по монтажу такие же, как для моделей на 36 кВ 25/31,5/40 кА 1250/2000 A

214



Вакуумные выключатели с продольным размещением ДГК
Susol

25,8 кВ, 16 кА, 630 А

Параметр
Н оминальное напряжение Ur, кВ

Н оминальный ток Ir, A

Н оминальная частота fr, Г ц

Н оминальный то к  отклю чения  ко р о тко го  замыкания Isc, кА

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (3 с) Ik, кА

Н оминальная наибольшая отклю чаю щ ая способность М ВА

Н оминальный то к  вклю чения ко р о тко го  замыкания Ip, кА

П олное время отклю чения П ериод промышленной частоты

НомЁнальное П ромыш ленной частоты  (1 мин.) Ud, кВ
выдерживаемое
напряжение Импульсное (1.2 х  50 мкс) Up, кВ

Н оминальный комм утационны й цикл

и  Э л ектр ом а гни т включения Н апряжение цепи  г В

управления
Независимый расцепитель В

В спом огательны й ко н та кт

С обственное время отклю чения c

Время вклю чения без нагрузки c

М еханический
Класс согласно
типовым Ком мутационны й
испытаниям „

При комм утации  ем костной нагрузки

И зносостойкость * М еханический циклов

Ком мутационны й циклов

Исполнение С тационарное Правое
по м онтаж у

Левое

Р асстояние меж ду осями полюсов мм

М асса Автом атический выключатель к г

С тандарты

* При регулярном обслуживании.

VL-25D16B 06
25.8

630

50/60

16

16

665/715

40/41.6

3

60

125

O  -  0.3 с -  ВО  -  3 мин. -  ВО

2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -6 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220 В пост. тока, 
48 В пер. тока, 100-130 В пер. тока, 20 0 -2 50  В пер. тока

2 4 -3 0  В пост. тока, 4 8 -6 0  В пост. тока, 110 В пост. тока, 125 В пост. тока, 220 В пост. тока, 
48 В пер. тока, 100-130 В пер. тока, 20 0 -2 50  В пер. тока

5 3  5Р

<  0.04

<  0.06 

M1 

E1 

C1

2,000 

2,000 

Тип  R 

Тип  L 

210 

95

С оответствую т М Э К  62271-100

215



Вакуумные выключатели с продольным размещением ДГК

Схема цепи управления

M : Электродвигатель взвода пружины 52b : Вспомогательный контакт положения включающей
TC : Независимый расцепитель (SHT) (размыкающий) пружины

П р и м е ч а н и е )  1. м и н и м а л ь н ы й  р а с ц е п и т е л ь  н а п р я ж е н и я  (за ж и м ы  D 1 , D 2 ). ----------------------------------------- О п ц и я
*  Э л е к т р о м а г н и т  в к л ю ч е н и я  и н е з а в и с и м ы й  р а с ц е п и т е л ь :  С р а б а т ы в а ю т  о т  и м п у л ь с а  н а п р я ж е н и я .
*  С х е м а  и з о б р а ж е н а  д л я  а в т о м а т и ч е с к о г о  в ы к л ю ч а т е л я  в о т к л ю ч е н н о м  п о л о ж е н и и  с  в з в е д е н н о й  п р у ж и н о й .

Габаритные размеры
210 210

1

*  Э т о  в н е ш н я я  ф о р м а  о с н о в а н а  н а  "R " Т ип  (Т ип  у с т а н о в ки )

210  210

Информация для заказа

£ R | [ в  | 0 6  |

Исполнение по монтажу Отключение Расстояние между 
полюсами / совместимость

e-VCB 25 25.8 R Правое (стационарное исполнение) 16 

L Левое(стационарное исполнение)

16

V L-25 1 6 Б 0 6

элеН,° Мм"дналЬаноелЬанорпЯ>йерни"веодаэлектродвигат«льнопопривода
M0 Без привода 

M1 110 В пост. тока 

M2 220 В пост. тока 

M3 125 В пост. тока 

M4 24-30 В пост. тока 

M5 48-60 В пост. тока 

M6 48 В перем .тока 

M7 100-130 В пер. тока 

M8 200-250 В пер. тока

Номинальное напряжение 
электромагнита включения

C0 Б е з  э л е н т р о м а гн и т а  в кл ю ч е н и я

C1 110 В пост. тока

C2 220 В пост. тока

C3 125 В пост. тока

C4 24 В-30 В пост. тока

C5 48 В-60 В пост. тока

C6 48 В пер. тока

C7 100-130 В пер. тока

C8 200-250 В пер. тока

Напряжение независимого 
расцепителя

T0 Б е з  н е з а в и с и м о г о  р а с ц е п и т е л я

T1 110 В пост. тока

T2 220 В пост. тока

T3 125 В пост. тока

T4 24 В-30 В пост. тока

T5 48 В-60 В пост. тока

T6 48 В пер. тока

T7 100-130 В пер. тока

T8 200-250 В пер. тока

Комплект вспомогательных 
контактов и кабелей

Соединитель 

типа A, 53  5Р
SA5

B 210 мм

Мин. расцепитель напряжения

U0 Без расцепителя

U1 110 В пост. тока

U2 220 В пост. тока

U3 125 В пост. тока

U4 24 В-30 В пост. тока

U5 48 В-60 В пост. тока

U6 48 В пер. тока

U7 100-130 В пер. тока

U8 200-250 В пер. тока

Номинальный ток, А

06 680

Прочие принадлежности

AA

AB

Соединительный кабель 

Ответная часть разъема
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Коммутационная износостойкость в зависимости от тока отключения

Условия эксплуатации

• N : количество операций
• I : ток отключения

Ток отключения, кА

Модель дугогасительной камеры LV3 на 7,2 кВ
• N : количество операций
• I : ток отключения

• N : количество операций • N : количество операций
• I : ток отключения • I : ток отключения
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Условия эксплуатации

Коммутационная износостойкость в зависимости от тока отключения

• N : количество операций • N : количество операций
• I : ток отключения • I : ток отключения

Ток отключения, кА Ток отключения, кА

Модель дугогасительной камеры LV8 на 36 кВ
• N : количество операций
• I : ток отключения

Модель дугогасительной камеры LV3-P на 12 кВ (компактный тип)
• N : количество операций
• I : ток отключения

П римечание.
1. П редставленны е выше гр а ф и ки  являю тся за р а кте р и сти ка м и  к  ко м м утац ионной  изн о со сто й ко сти  ва куум н о го  а вто м а ти че ско го  вы клю чателя LS  Susol.
2. Х а р а кте р и сти ки  для отдельны х м оделей представлены  в л о га р и ф м и ч е ско м  масштабе.

218



Susol

Особые условия эксплуатации

Нормальны е условия эксплуатации  вакуумны х автом атических  
выключателей Susol
Рабочие характеристики вакуумного автоматического выключателя, такие, как напряжение изоляции и износостойкость, 
часто в значительной степени зависят от окружающей среды. Поэтому при установке выключателя необходимо 
учитывать условия, существующие в месте их предстоящей эксплуатации.

Приведенные ниже значения являются предельными значениями, установленными в соответствии с 
М Э К 62271-100 (МЭЕ 62271 -1).

Температура окружающей среды
-  максимальная температура: +40С
-  средняя максимальная температура за 24 часа: +35 С
-  минимальная температура: -5 С

Высота над уровнем моря
-  не более 1000 м над уровнем моря.

Относительная влажность
-  среднесуточное значение: не более 95 %.
-  среднемесячное значение: не более 90%.

Г --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '

/7 У 7 У 7 У Л ■  Если стандартный выключатель эксплуатаируется при высокой
J S температуре (выше 40 эС), то необходимо скорректировать значения

A j r t ' b t V
рабочего тока в соответствии с температурой окружающей среды,

, > указанной в каталоге.
1 L j i  ■  При эксплуатации в условиях повышенной влажности могут ухудшиться

( Г \ и  д Щ ' £ ^  у 1}  электрическая прочность изоляции и другие электрические
) • \ y i r 1 W< ' характеристики.

лV ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

f -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

■  При эксплуатации в условиях сильной запыленности и повышенной 
влажности настоятельно рекомендуется закрывать аппарат защитной 
крышкой или использовать осушители.

■  Сильная вибрация может привести к  срабатыванию выключателя, а также 
разрыву электрических соединений и повреждению механических частей.

v *

■  Если выключатель долгое время находится во включенном или 
отключенном состоянии, рекомендуется периодически коммутировать ток 
нагрузки.

■  При эксплуатации в коррозионной атмосфере рекомендуется поместить 
выключатель в герметичную оболочку.

219



Susol

Условия эксплуатации

Автоматический выключаль предназначен для работы в нормальных условиях эксплуатации, определенных в разделе 2.1 
стандарта М Э К 62271-1. При эксплуатации в особых условиях эксплуатации (см. ниже), необходимо предпринять 
специальные меры, которые необходмо определить заранее (свяжитесь с изготовителем).

-  высота над уровнем моря и температура окружающей среды выходят за пределы нормальных условий эксплуатации;(-40"С)
-  зоны с сильными морскими бризами;
-  высокая влажность воздуха;
-  значительное содержание в воздухе водяных или масляных паров;
-  наличие взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других вредных газов, которые могут проникнуть внутрь 

выключателя;
-  сильная запыленность атмосферы;
-  зоны со значительными вибрациями или ударными нагрузками;
-  наличие значительного гололеда и отложений снега;
-  другие особые условия.

И зм енение вы держиваем ого напряж ения в зависим ости от  
высоты над уровнем моря
Если выключатель эксплуатируется на высоте более 1000 м над уровнем моря, то следует иметь в виду, что значения 
выдерживаемого напряжения изменяются следующим образом.

70 3 6 170

5 0 (6 5 ) 2 4 125

3 8 17.5 95

2 8 (4 2 ) 12 7 5 (8 2 )

20 7.2 6 0

Ud (кВ/1 мин) Ur (кВ) Up (кВ/1,2><50мке)

Выдерживаемое напряжение Импульсное выдерживаемое
промышленной частоты  напряжение

Таблица 1. О пределение вы держиваемого напряжения для номинальных напряжений, указанных в М Э К  62271-1
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Особые условия эксплуатации

Изменение выдерживаемого напряжения в зависимости от высоты над уровнем моря

1 0 0 0  1 5 0 0  2 0 0 0  2 5 0 0  3 0 0 0  3 5 0 0  4 0 0 0

Высота над уровнем моря (м)

Рис. 1. Зависимость поправочного коэффициента 1
(для выдерживаемого напряжения) от высоты над уровнем моря (расчет для требуемого выдерживаемого напряжения)

СМ 1 
1

1  0 . 9 5

0 . 9

- е -
0 . 8 5

i s
0 . 8

X
У

0 . 7 5ГО
о .

0 . 7
с

0 . 6 5

0 . 6

0 . 5 5

0 . 5

1 0 0 0  1 5 0 0  2 0 0 0  2 5 0 0  3 0 0 0  3 5 0 0  4 0 0 0

Высота над уровнем моря (м)

Рис. 2. Зависимость поправочного коэффициента 2
(для выдерживаемого напряжения) от высоты над уровнем моря (расчет для применимого выдерживаемого напряжения)

Пример 1. Подбор выключателя на номинальное напряжение 7,2 кВ, который будет эксплуатироваться на высоте 
2500 м над уровнем моря (применяется поправочный коэфф ициент 1)
-  поправочный коэффициент для высоты 2500 м равен 1,2;
-  определение выдерживаемого напряжения в зависимости от номинального напряжения: 

выдерживаемое напряжение промышленной частоты Ud = 20 кВ, номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Up = 60 кВ;

-  требуемое выдерживаемое напряжение:
выдерживаемое напряжение промышленной частоты Ud = 20 х  1,2 = 24 кВ, номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение Up = 72 кВ. Следовательно, требованиям в отношении выдерживаемого 
напряжения удовлетворяет выключатель с номинальным напряжением 12 кВ.

Пример 2. Применение выключателя с номинальным напряжением 12 кВ на высоте 2 500 м над уровнем моря 
(используется поправочный коэфф ициент 2)
-  поправочный коэффициент для высоты 2500 м равен 0,825;
-  электрическая прочность изоляции вакуумного автоматического выключателя: выдерживаемое напряжение 

промышленной частоты Ud = 28x0 ,825  = 23,1 кВ, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Up 
= 75x0 ,825  = 62 кВ / 1 , 2x50  мкс.
Следовательно, на данной высоте выключатель с номинальным напряжением 12 кВ должен применяться в 
системах с номинальным напряжением 7,2 кВ.
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Условия эксплуатации

Изменение номинального тока в зависимости от температуры окружаю щ ей среды
Если фактическая температура превышает нормальную температуру окружающей среды, то допустимый рабочий ток 
может быть рассчитан по приведенной ниже формуле.

Ia—  Ir (  (0 m a x  -  0  a)/ 0 r ) 1/2

la: допустимый длительный ток при фактической температуре окружающей среды 0а.
Ir : номинальный ток при температуре окружающей среды 40 "С 
0m ax. допустимая температура в наиболее горячей точке.
0 а  : фактическая температура окружающей среды в диапазоне от -30 до 60 С 
0 r :  допустимая температура в наиболее горячей точке при номинальном токе.

Пример. Расчет применимого тока нагрузки, если выключатель с номинальным током 2000 А 
работает при температуре окружающей среды 55 С 
la = 2000 х  ((105-55)/65)1'2 = 2000 х  0,87 = 1754 А.

Н о м и н а л ь н ы й  т о к ,  А
Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  С

2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0

4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 8 4 3 3 6 7 9 3 5 0 8 3 3 2 8

3 1 5 0 3 1 5 0 3 1 5 0 3 1 5 0 3 1 5 0 3 1 5 0 3 0 2 6 2 8 9 8 2 7 6 3 2 6 2 1

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 9 2 2 1 8 4 0 1 7 5 4 1 6 6 4

1 2 5 0 1 2 5 0 1 2 5 0 1 2 5 0 1 2 5 0 1 2 5 0 1 2 0 1 1 1 5 0 1 0 9 6 1 0 4 0

6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 0 5 5 8 0 5 5 3 5 2 4

Таблица 2. Допустимый ток нагрузки в зависимости от температуры окружающей среды

4 5 0 0

4 0 0 0

3 5 0 0

<  3 0 0 0  
s  а

2 5 0 0
1_
Л  
I

2 0 0 0  
I -  1S

1 5 0 0

й
1 0 0 0  

1=Z

5 0 0  

0
2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0  5 5  6 0

Температура окружающей средыХ — ►

Рисунок 3. Допустимый ток нагрузки в зависимости от 
температуры окружающей среды

О'St о >

315 0A

200 0A

СОсо 0A
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Сравнение автоматических выключателей с элегазовой 
изоляцией и вакуумных автоматических выключателей

В вакуумных средневольтных автоматических выключателях гашение дуги происходит вакууме, который является 
экологически безвредной средой.
Кроме того, выключатели этого типа обладают превосходными характеристиками размыкания, очень просты в 
обслуживании и их область применения значительно шире, чем у автоматических выключателей с элегазовой изоляцией.

Х а р а к т е р и с т и к а
А в т о м а т и ч е с к и й  в ы к л ю ч а т е л ь  

с  э л е г а з о в о й  и з о л я ц и е й

В а к у у м н ы й  а в т о м а т и ч е с к и й  

в ы к л ю ч а т е л ь

С р а в н е н и е

р е з у л ь т а т о в
П р и м е ч а н и е

И з о б р а ж е н и я

П Н

т

-  i M i ---------------

: .  ■ -  !

С р е д а  г а ш е н и я  

д у г и  и  е е  

х а р а к т е р и с т и к и

Э л е г а з В а к у у м
В а к уу м н ы й  

в ы кл ю ч а т е л ь  
о б л а д а е т  

у л у ч ш е н н ы м и  
х а р а к т е р и с т и к а м и  

п о  с р а в н е н и ю  с  
в ы кл ю ч а т е л е м  с  

э л е га з о в о й  
и з о л я ц и е й

-  П р е д с т а в л я е т  с о б о й  п а р н и к о в ы й  г а з ,  к о т о р ы й  
в ы з ы в а е т  г л о б а л ь н о е  п о т е п л е н и е .

-  В  п р о ц е с с е  г а ш е н и я  д о г и  п р о и с х о д я т  
х и м и ч е с к и е  р е а к ц и и ,  к о т о р ы е  п р и в о д я т  к  
о б р а з о в а н и ю  я д о в и т ы х  г а з о в .

-  Т р е б у е т с я  п о д д е р ж и в а т ь  в ы с о к о е  д а в л е н и е  5  
к г « с /м м 2.

-  Э к о л о г и ч е с к и  ч и с т а я  с р е д а .
-  Т р е б у е т с я  п о д д е р ж а н и е  р а з р я ж е н и я  

г л у б и н о й  5 х  1 0 -5 т о р р .

О б с л у ж и в а н и е

д у г о г а с я щ е й

с р е д ы

-  Т р е б у ю т с я  п е р и о д и ч е с к и е  п р о в е р к и  и 
д о б а в л е н и е  г а з а  д л я  п о д д е р ж а н и я  е г о  
д а в л е н и я .

-  Е с л и  д а в л е н и е  г а з а  п а д а е т  н и ж е  
о п р е д е л е н н о г о  з н а ч е н и я ,  с р а б а т ы в а е т  
а в т о м а т и ч е с к а я  б л о к и р о в к а .

♦  В  с л у ч а е  а в а р и й н о й  с и т у а ц и и ,  в ы з в а н н о й  
б л о к и р о в к о й  г а з о в о г о  к л а п а н а ,  с р а б а т ы в а н и е  
в ы к л ю ч а т е л я  н е в о з м о ж н о  и  з а щ и т а  
п о д к л ю ч е н н о г о  о б о р у д о в а н и я  н е  
о б е с п е ч и в а е т с я .

-  И м е е т с я  в  н а л и ч и и  д о  о к о н ч а н и я  с р о к а  
с л у ж б ы  и з д е л и я .

-  Ф у н к ц и я  р а з м ы к а н и я  в с е г д а  и м е е т  
н а и в ы с ш и й  п р и о р и т е т .

♦  П р и  в о з н и к н о в е н и и  а в а р и й н о й  с и т у а ц и и  
з а щ и т у  о б о р у д о в а н и я  о б е с п е ч и в а е т  
с п е ц и а л ь н а я  ф у н к ц и я .

В а к уу м н ы й  
в ы кл ю ч а т е л ь  

о б л а д а е т  
у л у ч ш е н н ы м и  

х а р а к т е р и с т и к а м и  
п о  с р а в н е н и ю  с  
в ы кл ю ч а т е л е м  с  

э л е га з о в о й  
и з о л я ц и е й

Д и а п а з о н  

н о м и н а л ь н ы х  

н а п р я ж е н и й ,  к В 3 . 6 ~ 5 5 0 3 .6 ~ 3 6

В ы кл ю чател ь  с 
э л е газовой  
изоляци ей  

о б л а д а е т  л учш им и  
ха р а кте р и сти ка м и  

п о  ср а в н е н и ю  с 
вакуум ны м  

вы клю чателем

В акуум ны е  
а вто м а ти ч е с ки е  

вы клю чатели  
н а хо д я т  в се  бол ее  

ш и р о ко е  
пр и м е н е н и е  в 

с и с те м а х  ср е д н е го  
нап р я ж е н и я .

С корость нарастания 

п е р е х о д н о г о  в о с с  

т а н а в л и в а ю щ е го с я  

напряжения (RRRV)

Н и з к а я В ы с о к а я

Вакуумный 
выключатель 

обладает лучш ими 
характеристиками по 

сравнению  с 
выклю чателем с 

элегазовой 
изоляцией

Применяется 
стандарт М Э К  

82271-100, 
прилож ение M, 
характеристики 

расцепления 
проверены.

Р а з в и т и е  и 

т е н д е н ц и и

С о к р а щ е н и е  п р о и з в о д с т в а У в е л и ч е н и е  п р о и з в о д с т в а

В а к уу м н ы й  
в ы кл ю ч а т е л ь  

о б л а д а е т  л у ч ш и м и  
х а р а к т е р и с т и к а м и  

п о  с р а в н е н и ю  с  
в ы кл ю ч а т е л е м  с  

э л е га з о в о й  
и з о л я ц и е й

-  К о м п а н и я  M  п р е к р а щ а е т  п р о и з в о д с т в о  
в ы к л ю ч а т е л е й  с  э л е г а з о в о й  и з о л я ц и е й .

-  К о м п а н и я  A  п р о и з в о д и т  в а к у у м н ы е  
а в т о м а т и ч е с к и е  в ы к л ю ч а т е л и  с р е д н е г о  
н а п р я ж е н и я  н а  з а в о д е  с о в м е с т н о  с  
в ы к л ю ч а т е л я м и  с  э л е г а з о в о й  и з о л я ц и е й .

-  П р о и з в о д и т е л ь  в ы к л ю ч а т е л е й  с  э л е г а з о в о й  
и з о л я ц и е й  ( к о м п а н и я  S )  н а ч а л  п р о и з в о д с т в о  
в а к у у м н ы х  а в т о м а т и ч е с к и х  в ы к л ю ч а т е л е й .

-  К о м п а н и и  A  и  S  р а з р а б о т а л и  н о в ы е  
в а к у у м н ы е  а в т о м а т и ч е с к и е  в ы к л ю ч а т е л и .

-  С у щ е с т в у е т  т е н д е н ц и я  к  р а с ш и р е н и ю  
д и а п а з о н а  н о м и н а л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  
в а к у у м н ы х  а в т о м а т и ч е с к и х  в ы к л ю ч а т е л е й .

-  Р а с ш и р е н и е  х а р а к т е р и с т и к  
д о г о г а с и т е л ь н ы х  к а м е р .  ( G IS ,  D A IS ,  S I S  и 

д р . )

223



MPuturing Smart Energy

• С  ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  л и ч н о й  б е з о п а с н о с т и ,  п о ж а л у й с т а  в н и м а т е л ь н о  о з н а к о м ь т е с ь  п е р е д  
р а б о т о й  с  р у к о в о д с т в о м  п о л ь з о в а т е л я .

• Д л я  п р о в е д е н и я  п р о в е р к и ,  р е м о н т а  и  р е г у л и р о в к и  о б р а щ а й т е с ь  в  б л и ж а й ш и й  
с е р т и ф и ц и р о в а н н ы й  о б с л у ж и в а ю щ и й  ц е н т р .

• П р и  н е о б х о д и м о с т и  п р о в е д е н и я  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и л и  р е м о н т а  о б р а щ а й т е с ь  к  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  т е х н и ч е с к и м  с п е ц и а л и с т а м  с е р в и с н о й  с л у ж б ы .  Н е  п р о в о д и т е  р а з б о р к у  
и л и  р е м о н т  с а м о с т о я т е л ь н о !

• Л ю б ы е  р а б о т ы  п о  т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю ,  р е м о н т у  и  п р о в е р к е  о б о р у д о в а н и я  д о л ж н ы  
в ы п о л н я т ь с я  к о м п е т е н т н ы м  в  с о о т в е т с т в у ю щ е й  о б л а с т и  п е р с о н а л о м .
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