
Мачтовые трансформаторные 
подстанции типа МТП
мощностью 25...100 кВ-А

Для поставок потребителям Российской Федерации мачтовая 
трансформаторная подстанция может именоваться как столбовая 
трансформаторная подстанция (сокращенно СТП).

Пример сбозначения столбовой трансформаторной подстанции на 
напряжении 10 кВ мощностью 25 кВ-А при ее заказе и в документации другого 
изделия: “СТП-25/10/0,4-2000-У1, ТУ РБ 100211261.024-2003”.
Особенности МТП:

• МТП-2014 -  отходящие линии 0,4 кВ подстанции имеют воздушнью выводы;

• МТП-2015 -  отходящие линии 0,4 кВ подстанции имеют кабельнью выводы;

• На отходящих фидерах 0,4 кВ устанавливаются:

- МТП-2000 -  блоки “рубильник -  предохранитель”;

- МТП-2014 и МТП-2015 -  автоматические выключатели.

• Установка, монтаж и подключение к сети осуществляется на одной опоре (в 

соответствии с действующими типовыми проектами).

• Степень защиты оболочки шкафа РУНН -  1Р34.

• Цепи ВН устойчивы к токам короткого замыкания 10 кА в течение 3 с.

Основные технические параметры

Показатель Значение

Тип трансформатора ТМГ

Номининальная мощность трансформатора, 
кВ-А

25 40 63 100

Схема и группа соединения обмоток 
трансформатора

У/Ун-О

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6(10)

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Номинальные
токи

N° 1 31,5 31,5 40 40

№ 2 31,5 63 63 100

отходящих 
линий, А

№ 3 - - 40 80

уличное освещение 16(25*)

Примечание -  По требованию заказчика токи и количество отходящих линий, а также схемы и группы 
соединения обмоток трансформатора могут быть изменены.

* По согласованию с заказчиком.

Трансф орматорные подстанции для электроснабжения с /х  потребителей и небольш их объектов О
РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ: +7(863)333-50-25 /  ЙЕС@ЙЕС.5и /  КЕС.Ви



Габаритные, установочные размеры МТП мощностью 25...100 кВ А

Примечание;

1 -  трансформатор;
2 -  устройство РУНН;
3 -  высоковольтный предохранитель;
4 -  ограничители перенапряжений.
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Схема электрическая принципиальная МТП-2000 мощностью 25, 40 кВ*А
ВЛ6(10) кВ
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Разъединитель 031, высоковольтные ограничители перенапряжений РУ1-Р\/3 поставляются по требованию 
заказчика.

Схема электрическая принципиальная МТП-2000 мощностью 63,100 кВ-А
В Л 6 (1 0 )  кВ

Примечание;
Разъединитель 031, высоковольтные ограничители перенапряжений РУ1-Р\/3 поставляются по требованию 
заказчика.
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Схема электрическая принципиальная МТП-2014 мощностью 25, 40 кВ*А
ВЛ 6 (10) кВ

Разъединитель 031 , высоковольтные ограничители перенапряжений РУ1-Р\/3 поставляются по 
требованию заказчика.

Схема электрическая принципиальная МТП-2014 мощностью 63,100 кВ А
ВЛ6(10) кВ

Линия №1 Линия №2 Линия №3
Примечание;

Разъединитель 031 , высоковольтные ограничители перенапряжений РУ1-Р\/3 поставляются по 
требованию заказчика.

Трансф орматорные подстанции для электроснабжения с /х  потребителей и небольш их объектов 
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Схема электрическая принципиальная МТП-2015 мощностью 25, 40 кВ А
В Л  6 ( 1 0 )  кВ
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Примечание;
Разъединитель 031 , высоковольтные РУ1-Р\/3 и низковольтные РУ4-Р\/6 ограничители перенапряжений 
поставляются по требованию заказчика.

Схема электрическая принципиальная МТП-2015 мощностью 63,100 кВ А
ВЛ 6 (1 0 ) кВ
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Примечание;
Разъединитель 031 , высоковольтные РУ1-Р\/3 и низковольтные РУ4-Р\/6 ограничители перенапряжений 
поставляются по требованию заказчика.
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