
КТП-02, КТП-04, КТПР
мощностью 25...250 кВ-А

Особенности данных КТП:

• Выводы отходящих линий:

- КТП-02 -  воздушные (за исключением линии № 4, присоединение к которой 

осуществляется только кабелем);

- КТП-04 -  кабельнью;

- КТПР -  воздушнью.

• На отходящих фидерах 0,4 кВ устанавливаются:

- КТП-02, КТП-04 -  автоматические выключатели;

- КТПР -  блоки “рубильник -  предохранитель”.

• При заказе может поставлятся площадка обслуживания шкафа РУНН.

Основные технические параметры:

Показатель Значение

Мощность трансформатора, 
кВ-А
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трансформатора 36,1 57,5 91,0 144,3 231,0 361,0

линии № 1 31,5 31,5 40 40 80 80

линии № 2 31,5 63 63 100 160 160 (КТП-02, 04) 
250 (КТПР)

линии N° 3 - - 40 80 100 100

линии N° 4 - - - - - 250

линии
наружного
освещения

16(25*)

Примечание -  По требованию заказчика схема и группа соединения обмоток трансформатора, а также токи 
и количество отходящих фидеров могут быть изменены.

* По согласованию с заказчиком.
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Габаритные размеры и масса КТП-02, КТП-04, КТПР
1450 та х 1070

Примечание;
Масса КТП
(без трансформатора), 
кг, не более:
-К ТП  25...160 кВ-А-350;
-  КТП 250 кВ-А -  400.

1 -  трансформатор 
(при его заказе);

2 -ш каф  РУНН;
3 -ш ка ф  УВН;
4 -  ограничитель

перенапряжений;
5 -  короб (только для КТП 

с воздушными выводами).

Установочные размеры Установочные размеры КТП-02
КТП-02 мощностью 25...160 кВ-А мощностью 250 кВ-А для крепления
для крепления на фундаменте на фундаменте и привязка 

кабельного вывода
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Установочные размеры КТП-04 мощностью 25...160 кВ-А для 
крепления на фундаменте и привязка кабельных выводов
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Установочные размеры КТП-04 мощностью 250 кВ-А для крепления 
на фундаменте и привязка кабельных выводов
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Схема электрическая принципиальная КТП-02 мощностью 25, 40 кВ-А
ВЛ 6 (10) кВ

Примечание;
Разъединитель 031, высоковольтные ограничители перенапряжений РУ1-Р\/3, реле КА1 и КА2 поставляются 
по требованию заказчика.

Схема электрическая принципиальная КТП-02 мощностью 63...250 кВ*А
В Л 6 ( 1 0 )  кВ

Примечание;
1. Разъединитель 031, высоковольтные ограничители перенапряжений РУ1...Р\/3, реле КА1...КАЗ 

поставляются по требованию заказчика.
2. Линия М°4 имеет кабельный вывод (до ближайшей опоры ЛЭП).
3. 302 устанавливается только для КТП мощностью 250 кВ-А напряжением 6 кВ.
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Схема электрическая принципиальная КТП-04 мощностью 25, 40 кВ А
ВЛ 6 (10) кВ 
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Примечание;
Разъединитель 031, высоковольтные РУ1-Р\/3 и низковольтные РУ4-Р\/6 ограничители перенапряжений 
поставляются по требованию заказчика.

Схема электрическая принципиальная КТП-04 мощностью 63...250 кВ-А
ВЛ 6 (10) кВ

Примечание;
1. Разъединитель 031, высоковольтные РУ1-Р\/3 и низковольтные РУ4-Р\/6 ограничители 
перенапряжений поставляются по требованию заказчика.
2. 302 устанавливается только для КТП мощностью 250 кВ-А напряжением 6 кВ.

Трансф орматорные подстанции для электроснабжения с /х  потребителей и небольш их объектов
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Схема электрическая принципиальная КТПР мощностью 25, 40 кВ А
ВЛ 6 (1 0 ) кВ
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Примечание:
Разъединитель 031. ограничители перенапряжений Г\/1-Г\/3 поставляются по требованию заказчика.

Схема электрическая принципиальная КТПР мощностью 63...250 кВ-А
ВЛ6(10) кВ

Примечание:
Разъединитель 031, ограничители перенапряжений РУ1-Р\/3 поставляются по требованию заказчика.

Трансф орматорные подстанции для электроснабж ения с /х  потребителей и небольш их объектов

РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ: +7(863)333-50-25 /  КЕС@КЕС.50 /  КЕС.5и


